﻿ in atentia dumneavoastra! , in urma unor neintelegeri intervenite in Asteptam, in continuare, noi solicitari relatiile cu "Civio – Reviste Specializate", de colaborare din partea dvs. la: intregul colectiv redactional al revistei “Constructii Civile si Industriale" a parasit SC Star Pres Edit SRL, acincepand iccu e.1 ianuarie 2005, aceeasi Registrul Comertului nr. J/40/15589/2004, echipa, condusa de Ionel Cristea – director si easta publ ati Cod fiscal - R16799584 Cont RO35BTRL04101202812376XX Banca TRANSILVANIA – Lipscani. Ciprian Enache – redactor-sef, isi continua activitatea in cadrul SC Star Pres Edit SRL, unde editeaza "Revista Constructiilor", o noua publicatie, avand acelasi profil si aceeasi dis- Adresa societatii si a "Revistei Constructiilor" ii asiguram pe toti colaboratorii si cititorii este: tributie ca si precedenta. nostri ca, in continuare, vom depune toate efor-turile pentru ca "Revista Constructiilor" sa se mentina in topul publicatiilor de specialitate in acest domeniu, pentru a demonstra ca meritam increderea dvs., nedezamagindu-i, totodata, pe cei care ne-au acordat, cu multa exigenta, str. Horia Macelariu, nr. 14-16, bl. XXI/8, sc. A, et. 1, ap.15, sector 1, Bucuresti, tel.: 021.232.14.47, 031.405.53.82, tel./fax: 031.405.53.83, mobil: 0723-297.922, stinctii de merit de-a lungu anilor. di La baza acestor afirmatii,l stau dovada con- E-mail: revistaconstructiilor@rdsmail.ro, tractele de publicitate incheiate, pentru 2005, revistaconstructiilor@yahoo.com cu multe f rme de prestigiu din domeniul con- PUTEtI FOLOSI TALONUL SPECIAL DE PE • structiilor isi pe care dumneavoastra le puteti PENTRU ABONAMENTE (persoane fizice saujuridice), vedea inserate chiar din primul numar al revistei noastre, aparut in luna februarie 2005. ULTIMA PAGINa INTERIOARa A REVISTEI.  Printre noutatile de remarcat Casa Sociala a Constructorilor, produse oferite de “ABC Asigurari – inca din primul numar al noii publicatii (februarie a.c.), sem- pentru a asigura o mai buna infor- Reasigurari”. Urandu-va sanatate si prosperi- tate in 2005, va asiguram de succesul reciproc pe care il nalam cateva: mare a celor interesati in legatura cu ¾Pentru a largi aria impac- posibilitatile de rezolvare a proble- tului "Revistei Constructiilor", melor sociale, specifice activitatii putem avea impreuna in gene-numar suntem partener media deiconstructii si cu avantajele de rosul u fenomenn promotional, Antreprenorilor detConstructii). "Revista Constructiilor" impre- cunoastere si intelegere a cali- va precizam ca o data cu acest pentr mai bu a si corecta a f membri ai acestei Case. ¾ Nu in ultimul rand, al ARACO (Asociatia Romana a tatilor si performantelor pro- duselor, tehnologiilor si serviciilor care fac obiectul activitatii firmelor dvs. in aceste condi ii, prin inter- una cu "ABC Asigurari – mediul nostru, societatile de constructii participa mai activ Reasigurari" militeaza pentru la promovarea intereselor lor, folosirea mijloacelor moderne in sensul unei mai bune si de protejare a bunurilor tehnico- corecte cunoasteri a ofertei materiale, de care dispun socie- Cu stima, tatile de constructii in activitatea puse la dispozitia dvs. ¾ De asemenea, "Revista lor profesionala, precum si pentru Director, Ionel CRISTEA Constructiilor" colaboreaza cu posibilitatea deabeneficia de alte Redactor ªef, Ciprian ENACHE e d ! t o r i a l Mult prea priceputi in toate! vedere intelectual isi moral – spre binele Exista de cand lumea oameni si oameni. Unii ma dotati din punct de nostru – se straduiesc sa faca tot ce pot pentru progresul pe toate planurile al vietii conationalilor sau pentru asigu-voltari propice convietuirii echitabile.tr-o scienti si omnipotenti, indrumand tot buie sa-i intrebi ceva, pentru ca ei sin-inconjoara, dand verdicte in dreapta si care – fara sa le ceara cineva parerea pe o anumita treaptaj sociala, "prapadul" O asemenea "specie" nu trebuie ciocnim zi de zi de 15 ani incoace pe intr-o schimbare, t prinsaparitiar unor noua r viziune, sa deschidaoorizonturi indivizi aua aparut t fara r a l confirma Rememorand pleiada de personaje trarea treburilor tarii sau la condu-existente in Romania, ne putem intreba rarea la scara mondiala a unei dez- Altii, veleitarii, se autoinclud in asemenea categorie, pozand in omni- ceea ce misca in jurul lor. Nu, nu tre- guri se amesteca in tot ceea ce ii in stanga. Ei sunt marii cunoscatori – se erijeaza in adevarati "Mesia". ªi daca sansa ii auta sa fie propulsati este ca si inceput. cautata in lume pentru ca de ea ne propriile meleaguri. inca din 1990, oata lumea c edea oameni adevarati pe cena politica romaneasca, oameni care, printr-o la ca e a sperat mai tot r manul in ultimii 50 de ani de deznadejde. Numai ca aces i „hic et ubique” speranta c visul pe ca e -am avut se va infaptui pentru toti. care s-au perindat pe la adminis- cerea numeroaselor partide inca ce calitati au avut acestia pentru a asigura stabilitatea, coerentaasi . per- spectiva vietii economico-soci le Cei care se schimba pornesc mereu inlocuirea urgenta a "garniturii" prece- de la zero. Prima grija o constituie dente, considerata incapabila a face fata noilor idei si optiuni. Apoi, negarea pana in amanunt a tot ceea ce au inceput predecesorii. Cei af ati pe treptele superioare au ambitii lpe masura, vizand lucrarile de anvergura. ªi, pentru ca ne invartim in se torul constructiilor, nu putem sa nu necalar- mam de intentiile de a amana sau stopa unele lucrari de interes national si european privind infrastructura. Este vorba despre soarta unor autostrazi, asupra carora s-au abatut "ura si mania" celor care nu le vad rostu in Romania, pentru ca trafic lsuficient si deci, rentabil. n-ar fi Dupa ce ca, in Romania, nu exista un kilometru de autostrada autentica, mai punem bete in roate si celor care inceput ceva in domeniu. au Se tot lauda unii ca am avea 200 km de autostrada. Oare? Numai cine n-a trecut inca granitele tarii mai poate crede asa ceva, pentru ca o ade- varata autostrada trebuie sa aiba, pe langa o perfecta cale de rulare, si spatii comerciale, hoteliere, de apro- vizionare cu carburanti, parcari, tele- foane pe tot parcursul, grupuri sanitare, masini si u ilaje pentru intretinerea curateniei si ta functionali- tatii arterei de circulatie etc. Ati vazut asa ceva pe "autostrazile" noastre? Vecinii Romaniei se afla de ani buni intr-o sustinuta campanie de crestere a numarului de kilometri amenajati pentru mijloacele de trans- port rutier. No insa trebuie sa f m mereu "originali". Mai mul , cautam si gasim iadepti ai "grijii" tfatai de mediu si vestigii istorice. Printi de aiurea sunt ingrijorati nu de soarta dezvol-tarii economico-sociale a tarii noastre, viitor partener european, ci de faptul ca nu mai pot vedea o natura salba-tica si oameni primitivi. Majoritatea tarilor europene sunt brazdate, in lung si in lat, de retele de autostrazi, al caror traseu a fost gandit in asa fel, incat sa prezerve tot ceea ce s-a creat de valoare de-a lungul istoriei. Noi restructuraram cu voie sau fara voie sectoarele miniere si siderurgia si nu intelegem ca o parte dintre cei "sacrificati" prin restruc-turare ar putea fi integrati intr-un amplu program de realizare a autostrazilor, drumurilor nationale, judetene si comunale, care sunt intr-o permanenta suferinta. Iata de ce credem ca ar fi bine sa ne mai domolim in a ne pricepe la toate – economie, justitie, aparare, educatie, sanatate, administratie... –, indiferent de locul dobandit nu printr-un concurs, ci, pur si simplu, ca urmare a noului sport national – algoritmul. Caci, potrivit latinului, „Non omnia possum omnes” („nu toate le putem toti”). Ar fi cazul sa abandonam ideea ca suntem "mult prea priceputi la toate", intrucat trecutul ne este potrivnic si edificator, iar cine-si uita trecutul risca sa-l repete. Ciprian Enache R e d a c t i a 013935 Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8,Sc. A, Et. 1, Ap. 15 Tel.: Tel./Fax: Mobil: E-mail: 021.232.14.47, 031.405.53.82 031.405.53.83 0723-297.922 revistaconstructiilor@rdsmail.ro revistaconstructiilor@yahoo.com Director Ionel CRISTEA 0722.460.990 Redactor-sef Ciprian ENACHE 0722.275.957 Redactor Alina ZAVARACHE 0723.338.493 Tehnoredactare Cezar IACOB Editare text Luminita CaLIN Corectura Viorica Gh. CRISTEA Editor: STAR PRES EDIT SRL Colaboratori prof. univ. dr. ing. Alexandru CIORNEI ing. Laura DUMITRESCU prof. univ. dr. ing. Alexandru CaTaRIG prof. univ. dr. ing. Ludovic KOPENETZ dr. ing. Ion IONESCU Constanta MARIN-PERIANU Adrian tADREA prof. univ. dr. ing. Victor BURCHIU dr. ing. Cristina CaMPIAN prof. univ. dr. ing. Dumitras MACEDON drd. ing. Nicoleta COBaRZAN drd. ing. Liviu GHERMAN Redactia revistei nu isi asuma responsabilitatea pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori reprezinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material scris sau ilustrativ din aceasta publicatie este interzisa in lipsa unui acord scris din partea editorului. Tiparul executat la: Grupul de presa si tipografie ROMPRINT Bucuresti 4 Revista Constructiilor martie 2005 Eveniment CONFERINtA NAtIONALa ARACO 31 martie 2005 – Predeal (hotel Orizont) Reprezentantii societatilor de constructii din Romania se intalnesc din nou, dupa doi ani la Conferinta Nationala, care se va desfasura la Predeal, hotel "Orizont" in 31 martie 2005, ora 10.00 pentru a supune dezbaterii activitatea asociatiei si doua teme prioritare pentru consolidarea pietei libere a industriei constructiilor si pregatirea societatilor in vederea integrarii in Uniunea Europeana. De retinut ca la acest eveniment vor fi prezenti oficiali ai Guvernului, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerului Integrarii Europene, ªeful Delegatiei Comisiei Europene pentru Romania si alti reprezentanti ai autoritatilor de stat, profesionale - patronale si sindicale. Ca noutate, semnalam faptul ca la Conferinta ARACO poate participa orice societate de constructii, de proiectare, de consultanta sau producatoare de materiale si utilaje pentru constructii, chiar daca nu este membra a asociatiei, dar este interesata de problemele cu care se confrunta constructorii romani in activi-tatea lor, si de solutiile care sunt propuse pentru rezolvarea lor. PRINCIPALELE PROBLEME ALE SECTORULUI DE INVESTItII ªI CONSTRUCtII-MONTAJ Solutii propuse pentru eliminarea sau limitarea efectelor negative ale acestora in procesul investitional Prevederi cu caracter normativ care franeaz\ consolidarea pie]ei libere concuren]iale a construc]iilor Achizitiile publice Aplicarea legislatiei actuale privind achizitiile publice a creat numeroase nemultumiri in randul ofertantilor si suspiciuni de coruptie din partea functionarilor publici impli-cati in organizarea licitatiilor si adjudecarea contractelor finantate din fonduri publice sau asimilate acestora. Au fost evidentiate urmatoarele deficiente: zparticipa la licitatii si sunt acceptate de catre comisiile de eva-luare firme care nu indeplinesc inte-gral conditiile de calificare; zunii ofertanti care practica dumping-ul se bazeaza pe faptul ca in comisiile de evaluare nu se mani-festa exigenta pentru identificarea ofertelor respective, iar dupa obtinerea contractului, reusesc sa majoreze substantial valoarea cu devize suplimentare; zpentru investitiile mari, finantate din fondurile publice si/sau credite externe garantate de stat, din cauza conditiilor de calificare privind marimea cifrei de afaceri, a capacitatii financiare si a valorii lucrarilor similare Revista Constructiilor martie 2005 executate, precum si a valorii garanti-ilor, accesul la licitatie este, practic, permis numai societatilor foarte mari -consortiilor, care, dupa castigarea contractului, subcontracteaza lucrarile cu antreprenori mici si mijlocii, la valori mult mai mici decat cele din contractul de antrepriza generala, chiar si fara avizul investitorului; zin plan local, clientelismul este hotarator in alocarea contractelor publice; zsistemul de solutionare a con-testatiilor este ineficient, neoperant, netransparent. Solutii posibile de rezolvare sau limitare a efectelor negative ¾Cu privire la transparenta in legislatia actuala, transparenta se reflecta in normele metodologice numai prin regulile de publicare in Monitorul Oficial a anunturilor de participare si a rezultatului licitatiei. Nu se prevad reguli care sa asigure transparenta cu privire la procedurile de analiza, evaluare si adjudecare a ofertantilor si a ofer-telor prezentate de acestia si, in con-secinta, este justificata aparitia a numeroase suspiciuni fie de coruptie, fie de incapacitate profe-sionala a comisiilor de evaluare. Conform prevederilor OUG nr. 60, punctul de vedere al MFP si MLPAT este informativ, nu este publicat si, prin urmare, ineficient in restran-gerea abuzurilor si a suspiciunilor de coruptie. Pentru asigurarea transparentei care sa dea incredere in corecti-tudinea evaluarilor si a hotararilor comisiei de adjudecare, este nece-sara aplicarea unei proceduri noi de solutionare a contestatiilor. Propunem ca noile acte norma-tive sa prevada un capitol distinct cu procedura mai rapida de solutionare a contestatiilor, fara a restrange drep-tul contestatarului de actiune in justitie. Pornind de la prevederile din OUG nr. 60/2001, articolul 90, alineatul 4, privind consultarea autoritatii con-tractante cu contestatarul pentru fundamentarea motivata a rezolutiei sale, propunem urmatoarea proce-dura, care sa devina obligatorie: zrezolutia autoritatii contractante sa fie motivata pe baza raportului de arbitraj al unei comisii de conciliere; zrezolutia si raportul de con-ciliere se vor publica in Monitorul Oficial partea a VI-a, prin grija autoritatii contractante; continuare in pagina 6 ® 5 urmare din pagina 5 comisia de conciliere sa fie formata din trei membri: un reprezen-tant imputernicit al autoritatii con-tractante, unreprezentant imputernicit al contractorului, un arbitru neutru, ales cu acordul scris al ambelor parti (autoritatea contractanta si contes-tatar) de pe o lista de specialisti agreati de ARACO - ca asociatie profesionala reprezentativa la nivel national; ARACO are obligatia de a publica periodic lista specialistilor agreati, pentru a participa la solutionarea contestatiilor; alegerea arbitrilor neutri se face de catre partile implicate pe baza criteriilor de compatibilitate cu cerintele de neu-tralitate; in prezent, ARACO dispune de o lista de peste 100 specialisti dis-tribuiti pe tot teritoriul tarii prin filialele sale, pe care urmeaza sa o publice si sa o actualizeze trimestrial. Acesti specialisti sunt inscrisi in liste pe baza criteriilor de pregatire profe-sionala si probitate morala, calitati pe care le gireaza ARACO. Procedura propusa este similara celei prevazute pentru solutionarea litigiilor contractuale, conform modelu-lui de contract FIDIC, model adoptat in tarile membre ale Uniunii Europene (deoarece licitatia este, de asemenea, o activitate precontractuala). Cu privire la certificarea calificarii Legislatia existenta - “Legea 10/1995 privind calitatea in con-structii” – asigura cadrul legislativ care sa permita realizarea de con-structii la nivelul cerintelor, existand insa un vid legislativ in evaluarea competentei profesionale a intre-prinderilor, atat romanesti cat si straine, care participa la proiectarea si executarea constructiilor, indife- rent de forma de finantare. in majoritatea tarilor membre ale UE, firmele de constructii sunt certifi-cate din punctul de vedere al cali-ficarii profesionale, accesul acestora la lucrari fiind conditionat de califi-carea pentru lucrarile respective (exemplu Spania, Italia, Franta, Belgia, Portugalia, Suedia). in perspectiva integrarii Romaniei in U.E. este necesara adoptarea unor reguli similare. in acest sens standardul SR 13476, partea a II-a/ 2003, intocmit dupa modelul proiectului de standard european, stabi-leste criteriile pentru certificarea profesionala. Organismele agreate (desem-nate) de autoritatea publica in domeniu, pentru a emite certificatele de califi-care profesionala, au obligatia de a monitoriza firmele de constructii privind nivelul de calitate si profesiona-lism cu care se executa lucrarile. Criteriile de certificare profesio-nala sunt similare criteriilor juridice, tehnice si financiare de calificare a ofertantilor din legislatia in vigoare (cifra de afaceri din activitatea de constructii, experienta in lucrari simi-lare, dotarea tehnica, dotarea cu personal calificat si atestat, indicatori de bonitate financiara pe baza bilanturilor incheiate in ultimii 3 ani). Prezentarea certificatului de cali-ficare profesionala pentru un anumit domeniu si pentru un anumit nivel valoric al lucrarilor similare va putea inlocui dosarul de eligibilitate (foarte stufos), solicitat in cadrul proce-durilor actuale de achizitie publica. Se transfera, astfel, partial raspun-derea comisiei de evaluare privind calificarea ofertantilor catre organis-mele de certificare. De asemenea, se simplifica foarte mult procedura si se reduce volumul de documente care atesta eligibilitatea ofertantilor. Se permite, astfel, folosirea licitatiilor electronice pentru intreaga gama de lucrari de constructii. Ca urmare a celor prezentate mai sus, propunem ca in normele ce vor fi aprobate sa fie inserate preve-derile urmatoare: documentatia de calificare si selectie privind experienta ofertan-tului poate fi inlocuita de certificatul de calificare profesionala, eliberat de asociatia profesionala de ramura, reprezentativa la nivel national; pentru subantreprenorii decla-rati in oferta (de specialitate sau care realizeaza mai mult de 10% din valoarea lucrarilor), se vor prezenta si certificatele de calificare profe-sionala a acestora. Certificatele de calificare a intre-prinderilor si-au dovedit utilitatea la selectarea subcontractorilor pentru lucrarile cu finantare de la Comisia Europeana, care se face conform Ghidului practic de contractare pentru fondurile Phare, ISPA, SAPARD. Cu privire la preferinta interna in perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, in care circu-latia marfurilor, persoanelor si capi-talului este libera, a devenit anacronic sa se acorde preferinta interna pe baza declaratiei ofertantului strain ca va folosi 90% forta de munca cetateni romani. Acest fapt nici nu mai poate fi controlat si criteriul devine inoperant dupa adjude-carea si semnarea contractului. Propunem inlocuirea regulii de acordare a preferintei interne pentru ofertantii straini cu cerinta pentru acestia de a executa cu parteneri asociati sau subantreprenori romani 65% din valoarea contractului (pro-cent care se regaseste si in legis-latia actuala HG 461/2001). Aceasta cerinta se confirma prin acordul de asociere sau subantrepriza si cu devizele de oferta elaborate pentru partile din lucrare care le revin. Probleme din domeniul dezvolt\rii investi]iilor-construc]iilor ca vector al cre[terii economico-sociale a Romaniei 1. Eliminarea intarzierilor in incasarea productiei la lucrari reali-zate din fonduri bugetare si, eventual, posibilitatea compensarii datoriilor firmelor catre stat cu cele ale benefi-ciarilor catre antreprenori pentru lucrari executate si recunoscute ca fiind corespunzatoare. Neincasarea la timp a productiei realizate din fonduri public are un efect negativ asupra constructorilor, obligandu-i sa mentina blocate scrisori de garantie pe toata perioada cat lucrarea depaseste termenul initial din cauza alocatiilor insufi-ciente, sa lungeasca perioada de garantie de buna executie, sa suporte unele consecinte negative in raport cu ordonatorul de credite sau beneficiarul rau platnic, in sensul ca neincasarea muncii prestate ii deformeaza indicatorii financiari si nu este primit la licitatii noi. 6 Revista Constructiilor martie 2005 Pentru a veni in intampinarea firmelor pe care le reprezinta, ARACO solicita un mecanism de compen-sari si acordarea de esalonari a obligatiilor, in cazul firmelor care si-au indeplinit strict prevederile contrac-tuale, dar carora nu li s-au onorat situatiile de plata. 2. Plata cotei TVA in constructii, exista un decalaj mare de timp de circa 60 de zile intre momentul facturarii productiei si incasarea facturilor. Plata cotei TVA la facturare, asa cum se procedeaza azi, desi este recunoscut de factorii decizionali ca aduce prejudicii con-structorilor, creandu-le goluri finan-ciare, nu-si gaseste solutionarea. 3. Diminuarea muncii la negru in principal, din cauza taxelor impovaratoare pentru forta de munca se practica in mod crescut "munca la negru" sau "munca la gri" cu consecintele cunoscute. ARACO este interesat de favorizarea unui climat de con-curenta loiala si a facut numeroase demersuri pentru reducerea cotelor de impozitare. MMSSF s-a rezumat la controale si amenzi, care s-au dovedit ineficiente. 4. Reducerea treptata a cotei TVA pentru constructii noi, locuinte sociale si consolidari-reabilitari de cladiri de locuit, care se inscrie in contextul preocuparilor actuale ale Uniunii Europene si ale urgentelor pentru situatia reala din tara noastra. 5. Facilitarea accesului firmelor romanesti la credite si garantii bancare de participare la licitatii si de buna executie, pentru angajarea de lucrari importante, atat in tara, cat si in strainatate. Autorizarea si sustinerea bugetara a unei banci (eventual EXIMBANK) pentru asemenea operatiuni. 6. Analizarea si reorganizarea sistemului de invatamant in ramura constructii incepand cu scolile pro-fesionale, liceele de constructii si instalatii, scolile de maistri si insti-tutele de invatamant superior. Firmele de constructii care au baze de productie si pot asigura conditii de cazare, masa, practica si invatamant, sa fie sprijinite logistic si financiar sa scolarizeze personal pentru activitatea de constructii-montaj. ªcolarizarea trebuie sa se faca pornind de la premisele ca muncitorii si specialistii romani vor trebui sa se adapteze la conditiile impuse de comunitatea europeana. Sporirea [i consolidarea capacit\]ii profesionale [i patronale pentru sus]inerea intereselor antreprizelor [i ale personalului din activitatea de construc]ii-montaj 1. Amendarea Codului muncii Numeroasele carente ale Codului muncii sunt cunoscute, intrucat au fost amplu dezbatute si mediatizate in ulti-ma vreme. in tot acest timp, ARACO a fost alaturi de celelalte patronate in formularea de amendamente care sa contribuie la flexibilizarea raporturilor de munca dintre angajator si angajat. Avand o pozitie echilibrata, preocu-parea sa principala a fost pentru reglementarea timpului de munca specific activitatii de constructii, durata contractului de munca tinand seama de caracterul sezonier al activitatii si reducerea muncii la negru. 2. Modificarea si completarea Legii patronatelor nr. 356/2001 prin introducerea la articolul 1, printre altele, a unui nou alineat: “Toti agentii economici inregistrati la Registrul Comertului din Romania au obligatia de a adera la patronatul ramurii in care-si desfasoara activi-tatea si de a participa la sustinerea financiara a acestuia.” 3. Modificarea si completarea Legii nr. 215/1997 pentru protectia sociala a salariatilor agentilor eco-nomici din constructii, care isi intre-rup activitatea din cauza timpului friguros, pentru a o face mai atrac-tiva pentru agentii economici din constructii. 4. Sustinerea infiintarii unei asociatii de risc profesional in constructii, care sa gestioneze actiunile si fondurile destinate aces-tui scop, conform Legii nr. 346/2003. 5. Acordarea asociatiei patronale ARACO a statutului de asociatie de utilitate publica pen-tru care exista documentatie elabo- rata, in curs de avizare la ministere. PREGaTIREA SOCIETatILOR DE CONSTRUCtII-MONTAJ ªI INSTALAtII PENTRU ACTIVITATE iN CONDItIILE INTEGRaRII iN UNIUNEA EUROPEANa iN PERIOADA DE PREADERARE, ANII 2005-2006 A. Corectii si imbunatatiri care Faza I - incadrarea legislativa de zLegislatia romana de mediu trebuie aduse proceselor, pro- mediu a activitatilor si proceselor aplicabila activitatilor firmelor si duselor si tehnologiilor, utilajelor, echipamentelor si serviciilor pro-prii pentru lucru, in conditiile de mediu impuse de normele comu- firmelor de constructii. zIdentificarea activitatilor si pro- ceselor firmelor care fac obiectul studiului; clasificarea acesteia in functie de sursele poluante, poluantii inventari-ati si protectia factorilor de mediu: calitatea apelor, protectia aerului, nitatii europene. zInventarierea principalelor surse solului, impotriva zgomotului si La initiativa ARACO, se vor ela- bora studii de caz in 2-3 faze pentru poluante si a poluantilor specifici pentru activitatile si procesele identi- vibratiilor, gospodarirea deseurilor produse pe santiere etc.; societati cu profiluri distincte si com- ficate, in functie de amplasamentul zRealizarea unei analize plexe, care sa raspunda la urma- constructiilor (intravilan, extravilan, comparative intre legislatia romana toarea problematica: zone protejate etc.); Revista Constructiilor martie 2005 si cea europeana de mediu. continuare in pagina 8 ® 7 ¬urmare din pagina 7 Aspecte privindcerintele suplimentare europene si armonizarea legislatiei de mediu pana in 2007; zElaborarea unei Sinteze Legis-lative de Mediu pe tipuri de activitati. Faza II - Stabilirea obligatiilor de mediu si a cerintelor de conformare, pe tipuri de activitati si procese, in conditiile integrarii Romaniei in U.E. zAnaliza detaliata a legislatiei aplicabile. Stabilirea de obligatii de mediu si cerinte de conformare pentru fiecare activitate si proces in parte; zElaborarea unui indrumar (ghid) de mediu, privind imple-mentarea cerintelor de conformare in activitatile si procesele firmelor membre ARACO. Faza III (optionala) - Introducerea sistemelor de management de mediu pentru optimizarea perfor-mantelor societatilor de constructii-montaj si instalatii membre ale ARACO. zImplementarea unui Sistem de Management de Mediu (SMM), con-form standardului ISO 14001:2004 la una din companiile studiate. zCrearea unui model de SMM aplicabil societatilor membre ale ARACO si diseminarea acestui model prin cursuri si alte activitati specifice. B. Pregatiri specifice necesare utilizarii produselor pentru con-structii in conditiile cerute de comu-nitatea europeana si pe plan intern. Cadrul legislativ. Ca urmare a negocierilor capitolului "Libera circu-latie a marfurilor in domeniul pro-duselor pentru constructii" de catre Romania cu U.E., s-a adoptat Direc-tiva cadru 89/106/CEE privind pro-dusele pentru constructii, care a fost preluata integral in legislatia natio-nala prin Legea 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor si HG nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a La stabilirea termenului de intrare in vigoare s-au avut in vedere, pe de o parte, necesitatea intaririi capaci-tatii institutionale prin crearea Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii (CTPC), organismul simi-lar din Romania cu Comitetul Tehnic Permanent pentru Constructii din cadrul Comisiei Europene, iar pe de alta parte, crearea posibilitatii opera-torilor economici de a raspunde cerintelor legislatiei armonizate. Atributiile CTPC, care deriva din prevederile HG 622/2004, sunt, in principal, conducerea, evaluarea si supravegherea activitatii de atestare a conformitatii produselor pentru con-structii si a activitatii de agrement tehnic. Autoritatile publice implicate in aplicarea legislatiei nationale armo-nizate in acest domeniu sunt: zMTCT, autoritate competenta pentru recunoasterea organismelor de certificare a conformitatii pro-duselor pentru constructii. zMAI, autoritate competenta pentru notificarea si evaluarea con-formitatii produselor cu rol de sigu-ranta la foc si a mijloacelor fixe pentru alarma/detectare a focului, pentru stingerea focului, pentru con-trolul focului si al fumului si pentru prevenirea exploziilor. Tabelul 1 zMEC - autoritate competenta care gestioneaza Registrul organis-melor recunoscute. incepand cu luna martie 2005, data inceperii aplicarii esalonate a HG 622/2004, produsele pentru con-structii apartinand celor 104 familii de produse din anexele 1 si 2 din "Regulamentul privind atestarea con-formitatii produselor pentru con-structii", aprobat prin Ordinul comun al MLPTL - MIR (nr. 164/1991 din 19.02.2003), trebuie sa detina certifi-cate de atestare a conformitatii cu standardele armonizate si/sau agre-mente tehnice pentru produse noi sau care nu au standarde armonizate. Pana la data intrarii in vigoare a protocolului PECA (protocolul euro-pean privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale), in domeniul produselor pentru con-structii, sau pana la data aderarii la Uniunea Europeana, daca acest protocol nu este incheiat, se admite introducerea pe piata romaneasca numai a produselor cu marcaj national de conformitate CS (cerinte esentiale si securitate), a produselor din import cu marcaj CE si a produselor autohtone (de regula produse noi) cu agrement tehnic pana la obtinerea standardelor armonizate pentru acestea. produselor pentru constructii, cu aplicare esalonata incepand cu luna martie 2005. 8 Revista Constructiilor martie 2005 Avand in vedere urgenta aplicarii Schema 1 prevederilor HG 622/2004, pentru asigurarea liberei circulatii a pro-duselor pentru constructii pe piata interna si comunitara, MTCT, in baza evaluarilor efectuate de CTPC, a apro-bat cu Ordinul nr. 254/21.02.2005 organismele recunoscute in domeniul produselor pentru constructii (cinci organisme de certificare produs, cinci organisme de certificare a contro-lului productiei in fabrica - CPF - si sapte laboratoare de incercare), prezentate in tabelul 1. Aceste organisme au primit, in reuniunea CTPC din 24.02.2005, Certificatele de recunoastere apro-bate de MTCT, cu numerele de identi-ficare inscrise in Registrul organismelor recunoscute, gestionat de MEC. Din acest moment, de fapt incepand cu data de 25.02.2005, se declanseaza procesul de atestare a conformitatii produselor pentru con-structii. Toti agentii economici - pro-ducatori, distribuitori si utilizatori (care au si productie) – vor contacta in vederea atestarii conformitatii pro-duselor unul din organismele din lista de mai sus, care are dreptul sa ateste produsul din familia respec-tiva, sau CTPC pentru clarificari. Este de retinut ca cele 13 orga-nisme cu drept de atestare acopera toate cele 104 familii de produse pentru constructii cuprinse in anexa II la Regulamentul de atestare. Pentru a veni in sprijinul factorilor interesati in producerea, comer- cializarea si utilizarea produselor pentru constructii, CTPC a elaborat un Ghid privind atestarea confor-mitatii acestor produse care va aparea pe site-ul CTPC (www.ctpc.ro), impreuna cu schema sistemului national de atestare, pe care o redam alaturi (vezi schema). Ca o consecinta a crearii pietei libere a constructiilor si a accesului pe aceasta a produselor pentru con-structii, este imperios necesara constituirea unui sistem informational de cooperare intre toti factorii implicati in procesul de integrare in U.E. -producatori, proiectanti, antre-prenori, organisme de certificare, investitori si organisme de control si supraveghere a pietei libere a con-structiilor. Pentru asigurarea capacitatii de atestare a conformitatii produselor pentru constructii, CTPC continua actiunile de evaluare pentru recunoastere si a altor organisme de atestare a conformitatii, urmarind si acoperirea teritoriala echilibrata a potentialului de atestare. CTPC si ARACO vor gestiona Registrul Unic al produselor pentru constructii atestate pentru conformi-tate si le vor inscrie pe site-urile: www.araco.org si www.ctpc.ro.  Revista Constructiilor martie 2005 9 rriigguurrooss ssii eeffiicciieenntt Global Real Investeste un centru comercial care aduce in Romania un concept total nou de prezentare si vanzare a materialelor, a furniturilor si accesoriilor pentru realizarea la rosu si la cheie a constructiilor civile si industriale. Global Real Invest este afiliat grupului german Interpares Mobau, lider european in domeniu, cuprinzand peste 1.200 de centre comerciale. Serviciile pe care le ofera Global adauga un plus de valoare actului de cumparare. Clientii se pot bucura de un produs final bine pus in opera si pot fi siguri ca au ales solutia cea mai buna pentru a realiza o constructie reusita. Ei isi vor economisi timpul si vor scapa de stress-ul cauzat de lipsa informatiilor complete si exacte. 12 SUNTEtI CONSTRUCTOR, ARHITECT, PROIECTANT SAU BENEFICIAR AL UNEI LUCRaRI? Iata doar 5 motive pentru care sa deveniti parteneri ai Global: 1. Know-how german: rigurozitate, cali-tate si seriozitate. 2. O gama larga si o mare varietate de produse din aceeasi gama. 3. Acces la cele mai noi materiale si tehnologii, dublat de consultanta compe-tenta. 4. Economie de timp si efort, element decisiv in cresterea eficientei. 5. Sprijin in cresterea portofoliului de clienti, care duce la dezvoltarea afacerii. • Global nu este un simplu centru comer-cial. El reprezinta solutia optima pentru implementarea proiectelor dumneavoastra, reprezinta garantia lucrului bine realizat, care face investitia profitabila. Revista Constructiilor martie 2005 Totul sub un singur acoperis Sistem de colaborare Business to Business Comunicare buna si disponibilitate pentru relatii de parteneriat cu clientii din domeniul constructiilor. Consultanta Consultanta profesionista in deru-larea proiectelor, alegerea atat a celor mai bune solutii tehnice, cat si a celor mai buni specialisti in domeniu. Disponibilitate Parcare asigurata, acces usor in magazin si un program de lucru flexibil, la dispozitia clientilor, atat in timpul saptamanii, cat si in week-end. Gama completa de produse Un sortiment variat si atotcuprinzator de produse necesare constructiei unei case. Transport si livrare la punctul de lucru Global are in dotare mijloace de transport prevazute cu macarale, care asigura livrarea produselor la adresa dorita. Servicii suplimentare Debitari din placi de lemn, pigmentari pentru vopsele si alte servicii execu-tate de angajati instruiti si operativi. Revista Constructiilor martie 2005 13 Industria de ciment din Romania PREZENT ªI VIITOR dr. ing. Doru PUªCAªU – S.C. CEPROCIM S.A. Industria de ciment a fost, inainte de 1989, una dintre cele mai dinamice ramuri ale economiei nationale. Productia realizata in anul 1989 era de 12,3 mil. tone, ceea ce reprezenta, la vremea respectiva, circa 1,2% din productia mondiala de ciment. in plus, datorita preocuparilor existente, atat din partea autoritatilor, a specialistilor din institutul de profil, dar si a celor care lucrau in aceasta industrie, liniile tehnologice existente erau cele mai moderne din Europa de Est, iar din punct de vedere calitativ, sortimentele de ciment produse rivalizau cu cele din vestul Europei. Dupa decembrie 1989, intervalul 1990-1995 poate fi caracterizat ca o perioada de tranzitie pentru acest sector de activitate, de la o eco-nomie dirijata si puternic centralizata catre una de piata libera. Din cauza reducerii drastice a investitiilor, indeosebi a celor industriale, cere-rea de ciment pe piata interna a scazut dramatic, ceea ce a avut ca efect imediat scaderea gradului de ocupare a capacitatilor de productie de la circa 80% la circa 30%. Este de mentionat totusi faptul ca, datorita gradului tehnic destul de ridi-cat, dar si competitivitatii sale, indus-tria de ciment a fost una dintre primele ramuri privatizate integral. Acest lucru s-a facut in perioada 1995-1997. Desi au existat mai multe etape in privatizare si diversi actionari majoritari la o fabrica sau alta, la ora actuala, industria de ciment din Romania este impartita intre trei grupuri internationale, si anume: zLafarge – Romcim al carui actionar majoritar este grupul Lafarge din Franta si detine fabricile de ciment de la Medgidia, Hoghiz si Targu Jiu; zHolcim (Romania) – compo-nent al grupului Holcim din Elvetia, cu fabricile de la Alesd, Campulung si Turda; zCarpatCement Holding S.A.– membru al grupului HeidelbergCe-ment din Germania, cu fabricile de la Bicaz, Deva si Fieni. Ca o observatie extrem de impor-tanta, trebuie mentionat faptul ca cele trei grupuri se situeaza intre primii patru producatori mondiali de ciment. in figura1 este redata distributia fabricilor de ciment pe teritoriul tarii. 14 Dinamica produc]iei de ciment a inregistrat o tendinta ascendenta in Romania dup\ 1989 pana in 1997 cand a si atins un maxim de 46% din productia totala. in tabelul 1, este prezentata in ultimii ani insa, in principal din cauza dinamica inregistrata de productia de ciment din Romania, dupa anul cresterii pretului transportului pana la 1989. Pe langa productia totala, mai Constanta, dar si a politicii stabilite este ilustrata si productia de ciment de grupurile straine care detin fabri-realizata pentru consumul intern in cile de ciment din Romania, se con-aceasta perioada, dar si cea desti- stata o scadere a acestei ponderi. nata exportului. Ac]iuni de modernizare Din examinarea acestor date, se a fabricilor de ciment din Romania - o pronuntata scadere a pro- ci Dupa dintrarea in i industria ri de constata: ment in Roman a a ma lor grupuri producatoare de cim nt, ductiei de ciment dupa anul 1989, atingandu-se un minim de 5,580 mii acestea si-au orientat politicae de tone in 1999, dupa care se inregis- treaza o usoara tendinta de crestere investitii spre urmatoarele obiective strategice : a acesteia; - o evolutie interesanta a ponderii - reducerea costurilor de pro- productiei pentru export, care ductie; Fig.1: Distributia fabricilor de ciment in Romania. ® continuare in pagina 16 Revista Constructiilor martie 2005 ¬urmare din pagina 14 - diminuarea gradului de poluare a mediului inconjurator; ci - diversificarea sortimentelor de ment produs, in conformitate cu prevederile normelor europene. Actiunile de modernizare a abri- cilor de ciment din Romania auf con- stat, in principal, in: z genizare a amestecului de materii prime; z controlul compozitiei chimice a omo introducerea sistemului de pre- amestecului de materii prime cu ajutorul unui analizor de banda pentru materiale granulare (Cross Belt Analyzer); modernizarea echipamentului interior al instalatiilor de macinare a z materiilor prime si clincherului; zreabilitarea sistemelor de dozare a materiilor prime; z convers a transp rtului pneu- matic pentrui faina sio ciment, din pompe cu surub si compresoare in transport mecanic cu eleva oare mecanice de mare inaltime, cu tniste cupe montate pe banda de cauciuc; z modernizarea schimbatorului caldura cu patru trepte prin: de - introducerea tuburilor de imer- sie in cicloane; - cutii de dispersie pentru ali- mentarea cu faina a conductelor de gaze calde intre treptele cicloanelor; - modernizarea exhaustoarelor; z conversia de pe combustibil lichidusi gazos pe combustibil ; solid (carb ne si/sau cocs de petrol) z modernizarea cuptorului prin introducerea arzatoarelor perfor- mante, respectiv a celor cu posibili- ta ea de a arde simultan sau alternativ, intdiverse proportii, doua sau trei tipuri de combustibil, cu un consum redus de aer primar (maximum 6%). z modernizarea raci orulu gratar prin introduc rea sistemului IKN, imbunatatireaeetansariit intre i came- rele gratarului si automatizarea operarii acestuia; z modernizarea ech pamentelor de desprafuire, fie prin i reabilitarea electrofiltrelor vechi, fie prin inlo- cuirea multicicloanelor cu electrofiltre sau filtre performante cu saci; z modernizarea instalatiilor de macinare a cimentului, prin introduce rea separatoarelor de inalta eficienta;- modernizarea instalatiei elec- trice si de automatizare, prin dotarea z cu echipamente de ultima generatie (automate o programabile, calcula- toare de pr ces etc.); z modernizarea sistemului de insacuire si expeditie alcimentului prin: - utilizarea masini or de insacuit performante, de mare capacitate; introducerea n lux a instala i- ilor - de paletizare i si f pachetizare t a sacilor de ciment; z mont rea in flux tehnologic a aparaturii a destinate ul monitorizarii continue a emisiilor de pulberi si noxe ineatmosfera (praf, gaze polu- ante, m tale grele etc.). 16 Tabelul 1: Dinamica productiei de ciment a Romaniei dupa 1989 Anul Productia [mii tone] Ponderea productiei Totala Intern Export pt.export [%] 1989 12,300 9,943 2,357 19.2 1990 9,466 7,110 2,356 24.9 1991 6,666 4,511 2,155 32.3 1992 6,250 3,872 2,378 38,0 1993 6,136 3,822 2,314 37.7 1994 5,960 3,506 2,454 41.2 1995 6,746 3,901 2,845 42.2 1996 6,924 4,166 2,758 39.8 1997 6,553 3,533 3,014 46.0 1998 6,577 3,791 2,786 42.4 1999 5,580 3,817 1,763 31,6 2000 6,058 4,266 1,792 29,6 2001 6,172* 4,527 1,645 26.7 2002 6,245* 4,740 1,573 25.2 2003 6,349** * inclusiv clincher vandut ca atare ** valoare neoficiala; Direc]ii de dezvoltare pentru viitorul apropiat facandu-se rcu cele mai mari grupuri integral p ivatizata, acest lucru producatoare de ciment din lume. a iPrincipalele directii de dezvoltare Dupa i terminarea privatizarii, a avut bustibililorr in alternativi cat (deseuri cientizare substantialan a nactivitatii ndustriei de ciment din Romania pentru viitorul apropiat sunt: z trece ea la utilizarea in pro- portii din ce ce mai ridi e a com- loc o nfuzie masiva de capital, ceea ce a permis o modernizare a fabri- cilor, avand ca obiective fi ale o efi- lor, dar si rezolvarea u or serioase probleme de mediu, in conformitate combustibile); zlargirea gamei de utilizare in cu normele europene. procesul de fabricare a cimentului a deseurilor necombustibile (exemplu, dupai 1989 se constata ca aceasta tine Dn evolutia productiei de ciment cenusa de termocentrala etc.); zeficientizarea functionarii insta- cont de mecanismele economiei de latiilor tehnologice si reducerea pierderilor materiale si energetice; piata, fluctuand in functie de i cerere, ceea ce reprezinta in ultima nstanta automatizarea integrala a con- ducerii si urmaririi proceselor tehno- un adevarat barometru al nivelului de z dezvoltare a economiei nationale. Pe de alta par e, prin patrun- derea pe piata romaneasca trei logice; z masur sporite pentru reducerea emisiilor de ipraf la sursele locale, dar operatori puternici t a crescut acon- si a celor de CO , NO si SO ; z diversificarea tot mai larga a sortimentelor de ciment produs si utili area in p oportie din ce in ce mai ridicata a adaosu ilor naturale 2 x x curenta, ceea ce va avea implicatii directe asupra pretului cimentului, sauzartificiale, r inclusiv r a deseurilor investitiile facute, dar si prini posibili- dar si asupra calitatii acestuia. ªi o ultima observat e: prin tatile pe care aceasta industrie le nonenergetice, la macinarea clin- cherelor, in concordanta cu normele europene. ofera pentru valorificarea deseurilor (energetice sau nonenergetice), intr-un viitor apropiat industria de ciment Concluzii se Pe baza celor prezentate anterior, serva transforma t dintr-un cpoluator int -un "ecologis " al e onomiei nationale.  constata ca industria de ciment din Romania este, la ora actuala, Revista Constructiilor martie 2005 www.holcim.ro – Constructii la un click de mouse! Daca doresti sa iti faci casa sau sa incepi o afacere in domeniul con-structiilor si vrei sa stii mai multe despre ciment, beton si modul lor de utilizare, poti consulta website-ul Holcim (Romania) – www.holcim.ro. Acesta reprezinta o valoroasa sursa de informare atat pentru specialistii constructori, care au nevoie de mai multe informatii tehnice legate de produse, cat si pentru arhitecti sau utilizatori temporari. Oricine doreste sa se angajeze intr-o activitate de constructie isi poate descarca de pe website-ul Holcim versiunea digitala a Minighi-durilor de utilizare a cimentului si betoanelor – o noutate absoluta in industria cimentului sau le poate imprima pe suport de hartie. Limbajul folosit de editorii minighidurilor este unul accesibil, iar informatiile sunt asociate cu imagini elocvente. Cei care vor sa comande ciment sau beton pot afla, in doar cateva secunde, care sunt locatiile Holcim din tara si cum se ajunge la ele, prin intermediul hartilor de acces insotite de indicatii precise, in format PDF – foarte usor de imprimat. Aspirantii la o cariera alaturi de Holcim (Romania) vor gasi la secti-unea Cariere un formular on-line pentru aplicatii de CV-uri si anunturi cu job-urile vacante. Website-ul contine si o sectiune speciala, dedicata Dezvoltarii Durabile, o sursa utila pentru vizitatorii care au nevoie de informatii legate de modul in care compania isi asuma acest concept. Sectiunea este structurata pe linia celor trei piloni – performanta finan-ciara, protectia mediului si responsa-bilitate sociala. Acest din urma capitol detine o pondere importanta si este primul pas ce trebuie urmat de catre persoanele interesate sa aplice pentru o sponsorizare sau o donatie. Vizitatorii au la dispozitie atat formularele care trebuie com-pletate pentru a solicita sprijin de la Holcim (Romania), cat si sfaturi utile pentru a realiza un proiect de succes. Holcim practica o politica de informare directa si deschisa, acordand o atentie deosebita contac-tului cu jurnalistii si dialogului. Sectiunea de mass-media este per-manent reactualizata pentru a oferi cele mai noi informatii legate de premierele si evenimentele pe care Holcim (Romania) le organizeaza. Este un website dinamic, cu un design simplu si elegant. Are un meniu usor navigabil, organizat pe mai multe sectiuni, cu informatii utile tuturor categoriilor de parteneri de interes ai Holcim, precum si un motor de cautare avansata. Website-ul este accesibil atat in varianta din limba romana, cat si in cea din limba engleza. Evidentiat din punct de vedere grafic prin animatii sugestive in functie de tema sectiunii, www.holcim.ro cuprinde informatii despre intreaga activitate Holcim in Romania, inca de la venirea companiei in tara, in 1997.  Revista Constructiilor martie 2005 17 Durabilitatea suprafetelor din beton aparent Betonul, singurul material de constructie a carui rezistenta la compresiune creste in timp si ale carui caracteristici referitoare la forma, nuanta si aspect sunt dictate doar de imaginatia arhitectului, va ramane in continuare cel mai raspandit si utilizat material compozit si asociat. Betonul aparent da rezultate remarcabile din punct de vedere arhitectural, atunci cand este utilizat in combinatie cu materiale traditionale (lemn, caramida) sau contemporane (sticla, otel); este singurul material de constructie ce transmite, intotdeauna, mesaje clare: siguranta si durabilitate. Pentru beneficiile sale estetice si practice, utilizarea betonului aparent - material cu incarcatura emotionala si expresivitate puternica - are o amploare din ce in ce mai mare in strainatate. Trecerea in revista a unor aspecte de ordin tehnic speram sa conduca la folosirea betonului aparent si in Romania, pe suprafete generoase. Durabilitatea -caracteristica betonului Orice lucrare din beton preparat corespunzator si bine pus in opera este durabila. Cand vrem sa exprimam ceva care este evident, incontestabil, viabil (ce a trecut proba timpului sau suntem siguri ca o va trece) etc., putem spune ca este „BETON”. Uneori, din nefericire, efortul financiar alocat operatiunilor de intretinere si reparatii, consolidari etc. devine substantial pe durata de exploatare a unei constructii, in raport cu costurile initiale. Acest lucru ar trebui sa conduca la aprecierea notiunii de durabilitate la adevarata ei valoare, inclusiv in domeniul rutier. Analizele de tip „life cycle cost”, care evalueaza costul global (exe-cutie + intretinere pe durata de viata) al unei constructii sau element al acesteia (structura de rezistenta, invelitoare, inchideri, etc.) pornind de la mai multe solutii tehnice posi-bile, sunt necesare, inclusiv, pentru noile variante de realizare a locuintelor recent aparute pe piata romaneasca. Conform unor statistici actuale, circa 40% din totalul productiei de materiale de constructie din tarile industrializate se indreapta catre operatiuni de intretinere si reparatii, restul fiind destinat constructiilor noi. Va recomandam sa utilizati cimentul, liant anorganic ce confera materi-alelor in care este incorporat (beton, BCA, tigla etc) durabilitate. Nu cedati tentatiei de a folosi diferite materiale compozite fara ca acestea sa fi con-firmat trecerea probei timpului. Analiza durabilitatii in cazul con-structiilor se face prin: zprisma sigu-rantei structurale (efect al aparitiei necesitatii demolarii premature a unei constructii sau al degradarii grave, generala sau locala, a acesteia la seism); zprisma eco-nomica - o con-structie durabila reprezentand cea mai buna investitie (aspect cu o anumita traditie nationala, am putea spune). Din punct de vedere mecanic, elementele de beton armat si pre-comprimat ating acum rezistente remarcabile, concurand cu succes otelul, in special acolo unde reduce-rile costurilor de executie si intretinere sunt importante. Totusi, aprecierea performantelor betonului printr-un singur parametru (rezistenta mecanica) este de mult depasita. Betonul aparent - un mesaj de siguran]\ [i durabilitate Dupa natura si aspect, suprafe- tele aparente pot fi din: zbetoane cu parament brut, la care pasta de ciment aflata la suprafata este pastrata intacta dupa decofrare (aspectul este dat de tipul si calitatea cofrajelor utilizate); zbetoane cu agregate expuse, la care pasta de ciment aflata la suprafata este indepartata pe o anu-mita grosime („wash beton”); zbetoane cu suprafata tratata cu ajutorul unor scule sau utilaje (prin buciardare, spituire, sablare, slefuire, lustruire, striere etc.); zbetoane colorate. Betonului aparent ii este impus acelasi set de conditii tehnice ca si betoanelor obisnuite, care ulterior sunt acoperite (clasa minima de rezistenta, raport A/C maxim, dozaj minim de ciment etc.). in plus, din punct de vedere estetic, trebuie indeplinite o serie de conditii in ceea ce priveste culoarea 18 Revista Constructiilor martie 2005 (tonalitate, uniformitate), structura (absenta fisurilor, porilor si segre-garilor etc.), rezistenta la apele de siroire si la agresiunea mediului ambiant etc. Pentru realizarea unei suprafete durabile si estetice, se impun doua mari grupe de conditii. Prima grupa se refera la beton ca material de constructie (beton marfa), iar cea de-a doua la tehnologia de executie a elementului respectiv, ce devine aparent. Condi]ii impuse betonului [i sta]iei de preparare zConditii impuse constituentilor betonului: - tipul cimentului si fabrica pro-ducatoare nu se schimba pe timpul executiei; - sursa si tipul agregatelor nu se schimba pe timpul executiei; - se utilizeaza doar agregate curate, spalate in mod corespunzator; - in statie se utilizeaza, exclusiv, apa potabila (apele reciclate sau reziduale sunt interzise in compo- zitia betonului ce devine aparent). Nota: Culoarea cimentului si a agregatului fin (particulele cu diametrul sub 0,5 mm) vor da tenta suprafetei betonului dupa decofrare. Se recomanda realizarea unor suprafete de proba, cu mai multe surse de ciment si agregate, in vederea stabilirii furnizorilor. zConditii impuse retetei de beton: - se limiteaza prezenta granulelor de agregat cu diametru mare; - dozajul de ciment este de mini-mum 300 Kg/m3, insa nu depaseste 400 Kg/m3; - clasa de beton este minimum C30/37 pentru betonul expus alter-nantei umed-uscat; - se limiteaza raportul A/C la maximum 0,50; - dozajul de apa se recomanda sa fie cat mai redus posibil; - se evita apa-ritia separarii apei (mustirea) in beto-nul proaspat; - se respecta cu strictete clasa de consistenta a betonului proaspat. zConditii impu-se retetei de beton, in cazul folosirii pigmentilor: - se utilizeaza un singur tip de pigment, achizi-tionat dintr-o sin-gura sursa; - se respecta cu strictete dozajul de pigment. Nota: Pigmentii (3-6% din dozajul de ciment sau conform recomandarilor producatorului) tre-buie sa fie insolubili in apa, sa-si pastreze culoarea in mediul puternic alcalin dat de beton si sa fie stabili in conditiile concrete de exploatare a lucrarii respective. zConditii impuse statiei de betoane: - control atent al raportului A/C (micile variatii ale acestuia conduc spre modificari vizibile de culoare a betonului); - control atent asupra dozajului de nisip (parti fine) din reteta; - amestec omogen, malaxor in buna stare; - sa asigure un timp de malaxare, dupa introducerea ultimului compo-nent, de minimum 60 secunde. zConditii impuse transportului: - se folosesc doar "Cife" perfect curate, spalate pe interior dupa fiecare transport; - se respecta un program presta-bilit de livrare a betonului (turnare fara intreruperi). Nota: Asigurarea unui timp scurt de trans-port la locul de punere in opera este esentiala in obtinerea unor bune rezultate. Condi]ii impuse executantului zConditii impuse cofrajului: - se folosesc, exclusiv, cofraje noi si curate; - utilizarea agentilor de decofrare este obligatorie; - aplicarea agentilor de decofrare trebuie facuta uniform pe suprafata cofrajelor; - se asigura etanseitatea perfecta a cofrajelor. Nota: Se va avea in vedere ca aspectul suprafetelor betoanelor este sensibil influentat de calitatea, forma si natura cofrajelor, precum si de modul de pregatire a acestora, anterior turnarii. zConditii impuse armaturilor: - se asigura cu strictete grosimea minima a stratului de acoperire; - se utilizeaza acelasi tip de dis-tantieri pentru respectarea grosimii acoperirii cu beton; - se folosesc, exclusiv, armaturi curate, fara rugina sau impuritati; - armaturile din rosturile de tur-nare se protejeaza cu folie de poli-etilena pana la reluarea turnarii. zConditii impuse turnarii betonului: - betonarea se realizeaza uni- form, in straturi de maximum 50 cm grosime; - turnarea stratului urmator se face inainte de intarirea stratului anterior turnat; - inaltimea de turnare a betonului proaspat se reduce la minimum; - vibrarea uniforma a betonului se controleaza cu atentie, in vederea prevenirii segregarilor. zConditii impuse pozitiei rostu-rilor: - rosturile cofrajelor la stalpi, grinzi, buiandrugi si elemente masive se prevad verticale; - rosturile cofrajelor elementelor arhitecturale in panta se prevad paralele cu cornisa sau cu soclul. Protectia corecta a betonului dupa turnare este esentiala in obtinerea unei suprafete estetice si durabile. Betonul, materialul care poate lua orice forma, transmite intot-deauna un mesaj clar!  Revista Constructiilor martie 2005 19 GENERALCONSTRUCT Piatra-Neamt PARTENER DE INVESTItII EFICIENTE ªI DE CALITATE De abia a inceput 2005 si unele firme, precum cea din Piatra-Neamt, si-au programat “sa atace” cu forte sporite, compuse din noi capacitati de productie, realizarea investitiilor solicitate de diversi beneficiari cu care are deja contracte. in acelasi timp GENERALCONSTRUCT Piatra-Neamt lanseaza invitatia tuturor investitorilor care vor sa-si construiasca obiective de calitate, functionalitate si eficienta sa-i devina parteneri de afaceri. Argumente? in prezent, GENERALCONSTRUCT Piatra-Neamt organisme de specialitate din straina-dispune de patru mari capacitati de productie, desti- tate, reprezinta un atestat inter- nate asigurarii categoriilor de produse pentru lucrari de constructii, cu precadere, a celor care se refera la infra-structura. Este vorba despre capacitati intrate in functiune in ultimii patru ani. zFabrica de betoane – 50.000 to/an; zFabrica de OLbeton fasonat – 1.000 to/an; zFabrica de mixturi asfaltice – 80.000 to/an; zBalastiera – 80.000 m3/an. Fabricile de betoane si otel beton fasonat au livrat, pana in prezent, importante cantitati de asemenea produse pe santierele din mai multe judete ale tarii. Fabrica de mixturi asfaltice este cea mai tanara. Ea a intrat recent in circuitul productiv, respectiv in anul 2004, putand sa asigure o importanta cantitate de material atat de necesar modernizarii infrastructurii rutiere din zona si nu numai. Despre calitatea activi-tatii manageriale a firmei GENERALCONSTRUCT national prin care se recunosc valentele activitatii firmei SC GENERALCONSTRUCT din Piatra-Neamt. Sunt trofee pe care le puteti admira si dvs. in imaginile care insotesc prezentarea de fata. Piatra-Neamt, condusa de dl ing. Ioan Mancea, vorbesc indeajuns si numeroasele aprecieri in diplome si trofee primite nu numai in tara, dar si peste hotare. Unele dintre acestea, atribuite de prestigioase 22 Aceasta "carte de vizita" poate fi considerata o ade-varata garantie ca o afacere cu SC GENERALCONSTRUCT din Piatra-Neamt reprezinta pentru orice investitor o reusita. Asadar, un debut in forta cum spuneam la inceput, un debut pe care il vom completa cu noi informatii in numerele viitoare ale revistei.  Revista Constructiilor martie 2005 SC SCADT SA Invitatie la colaborare Cine a colaborat, pana in prezent, cu SC Scadt Slatina la realizarea programelor de investitii are de ce sa fie multumit, pentru ca obiectivele realizate sunt de cea mai buna calitate, functionale si eficiente. Cine n-a facut pana azi o alegere a unui asemenea constructor poate fi invidios pe cei care beneficiaza deja de lucrarile de referinta din peisajul urbanistic, unele dintre ele fiind, pe merit, distinse de ISC (Inspec-toratul de Stat in Constructii). Asa ca, oricand, sunteti asteptati de SC Scadt Slatina, pentru ca veti avea numai de castigat, fie si daca cititi o parte din cartea sa de vizita. SC SCADT SA Slatina este una dintre primele firme din Romania, care s-a organizat ca societate comerciala cu capital integral privat in ramura constructiilor. Sediul sau si baza de productie sunt amplasate in partea de nord-est a municipiului (zona industriala). Principalele obiecte de activitate ale SC SCADT SA Slatina sunt : zexecutie lucrari de constructii-montaj, obiective de investitii industriale, social-culturale, locuinte colective si uni-familiale, agro-zootehnice etc., precum si reparatii capitale ale acestora; zexecutie lucrari tehnico-edilitare si gospodaresti, respectiv: alimentari cu apa, alimentari cu gaze, canalizare, drumuri, strazi etc.; zextractia, sortarea si transportul agregatelor minerale, producerea de mortare, betoane si prefabricate din beton armat, atat pentru necesarul propriu, cat si pentru terti; zexploatari forestiere, gaterarea bustenilor la sediul societatii, exe-cutarea de confectii din lemn; zproducere si montaj de confectii din aluminiu (usi, ferestre, vitrine, mobilier etc.), pereti cortina – cu pro-file indigene sau din import; zproducere de confectii metalice (usi, ferestre, panouri, armaturi de otel beton); zprestari servicii cu utilaje grele de constructii si diferite mijloace de transport, atat pentru cerintele socie-tatii, cat si pentru alti solicitanti; zalte activitati complementare, care deservesc cele doua ramuri prin-cipale (constructii-montaj si productie industriala): izolatii, bobinaj, tapiserie, scularie etc. Asadar, aria lucrarilor puse in opera de societatea olteana este diversa, ceea ce denota faptul ca dis-pune de importante forte materiale, tehnologice si logistice, capabile sa realizeze investitiile solicitate de bene-ficiarii sai. Despre unele dintre ele ati luat deja cunostinta. Va supunem atentiei alte lucrari dintr-un domeniu de mare actualitate, locuintele. ªi nu orice fel de asemenea constructii, ci acelea care privesc tineretul. Primele dintre ele sunt cladirile pentru tineret, in regim de inchiriere, din localitatea Calimanesti, jud. Valcea, situate pe str. Calea lui Traian. Valoarea investitiei se ridica la 196.763 euro + 56.794 euro (NCS-uri), avand ca beneficiar Agentia Nationala a Locuintelor. Lucrarea amintita a presupus realizarea unui numar de 16 unitati locative, cu regim de inaltime S+P+Et.I+Et.II+Et.III+mansarda cu un confort deosebit. S-a ales solutia cu acoperis tip sarpanta din lemn, avand invelitoare din tigla, iar pentru peretii exteriori s-a optat pentru sistemul termoizolant EPS – Baumit. Tamplaria exterioara este termoizolanta, din pro-file de aluminiu cu bariera termica, vopsita in camp electrostatic si echipata cu geam termopan. Tamplaria interioara cuprinde: usi furniruite cu furnir din stejar pe tocuri din lemn masiv, cu captuseli si pervazuri. O nou-tate o reprezinta si pardoselile calde – parchet stratificat laminat in dormitoare si in camere de zi, si cele reci – gresie in holuri, bucatarii, bai si camari. in spatiile comune de circulatie si in bal-coane s-au montat pardoseli din mozaic. Legatura dintre niveluri se realizeaza prin scari cu trepte mozaicate si balustrade metalice cu mana curenta din lemn. Finisajele interioare sunt adecvate functiunii de locuinta: ten-cuieli driscuite cu glet de ipsos, zugraveli lavabile, placaj de faianta (h=1,50 m), front de lucru in bucatarii si zone de echipare sanitara in bai. La soclu s-a prevazut tencuiala mozaicata tip Granopor Baumit. in aceeasi gama de lucrari, se inscrie si amenajarea locuintelor pentru tineri in caminul pentru nefamilisti, din str. Nacului, municipiul Slatina, jud. Olt. Aici beneficiari sunt: ANLsi Primaria Municipiului Slatina, iar valoarea inves- titiei este de 496.543 de euro. Lucrarea cuprinde un numar de 40de unitati locative, dintre care 20 cu o camera si 20 cu doua camere. 24 Revista Constructiilor martie 2005 Noile unitati locative se obtin prin ame-najarea, remodelarea functiunilor si prin marirea confortului la constructia existenta (Camin nefamilisti – propri-etate SC SCADT SA, cedata Primariei Municipiului Slatina), cu un regim de inaltime P+4. Lucrarile de amenajare au presupus desfaceri de tencuieli, pardoseli, tamplarie, confectie meta-lica, hidroizolarea cu bitum a teraselor, demolari, zidarie. Remodelarea functiu-nilor a solicitat recompartimentarea cu panouri de gips-carton cu structura metalica tip CW 75, cu placa RB de 12,5 mm, cu termoizolatie din vata minerala de 50 mm. Pentru mascarea coloanelor de instalatii s-au prevazut inchideri din gips-carton. invelitoarea este realizata din tigla de culoare rosie tip Elpreco Craiova si este prevazuta cu parazapezi. Dublul acces (existent) este prevazut cu rampa si mana curenta pentru persoane cu deficiente locomotorii. De la lucrari privind locuintele la... cele cuprinse in capitolul infrastruc-tura: sistem de canalizare si statie de epurare a apei, investitie aflata in comuna Vaideeni, jud. Valcea, realizata din fonduri SAPARD in valoare de 37 miliarde de lei. Amplasamentul lucrarii poate fi iden-tificat la o distanta de 6 km de orasul Horezu, pe drumul judetean DJ 665. Categoriile de lucrari pe obiecte: a) Retea de canalizare – executata cu tub din PVC de canalizare, avand DN 250 cu garnituri de cauciuc – 6031 ml. Lucrarea a presupus un grad ridicat de complexitate, necesitand sprijiniri de maluri cu dulapi verticali din lemn de fag la adancimi de pana la 4 ml; b) Statie de pompare ape uzate; c) Statie de epurare; d) Gura de varsare. Anul 2005 inseamna pentru SC SCADT SA Slatina inceputul unei noi etape marcate de revirimentul mult asteptat pentru sectorul constructiilor. Noua orientare si aplicare a politicilor fiscale incurajeaza firmele de profil sa abordeze din ce in ce mai multe lucrari cu speranta ca actualul Executiv va interveni cu masuri eficiente, privind inlaturarea blocajului financiar-bancar, care le pun pur si simplu in situatia de non combat. SC SCADT SA Slatina are sufi-cienta forta manageriala si tehnologica pentru a contracta lucrari de orice complexitate nu numai in jud. Olt, ci si in zonele limitrofe sau in alte localitati. Directorul general al firmei, dl Ion Toma, va asigura ca si in 2005, SC SCADT SA Slatina va poate fi un partener serios, cu lucrari executate la timp si de cea mai buna calitate.  Revista Constructiilor martie 2005 25 TMUCB S.A. Va asigura succesul in investitii! Descrierea activitatii: TMUCB S.A. este o societate romaneasca infiintata in 1958, cu capital integral privat din 1994. Compania este specializata in asamblarea si montarea utila-jelor tehnologice in fabrici de ciment, combinate chimice si petrochimice, centrale nucleare. TMUCB S.A. proiecteaza si fabrica rezervoare de depozitare conform API-650, rezervoare pentru statii de distributie a combustibilului conform DIN 6608, sisteme de conducte, instalatii, confectii metalice, vase sub presiune si fitinguri. Din anul 1958, TMUCB S.A. a realizat in Romania si in strainatate lucrari complexe de montaj utilaje, sisteme de con-ducte pentru industria chimica, petrochimica si a cimentului, combinate metalurgice, de celuloza si hartie, centrale termo-electrice si nucleare, fabrici de zahar, fabrici de automobile, rezervoare pentru produse petroliere, precum si reparatia si intretinerea celor de mai sus. TMUCB S.A. functioneaza in Sistemul de Asigurare a Cali-tatii conform ISO 9001:2001, cu certificatul nr. 100/2002 eli-berat de Qualitas, avand un Manual de Asigurarea Calitatii si Proceduri pentru toate lucrarile mecanice. Structura organizationala: sediul - Bucuresti, Romania, B-dul Magheru nr. 27, sector 1, tel.: 0040 21/212 83 55, fax: 0040 21/312 95 42; 18 filiale - in Romania. Capital social: 219.527.040.000 de lei Cifra de afaceri din 2004 - aprox. 42 mil. de euro Numar de angajati: 3.485 Calificarea personalului: compania are o structura de personal care asigura realizarea lucrarilor prin mijloace proprii. Beneficiari: principalii beneficiari din Romania sunt com-paniile nationale de gaz si petrol, rafinariile, fabricile de ciment, precum si societatile multinationale, cum sunt: Petrotel Lukoil, Rafinaria ASTRA Ploiesti, Rompetrol MIDIA, PETROM S.A., RAFO Onesti, RADET Bucuresti, Distrigaz, Shell, Agip, Lafarge, Romgaz, INTRACOM, Holcim etc. Produse si servicii principale - TMUCB S.A. executa: structuri metalice - fabricatie si montaj; rezervoare de depozitare - proiectare, fabricatie si montaj; rezervoare de depozitare cu pereti dubli - proiectare, fabricatie si montaj; vase de presiune - fabricatie; sisteme de conducte - fabricatie si montaj; lucrari complexe de montaj mecanic; lucrari la cheie ca Antreprenor General. 26 Revista Constructiilor martie 2005 Structuri ecologice fara materiale conventionale prof. univ. dr. ing. Alexandru CaTaRIG, prof. univ. dr. ing. Ludovic KOPENETZ -Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Structurile ecologice fara materiale conventionale se pot executa cu aer sau cu hartie. in cadrul lucrarii de fata, autorii prezinta problematica acestor structuri total ecologice, pornind de la o serie de rezolvari pe plan mondial. Studiul nu mentioneaza structurile ecologice din lemn sau material textil, din pricina faptului ca aceste materiale sunt considerate deja conventionale. Utilizarea aerului ca material structural a aparut la inceputul secolului trecut, ca patent elvetian, avand la baza folosirea unui jet de aer. Utilizarea hartiei ca material structural este de data recenta si are, fata de materialele plastice folosite pe scara larga, un avantaj ecologic cert. Structurile ecologice puse in discutie pot reprezenta o alternativa viabila la structurile conventionale actuale, care necesita resurse financiare greu de suportat de catre societate. Structuriecologicecujetdeaer [1] Structurile ecologice cu jet de aer (fig. 1), aparute la inceputul secolului al XX-lea, au, in principal, trei com-ponente de baza: zgura de admisie; zventilator; ztub de refulare. Avantajul esential al acestor structuri este acela ca ele exista si consuma energie numai pe durata de serviciu. in functie de directia jetului de aer, pot fi structuri ecologice cu flux orizontal (fig.1a) sau structuri ecolo-gice cu flux vertical (fig. 1b). Autorii sunt de parere ca principiul jetului de aer a fost utilizat si la Pantheon-ul din Roma (fig. 2), unde, in zona opeionului, chiar in perioada precipitatiilor intense, nu ploua. Explicatia fenomenului ar fi aceea ca exista un flux de aer natural verti-cal care realizeaza o structura imate-riala, ecologica, in zona golului. Asemenea fenomene au fost observate si la turnurile de racire cu tiraj natural (fig. 3). in Extremul Orient exista pentru aceste structuri filosofia FENG SHUI (vant si apa) si se foloseste de mii de ani pentru reglarea, fara investitii, a nivelurilor energetice ale locuintelor. Principiul de baza al acestor reglari energetice il constituie reali-zarea in constructie a unor gauri nestructurale prin care sa se poata forma jeturi de aer si energie capa-bile sa elimine energia negativa. Realizarea acestor goluri se face pe baze empirice si, dupa cum se vede din figura 4, procedeul folosit este acelasi si la constructiile moderne de astazi [2], [3]. Structuri ecologice din hartie [4] Avand in vedere faptul ca hartia se fabrica din lemn si deseuri textile, inseamna ca avem ca material de pornire un material total ecologic. Se stie ca o foaie de hartie nu are rezistenta suficienta nici pentru a suporta greutatea proprie. in momentul in care realizam o anumita forma structurala, obtinem deja un element structural. Formele structurale preferate, din hartie, sunt: cilindrul, suprafetele cutate, structurile tip sandwich etc. Cercetari importante asupra acestui tip de structuri a efectuat celebra firma americana LEV ZETLIN ASSOCIATES, care a realizat un pod experimental din hartie [4]. Protectia hartiei si materialul utilizat pentru lipire se realizeaza cu lacuri speciale si adezivi sintetici. Materialele din hartie se fabrica sub forma de benzi cu latimi de: 100, 115, 120 si 130 cm, avand supra-fetele cuprinse intre 20 si 200 m2. Pentru scopuri structurale, din acest material se fabrica tuburi cilindrice, prin infasurare elicoidala si lipire. ªabloanele necesare confectionarii Fig. 1: Structura ecologica cu jet de aer 28 Revista Constructiilor martie 2005 Fig. 2: Pantheon (A.D.118) - Roma tuburilor se realizeaza din lemn sau zFolosind principiile structurale din mase plastice. Diametrul luat in clasice, din foi de hartie protejate cu considerare se poate determina din lacuri speciale, se pot realiza forme constructive foarte performante, cu costuri nesemnificative fata de cele necesare structurilor realizate din calculul elastic. in figura 5 sunt prezentate doua variante din aceste structuri. Concluzii materiale traditionale. zAbordarea structurilor ecolo-gice cu materiale neconventionale este o tentativa de propulsare a spe-cialistilor spre progres, bazandu-se in mod obligatoriu pe constiinta trecutului. zVechiul dicton „Saxa loquntur“, adica „Pietrele vorbesc“, este si in cazul temei abordate o baza de idei si concepte. zRealizarea unor motoare silentioase (de exemplu, pe baza magnetica) permite fabricarea de ventilatoare gigantice, capabile sa realizeze jeturi de aer cu care se pot acoperi sali de spectacole, teatre, stadioane si chiar cladiri civile, reducand astfel poluarea si efortul financiar, exponential fata de solu-tiile traditionale. Fig. 3: Turnul de racire Doel (Belgia) Referin]e 1. Goering, P.L.E., Comunicari personale. Toronto, Canada. 2. Lanczos, K., Space through the ages. Academic Press inc., London, 1970. 3. Jammer, M., Concepts of space. Harvard University Press Harvard,1954. 4. Salvadori, M., Building - The fight against gravity. Atheneum, New York, 1979.  Fig. 4: Cladire cu gol lateral (Hong Kong) Revista Constructiilor martie 2005 Fig. 5: Structuri din hartie 29 SC GEOSOND SA Consolidare de infrastructura a soselei nationale Sibiu-Medias (DN14) km 17+755 ÷ 17+845 km 33+815 ÷ 33+830 ing. Petre Uta - director general SC GEOSOND SA ZONAA Dupa o perioada de asteptare de Ploile torentiale cazute in anul deteriorarea x infrastructurii soselei 1998 in judetul Sibiu au generat nationale e istente DN 14 intre localitatile Sibiu si Medias. Prin deteriorare, trebuie inteles ca apele torentiale venite dinspre versantul la baza caruia este pozata soseaua au provocat in diverse zone fie alunecari i de teren, fie antrenari de material f n din fundatia soselei. Astfel de zone sunt cele cuprinse intre km 17+755÷17+845 (zona A) si km 33+815÷33+830 (zona B), pen- tru care PTANABucu esti a elabora proiecte Ide reabilitarerin anul 2001.t Solutiile care au fost propuse prin proiect e au n cuprins urmatoarele lucrari d co solidare: z pentru zona A – executarea de injectii cu suspensie de ciment din foraje verticale de circa 10 m adancime, dispuse pe 6 siruri; pentru zona B – executia de minipiloti verticali dispusi pe 4 siruri z si un sir de minipiloti inclinati catre sant, toti de 12 m adancime. verLucrarile de consolidare proiec- t at e au fost executate de SC GEOSOND SA din Bucuresti, care a facut parte din grupul de firme castigatoare ale licitatiilor organizate in trimestrul IV – 2001 de DRPBrasov. La executia lucrarilor de consoli- dare a fost atrasa si SC STIZO Fundatii - Bucuresti, cu ajutorul careia s-au executat injectiile necesare consolidarii zonei “A”. in acest sector, in constitutia fun-la 3-4 fm adancime, iar inrcontinuare, datiei soselei nationale, apar in supra ata umpluturi cu g osimi pana pana la adancimi de 10,2 m paman- turi argiloase cu intercalatii de nisipuri prafoase si prafuri nisipoase. se prezinta umede. Sub adancimea de 8 m, pamanturile Consolidarea este conceputa prin injec are cu suspensie de ciment din t foraje cu adancimea de soselei (fig.1). aEchidistanta intre iar intre siruri de 1,50 m. 10,2 m, dispuse pe 6 siruri care acopera intreag cale carosabila a forajele din fiecare sir este de 2 m, S-a admis ca, pentru consoli- darea prin injectarer abunor aseme-ol tehnologie asemanatoare. inl locul s-au rpracticat fante la fiecare j metru. nea pamanturi, t e uie folosita tehnologia tuburilor cu mansete sau c asicelor tuburi de plastic cu lungimea de 33 cm, in gauri e de foraj de ø114 mm s-au introdus tubu i din PVC de ø50 mm, in care in jurul tevilor din PVC, fora ele au fost umplute cu noroi de matare. Noroiul de matare este un amestec de apa-ciment-bentonita si sa aiba o intarire intarziata pentru a catre suspensia de ciment injectata Reteta noroiului de matare a fost: silicat de sodiu, ales in mod special putea fi penetrata teaca formata de de o presiune sub 10 atmosfere. apa 775 l; ciment 135 kg bentonita 60 k z z zsilicat de sodiu 14 l.g; ; z 24 h, s-a introdus in fiecare gaura suspensie de ciment A/C=1/1 + 1% bentonita cu o vas ozitate de 25-26 secunde, , care subc efectul presiunii dezvoltate desprinde mansetele aplicate pe fantele practicate, sparge teaca formata din noroi de matare relativ intarita si, prin acest act de fracturare hidraulica, suspen- sia difuzeaza in afara gaurii forajului sub forma unor apofize de grosimi si lungimi milimetrice, la cele mai diverse niveluri, in i principal la nivelul pozitiei fantelor exstente. Tratamentul injectarii prin tehno- logia tuburilor cu,mansete s-a aplicat la 2 siruri, 3 si 5 amplasate in zona centrala a fundatiei soselei natio- nale, unde s-a injectat un volum total de suspensie de 329 m , ceea ce reprez nta un consum global 3 ciment i II A-M/32,5 de 94 de tone. de Mai exact, suspensia de ciment "inghitita"tireprezinta r or pondere) de circa 8% dn volumul total de pamant estimat in re cele 2 si u i (250 m 3 . Prin aceasta masiva difuzie de suspensie ide ciment, i s-a realizat o semnificat va consol dare a fun- datiei, s-a format un nucleu de pamant mai rigid, respectiv s-a sporit rezistenta naturala a pamantului. in corelare cu aceste lucrari de injectare, in celelalte siruri de foraje, 1, 2, 4 si 6, s-au executat minipiloti utilizand pentru umplere o suspensie de ciment, A/C=1/2 cu acelasi adaos Fig. 1: Vedere cu dispunerea sirurilor si a forajelor proiectate pe un panou (zona A) 32 Revista Constructiilor martie 2005 de 1% bentonita. Consumul mediu ac ste 4 sirur de foraje ø150 mm a fost cuprins intre 880 si 1180 l. zona "A" nu a putut fi cuantificata, investigatii prin care sa se ofere tatii portante a pamanturilor prin ate inain e si dupa njectare). Nu s-au aplicat in acelasi scop deesuspensiei pe mililitru obtinut in Eficienta injectiilor realizate in intrucat prin proiect nu s-au prevazut rezultate clare asupra sporirii capaci-injectare t (incarcari i pe placa efectu-nici solutii indirecte, prin care s-ar fi pamanturilor (penetrare i dinamica, obtinut indicii suficient de clare cu privire la sporirea compactitatii statica sau metode geofizce). Evident, difuzia unor cantitati relativ mari e suspens de ciment favorizeaza d cresterea ie rezistentei interne a pamanturilor. Accentuam necesitatea preve- derii uno asemenea cercetari in proiecteler romanesti, pentruca r reusi sa stabilim o baza de date a acte- ristice, care va fi mai utila decat literatura de specialitate bazata pe experienta strainatatii in alte conditii naturale decat in Romania. ZONA B in aceasta zona, stratificatia din funda ia sosel i national se dis- tinge tprintr-une pronuntate caracter nisipos pe toata adancimea investi- gata. Minipilotii proiectati au acoperit aproximativ 2/3 din calea carosabila Revista Constructiilor martie 2005 Fig. 2: Vedere cu dispunerea sirurilor si a forajelor proiectate pe un panou (zona B) si au fost executati dupa inde- Suspensia de ciment preparata partarea de sub covorul asfaltic a ui strat de pamant de circa 1 m. cu o vascozitate de 26-28 secunde un in totalitate s-au executat circa a asigurat epruvetelor realizate o rezistenta la compresiune de 2 >30 N/mm . 175 minipiloti (~ 2012 m) dispusi pe 4 sirur ver icale (fig.2), cu echidistanta i de 1t m intre minipilotii Rc Vom reveni cu un comentariu sir, al cincilea, inclinat fata de verticala Tratamentul de imbunatatire a pamanturi prin minipiloti este cunos- asupra solutiei aplicate. din fiecare sir si intre siruri, si un alt rezistentei globale a masivului de la 30°, spre versantul soselei Sibiu–Medias. cut a fi eficace. Minipilotii au fost armati fiecare Este cazul ca proiectantii romani prin t pompare de jos t in sus cu i sus- altfel solutiilecde acest tip nu se vor cu o bara PC 52 ø28 mm si umpluti sa prevada lucrari de cercetare in cadrul proie telor de consolidare, pensie de ciment (A/C=1/2 + 1% ben onita) pe toa a adanc mea sapata, de 11,50 m. bucura de credibilitate si vor fi intampinate cu rezerva de ca II ACimentul folosit a fost proaspat, buna parte dintre proiectanti. tre o -M/32,5. 33 A XV-a Conferinta Nationala a AICPS (ASOCIAtIA INGINERILOR CONSTRUCTORI PROIECTANtI DE STRUCTURI) Locul de desfasurare: Sala AUDITORIUM (fosta SALa MICa APALATULUI) pe baza unei programari, incepand 20 mai 2005, ora 9,00 Consiliul de Conducere al AICPS cu 15 aprilie 2005. Tema dezbaterii: „Realizari deosebite in domeniul structurilor pentru constructii” va invita sa participati la acest con- curs pentru a se prezenta public Programul Conferintei cuprinde: lucrarile dvs. deosebite si pentru a zPrezentari tehnice si stiintifice se face cunoscut nivelul ridicat al zAcordarea Premiilor AICPS capacitatii dvs. profesionale si cali- zAcordarea Diplomelor de Excelenta tatea proiectelor elaborate. zActivitatea AICPS Acordarea Diplomelor de Excelen]\ Prezent\ri tehnice [i [tiin]ifice fi Se asigura expunerea lucrarilor meritorieuprivind proiectarea struc- Pentr activitate indelungata si Lucrarile propuse pentru a cu urmatoarele mijloace: turilor pentru constructii, promo- prezentate la ConferintaeNationala zretroproiector pe folii transpa- varea stiintei si a tehnicii structurilor AICPS se vor transmit pana la rente; 30 martie 2005, prin e-mail: zin sistem computerizat cu video pentru constructii si contributii valo- aicps1990@zappmobile.ro sau buletin@aicps.ro; un exemplar se va (format Power Point, Word 2002). roase la activitatea AICPS, Consiliul Acordarea Premiilor AICPS de Conducere al AICPS va acorda, trimite in cop e pe adresa AICPS: Calea Grivitei i nr.136, Corp B, et.1, Va informam in cele ce urmeaza cu ocazia celei de-a XV-a Conferinte despre hotararea Consiliului de Conducere al AICPS de a se acorda cam. 117, sect.1, Bucuresti, in doua Nationale, Diplome de Excelenta. sectiuni: si in anul 2005 Premiile Asociatiei ªefii filialelor AICPS, societatile comunicata in timpul conferintei va Inginerilor Constructori Proiectanti rugati sa transmita pana la 30.03.2005 prezentarea sintetica ce va fi z de proiectare si membrii AICPS sunt de Structuri. avea maximum 10 minute. zprezentarea completa va fi Regulamentul privind desfasu- in scris, prin fax: (021) 222.66.66 inclusa in Buletinul AICPS, care se rarea concursului pentru acordarea pre- sau e-mail:aicps1990@zappmobile.ro; Grafica de prezentare a lucrarilor miilor poate fi obtinut de la AICPS prin office@aicps.ro sau la sediul AICPS, va distribui in cadrul conferintei. e-mail: aicps1990@zappmobile.ro propuneri pentru acordarea pentru a fi incluse in Buletinul AICPS sau de pe site-ul: www.aicps.ro. Diplomelor de Excelenta. este urmatoarea: z Va rugam sa transmiteti pe Expozi]ie cizaripe: format A4, conform pre- adresa AICPS: Calea Grivitei nr.136, Cu ocazia desfasurarii celei de-a lor setarea paginii: top= 2 cm; bot- tom=3 cm; inside=3 cm; outside= corp B, et.1, cam. 117, sect.1, z Bucuresti. tel./fax:021/222.66.66, XV-a Conferinte Nationale, AICPS 2 cm (mirror margins setat), portrait; e-mail: aicps1990@zappmobile.ro, lucrari de constructii deosebitrexecu-Roman de size 12, la un rand; 30 Prezentarea. sintetica a lucrarii tate si materiale de constructii. (scanate) sau la calculator, inserate pentru a fi publicata in Buletinul etatile de constructii, furnizorii de va organiza o expozitie de p oiecte, inscrierile la concurs pana la martie 2005 textul sa fie scris cu Times New z figurile sa fie desenate in tus Societatile de proiectare, soci- z AICPS, care se va distribui la Con- in text; ztitlurile articolelor si autorii se ferinta Nationala, se va transmite materiale, furnizorii de programe IT, editurile de carti si reviste se pot vor scrie la inceputul paginii, centrat pana la 31 martie 2005. si cu marimea de 14; Prezentarea documentatiei (art. 7) inscrie sa-si prezinte produsele cu asterisc la baza primei pagini; in fata juriului se va face esalonat, pana la 30.03.2005. titlurile autorilor se vor trimite z zimediat sub numele autorilor din titlu, se va inscrie un rezumat, in Informatii suplimentare privind prezentarea lucrarilor, acordarea limba romana si engleza despre premiilor, organizarea expozitiei etc. se pot obtine de la secretariatul AICPS: continutul articolului; zarticolele se vor prezenta Sediul: Calea Grivitei nr.136, Corp B, et. 1, cam. 117, sect.1, Bucuresti pe discheta, CD sau prin e-mail: Tel./Fax: (021) 222.66.66; aicps1990@zappmobile.ro; E-mail: aicps1990@zappmobile.ro sau office@aicps.ro buletin@aicps.ro. 34 Revista Constructiilor martie 2005 IASS ROMaNIA Simpozionul anual al IASS (ASOCIAtIA INTERNAtIONALa PENTRU iNVELITORI SUBtIRI ªI CONSTRUCtII SPAtIALE) Bucuresti,6-9septembrie2005 Simpozionul de la Bucuresti este consacrat urmatoarelor teme de mare interes pentru inginerii con-structori si arhitectii din Romania: zTeorii ingineresti avansate pen-tru calculul spatial al structurilor; zProcedee constructive eficiente de punere in opera a constructiilor performante: prefabricare, preten-sionare, suspendare (hobanare); zEvaluari arhitecturale ale struc-turilor si formelor spatiale; zReabilitare si conservare (mentenanta) ale constructiilor spatiale (usoare); zComentarii istorice asupra evolutiei cladirilor si structurilor de rezistenta. Temele se refera la domeniul structurilor spatiale (invelitori sub-tiri si grinzi –sisteme – reticu-lare) confectionate din beton, metal sau lemn. Practic, tehnologiile enuntate mai sus, se aplica cu succes la: (i) acoperisuri cu deschideri mari pentru: hale industriale, sali de intrunire si sport, expozitii; (ii) rezervoare, decantoare, castele de apa, containere pen-tru diferite lichide; (iii) ziduri de sprijin, baraje; (iv) cladiri inalte, turnuri de racire, turnuri pentru diferite obiective. Prin organizarea acestui sim-pozion, se urmaresc doua obiective majore: zrealizarea unui schimb direct de informatii intre inginerii, arhitectii romani si o serie de constructori si arhitecti din strainatate, recunoscuti pe plan international pentru activi-tatea lor de specialitate; zcrearea unor ocazii pentru con-structorii si arhitectii participanti, din strainatate, de a se informa despre potentialul tehnic al inginerilor si arhitectilor romani, putand aprecia pe viu calitatile mediului (uman si natu-ral) existent in tara noastra.  S.O.S. – natura! S-au inmultit, in ultima perioada de timp, semnalele institutiilor de speciali-tate si ale presei privind o problema vitala pentru locuitorii tarii noastre. Este vorba despre calitatea apei. ªi chiar daca uneori, unii dintre noi nici nu au dupa ce-o bea, calitatea apei ramane un motiv de ingrijorare care ar trebui sa-i alarmeze si pe cei responsabili de sanatatea romanilor. De prea mult timp, prin diverse mijloace se solicita interventii urgente, hotarate, coerente si eficiente pentru a se pune in miscare tot mecanismul necesar lichidarii impasului in care ne aflam de mai bine de 15 ani. Un ultim demers apartine unei cunoscute firme de constructii din Bucuresti – GIP. in acest sens, sunt de retinut cateva lucruri esentiale. Nu stiu daca mai reprezinta o nou-tate faptul ca toate apele uzate din municipiul Bucuresti se deverseaza in raul Dambovita, la Glina, impurifican-du-i foarte sever apele si punandu-le intr-o stare de maxima poluare. La randul lor, ele infesteaza apele freatice din intregul perimetru straba-tut pana la Dunare. impreuna cu orasele Craiova, Braila, Galati, Tulcea, Bucurestiul devine cea mai mare sursa de poluare a Deltei Dunarii. De 15 ani se tot vorbeste despre protectia mediului si despre realizarea unei statii de epurare. Aceasta ar urma sa protejeze populatia sub doua aspecte: o data prin asigurarea apei potabile si, in al doilea rand, prin evitarea eventualelor efecte nocive declansate de consumarea legumelor tratate cu ape poluate. Sa nu se uite insa si faptul ca apele poluate distrug, in buna parte, fauna si flora Deltei Dunarii. Guvernele din perioada 1995-1999 au investit ceva bani pentru finalizarea lucrarilor la "Treapta mecanica – Statie epurare Glina", asigurand chiar faza de terminare a treptei mecanice. Din 1999 si pana in prezent nu s-a mai facut insa nimic, lucrarile intrand in degradare. GIP GRUP SA, fostul antreprenor al lucrarilor de constructii-montaj la obiec-tivul "Statie epurare Glina" pana in anul 1999, se intreaba cand vor reincepe lucrarile si cum este posibila realizarea proiectelor de relansare a acestora, fara o consultare a specialistilor romani care au proiectat si realizat acest complex. GIP GRUP SA doreste sa con-tribuie la finalizarea obiectivului, cel mai mare de acest gen din Europa, obiectiv la care poate aplica tehnologii de executie ale fermentatoarelor si decantoarelor cu costuri reduse. Se asteapta de 4 luni ca primarul general al municipiului Bucuresti sa solicite sprijinul specialistilor de la GIP in realizarea acestui proiect complex, care este taraganat de peste 6 ani de catre factorii de decizie. Toata lumea, nu numai cei de la GIP, se intreaba, pe buna dreptate, cum pro-tejam Dunarea si Delta Dunarii daca nu se face nimic pentru tratarea apelor uzate din marile orase si, mai ales, cand vom avea un program adevarat de exe-cutie a statiilor de epurare. Toate orasele din sudul tarii au pro-grame, dar nu se lucreaza la nici o statie de epurare de 15 ani. Nu toata lumea este bautoare de apa minerala. Cei mai multi sunt "conectati" la apa cea de toate zilele si a sosit momentul ca lucrurile sa fie luate in serios daca vrem un popor sanatos. Deci, intr-un singur glas sa strigam "S.O.S. – natura!"  Revista Constructiilor martie 2005 35 STAtIADE EPURARE AAPELOR UZATE GLINA UN PROIECT REALIZABIL? Municipiul Bucuresti este singura capitala europeana care nu dispune de o statie de epurare pentru curatirea apelor uzate. in aceste conditii apele reziduale sunt deversate direct in raul Dambovita, determinand o stare de maxima poluare, ignorandu-se standardele impuse de Uniunea Europeana privind ecologizarea marilor orase. Lucrarile la statia de epurare de la Glina au fost incepute in 1985, stopate apoi si reluate intre anii 1995 si 1999, perioada in care SC GIP GRUP SA a fost antreprenor general al lucrarilor de constructii-montaj. Guvernele din acea perioada au considerat oportuna investirea de fonduri pentru finalizarea lucrarilor la "Treapta mecanica – Statie de epurare a apelor uzate Glina", in anul 1999 fiind pusa in functiune prima treapta. Din anul 1999 si pana in prezent, municipalitatea nu a mai intreprins insa nimic, lucrarile fiind sistate si intrand intr-o degradare avansata. GIP GRUP SA considera oportun sa participe activ la realizarea proiectelor de relansare a lucrarilor, specialistii din cadrul firmei noastre avand o pregatire tehnica temeinica si fiind profesionisti in proiectarea si executia celor mai mari lucrari din Europa, precum: bazine de fermentare, decantoare, lucrari speciale de consolidare si precomprimare etc. Suntem printre putinele firme de constructii ai caror angajati cunosc tehnologiile de executie cu costuri reduse, executand lucrari de calitate conform standardelor europene. Proiectul ISPA prin care Uniunea Europeana a alocat fonduri importante pentru imbunatatirea conditiilor de mediu este in interesul cetateanului, finalizarea lucrarilor si modernizarea statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti–Glina putand influenta pozitiv calitatea mediului din orasul Bucuresti si, implicit, a fluviului Dunarea si a Deltei Dunarii. GIP GRUP SA Bucuresti, Str. C.F. Robescu nr.12, sector 3; cod postal 030218 Cod unic de inregistrare: 325517; Atribut fiscal: R Capital social: 13.410.319 mii lei; Cont: SV21866894100/ROL BRD - Suc. Academiei Tel.: 021/310.24.74; 021/310.24.75; 021/313.78.93; Fax: 021/310.24.62; E-mail: gip_grup@k.ro, dorina@k.ro Gip Grup SA asteapta de 4 luni ca Primaria Bucuresti sa solicite sprijinul specialistilor nostri in realizarea acestui complex si urias proiect, cu beneficii importante de reducere a poluarii bazinului hidrografic Dambovita, crearea noilor locuri de munca si alinierea conditiilor de mediu din tara noastra la noile standarde europene de mediu. tinand cont ca in ultimii 15 ani nu a mai fost finalizata in tara noastra nici o statie moderna de epurare a apelor uzate, este de datoria noastra, a firmei GIPGRUP, de a trage un semnal de alarma cu privire la necesitatea de a proteja mediul inconjurator si de a respecta promisiunea "de a da apa curata" intregului bazin din sudul si sud-estul tarii. Programele statiilorde epurare a apeloruzate trebuie sa devina o prioritate pentru toti factorii de decizie ai primariilor oraselor din sudul tarii, interesele politice nu trebuie sa mai amane demararea proiectelor existente si folosirea finantarii oferite de Uniunea Europeana. GIP GRUP SA Bucuresti, Str. C.F. Robescu nr.12, sector 3; cod postal 030218 Cod unic de inregistrare: 325517; Atribut fiscal: R Capital social: 13.410.319 mii lei; Cont: SV21866894100/ROL BRD - Suc. Academiei Tel.: 021/310.24.74; 021/310.24.75; 021/313.78.93; Fax: 021/310.24.62; E-mail: gip_grup@k.ro, dorina@k.ro Comportarea in timp a elementelor prefabricate din beton cu L.Z.A. (fara ciment Portland) Ion IONESCU, Emilia IONESCU - A.D.S.T.B. Bucuresti in anii 1977-1978, s-au efectuat, la Institutul Politehnic Bucuresti si Laboratorul de Betoane I.C.P.M.C., cercetari pentru obtinerea de lianti minerali pe baza de zgura activata – L.Z.A. in perioada urmatoare, 1978-1979, in Laboratorul de Betoane I.C.P.M.C. s-au facut cercetari pentru obtinerea a diferite clase (marci) de betoane cu lianti pe baza de zgura activata, L.Z.A., si pentru realizarea unor tipuri de elemente prefabricate din beton greu si usor cu L.Z.A. (fara ciment Portland). Unele din tipurile de elemente prefabricate realizate experimental in fabrici au fost montate in diverse constructii, altele au fost incercate, iar cateva au fost pastrate pe standul exterior de urmarire a comportarii in timp, din incinta S.C. PROGRESUL Bucuresti, pana in 2003/2004, cand standul a fost desfiintat. in actuala lucrare, sunt prezentate condensat unele rezultate ale cercetarilor, experimentarilor si obser-vatiilor efectuate privind proprietatile, comportarea in timp si durabilitatea betoanelor si a elementelor prefabricate din beton cu L.Z.A. [1...9]. a) Lianti pe baza de zgura activata – L.Z.A. si betoanele cu L.Z.A. Pentru activare s-au folosit zgurile de furnal inalt, granulate, provenite de la Hunedoara si Galati si macinate in laborator la finetea cimentului (2700-2900 cm2/gr). Ca activatori au fost folosite unele subproduse industriale, obtinute de la combinatele chimice (varul gras, clincherul Portland, hidroxidul de sodiu si silicatul de sodiu lichid), incercandu-se obtinerea celor 3 tipuri de active: sulfatica, sodica si calcica a zgurilor. in functie de tipul si procentul de activator folosit, s-au obtinut lianti avand caracteristici, in limitele indi-cate mai jos: zla activarea sulfatica (Rc7/28) – 0,7-3,0/10,3-13,6 N/mm2; zla activarea calcica (Rc7/28) – 0,8-3,4/7,2-12,1 N/mm2; zla activarea sodica (Rc2/28) – 0,6-7,4/6,4-48,7 N/mm2. La activarea sodica, rezultatele maxime au fost obtinute cu silicatul de sodiu lichid tip B (1-5; 7-9). Ulterior, la Universitatea Politehnica Bucuresti, au fost cercetari cu bune rezultate si la alte tipuri de activatori [6]. 38 in continuare, in cercetarile pe betoane, s-au folosit numai lianti din zgura activata cu silicat de sodiu, care aveau proprietati comparabile cu cimenturile Pz400 (fabricate la acea data) si cu cimenturile II/A-S 32,5...II/A-S 42,5 fabricate in prezent. Rezultatele obtinute in cadrul acestor prime cercetari pe betoane cu L.Z.A., au pus in evidenta factorii tehnologici si de compozitie care influenteaza proprietatile acestora. Printre factorii de influenta importanti sunt tipul si procentul de intarzietor utilizat la macinarea zgurii (zgura la amestecul cu silicatul de sodiu face priza rapida, in cazul in care este macinata fara intarzietor), finetea de macinare a zgurii, tipul si procentul de activator – substanta uscata si modul de intarire, cu sau fara trata-ment termic, compozitia betonului etc. Datele privind variatia rezis-tentelor betoanelor, obtinute in urma prepararii unor compozitii cu 350 si 500 kg/m3 L.Z.A., in functie de pro-centul de activator, dozajul de L.Z.A. si regimul de intarire, conduc la con-cluzia ca procentul de activator optim este 7%-9%, iar tratamentul termic la 90°C conduce la obtinerea de rezultate spectaculoase (neobisnuite in tehnologia betonului cu lianti minerali uzuali). Au fost efectuate cercetari privind proprietatile betoanelor usoare, com-pacte cu L.Z.A. si agregate de tip gra-nulit sau scorie bazaltica, obtinandu-se rezistente la 28 zile de 18-51 N/mm2, in cazul betoanelor cu granulit si 12–43 N/mm2, pentru betoanele cu scorie bazaltica (scoria constituind un agregat usor cu rezistente reduse, comparativ cu granulitul); s-au efectuatsi cercetari pentru obtinerea betoanelor usoare poroase cu scorie bazaltica si cu folosirea sparturilor ceramice cu agregat usor, constatandu-se rezis-tente la 28 zile de 5,4–14,6 N/mm2, care cresc usor in timp pana la 3 ani, cand ating 7,6–19,4 N/mm2. b) Experimentari pentru reali-zarea blocurilor mici de zidarie din beton usor cu L.Z.A. Experimentarile s-au efectuat initial in laborator, folosind matrite din lemn si compactarea prin vibrare pe masa vibranta pentru formarea blocurilor. S-au obtinut urmatoarele continuare in pagina 40 ® Revista Constructiilor martie 2005 Str. Gutenberg nr.3 bis, sector 5, Bucuresti Tel.: 315.31.72-75; Fax: 312.43.35, E-mail: metroul@metroul.ro; www.metroul.ro SC METROUL S.A. este certificat de catre AFER pentru toate domeniile de activitate ale societatii, conform standardelor SR EN ISO 9001:2001 Departamentul PROIECTARE Studii de prefezabilitate, de fezabilitate, planuri de urbanism pentru retele de transport urban, subterane si de suprafata. Proiectant general si de specialitate pentru urmatoarele categorii de lucrari: • constructii civile, industriale si social-administrative, supra si subterane; • topometrie si plan general; • retele, drumuri si cai de rulare; • studii si proiecte geotehnice, hidrogeologice si de mediu; • epuismente prin foraje si drenaje; • investigatii penetrometrice si presiometrice, teste de laborator si expertize; • etansari subsoluri si hidroizolatii; • subtraversari speciale pentru canale, galerii, tunele, pasaje pietonale; • sprijinire incinte pentru subsoluri etanse adanci; • documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire; • documentatii pentru obtinerea atestarilor de proprietate si de cadastru; • arhitectura pentru orice fel de constructii civile si industriale supra si subterane; • structuri de rezistenta pentru orice fel de constructii (statii, depouri, tunele, parcari, pasaje pietonale s.a); • studii de prefezabilitate si fezabilitate, teme de proiectare pentru lucrari de constructii; • instalatii (electrice, sanitare, de ventilatii si climatizari, termo, tehnologice, alimentari cu apa si canalizare); • instalatii complexe si automatizari (soft conducere procese energetice, automatizare trafic: CF/ metrou/ transport urban, dispecerizare trafic, informare dinamica a calatorilor s.a); • telecomunicatii (telefonie, radiocomunicatii, ceasoficare, sonorizare, TV cu circuit inchis); • detectia incendiului, a efractiei; • taxarea, supravegherea si gestiunea locurilor in parcajele subterane; • proiecte la cheie pentru retele informatice (LAN, WAN s.a) pe suport de cupru sau fibre optice. REtEAUA DE METROU BUCUREªTI Beneficiar: METROREX S.A. MALL BUCUREªTI Beneficiar: BAYINDIR FIBA S.A. Departamentul CONSULTANta Consultanta de specialitate acordata beneficiarilor pentru: • implementarea de proiecte majore pentru investitii cu finantare externa si interna, cu respectarea normelor FIDIC; • organizarea de licitatii interne si internationale; • indrumare si/sau asistenta operationala pentru afaceri (activitati referitoare la planificarea, organizarea, eficienta si controlul informatiei de conducere, consultatii de conducere sau conducere operativa etc.); • analize de cost; • programarea si urmarirea investitiilor, utilizand soft specializat; supravegherea si controlul de calitate al lucrarilor de • constructii prin experti autorizati; • asistenta tehnica pe parcursul lucrarilor de investitii pana la punerea in functiune; • asistenta tehnica de punere in functiune a capacitatilor de productie; • verificarea si negocierea contractelor de executie si de furnizare a echipamentelor si utilajelor functionale; • managementul proiectelor pentru lucrari de constructii si constructii-montaj; • verificari si expertize tehnice de proiecte, constructii si lucrari de investitii prin verificatori si experti atestati; • servicii stiintifice si tehnice de consultanta in inginerie; • intocmirea cartii tehnice; Experienta in conducerea proiectelor de investitii majore, finantate de BEI sau de alte organisme finantatoare interne sau internationale. Echipa noastra multidisciplinara este compusa din specialisti experimentati cu atestari profesionale pe plan national si international. ¬urmare din pagina 38 rezultate, pentru blocuri cu 25%-28% goluri, fiecare bloc avand un volum de 7,5 caramizi format normal: zdensitate clasaC2–1,3-1,49 kg/dm; zrezistenta la compresiune 3 6,2–12,6 N/mm2, corespunzatoare marcilor 50–100; zrezistenta buna la 25–50 cicluri de inghet-dezghet repetat. Asadar, blocurile din beton usor poros cu L.Z.A., realizate in labora-tor, au indeplinit cerintele din stan-dardele de produs si normativele de utilizare in valabilitate. Pe baza rezultatelor obtinute, s-a admis efectuarea de experimentari semiindustriale la 2 fabrici, dotate cu vibroprese de mare cadenta, care foloseau, prima ca agregat usor sco-ria bazaltica, iar cea de a doua spar-turile ceramice. Initial aprobarea a fost data pentru productia blocurilor mici, cu L.Z.A. timp de 2-3 zile, adica o productie experimentala de circa 100.000 de blocuri mici din beton poros cu L.Z.A. Experimentarile s-au realizat cu rezultate considerate foarte bune la ambele fabrici. Dupa experimentari, una din fabrici a continuat sa pro-duca blocuri mici din beton cu L.Z.A., realizand circa 4.000.000 astfel de blocuri, dupa care, peste o luna, productia a fost oprita, din cauza ca nu i s-au putut asigura fabricii repartitiile necesare de acti-vator (silicat de sodiu lichid si nici zgura macinata in perioada de vara). Aspecte de la realizarea acestei productii experimentale de blocuri din beton cu L.Z.A. sunt prezentate in foto 1 si 2. Unele din rezultatele obtinute la incercari sunt incluse in tabelul 1. Observatiile efectuate in timp, pana la 23-25 ani asupra zidurilor netencuite expuse actiunii agentilor atmosferici, au aratat, ca de altfel si incercarile efectuate pe blocuri din beton cu L.Z.A., ca acestea au o comportare buna, nesesizandu-se deteriorari sau diferente de compor-tament intre blocurile cu L.Z.A. si cele cu ciment Pz400 (cimentul uti-lizat curent in acea perioada pentru productia blocurilor mici de zidarie). 40 Tabelul 1. Rezultate obtinute la incercarea blocurilor din beton usor poros cu L.Z.A., fabricate pe linii tehnologice Notatii: SB - scorie bazaltica; Sc - sparturi ceramice; N - nisipul de balastiera folosit in proportie de 12-18% din masa agregatului usor, in functie de granulozitatea acestuia. c) Rezultate obtinute la zpanouri de beton si pereti exteriori realizarea si incercarea unor tipuri din beton usor cu scorie bazaltica de elemente prefabricate din B250 (C16/20) etc. (foto 4 si 5); beton L.Z.A. zspalieri pentru vita de vie si realizat si incercat urmatoarele tipuri gratare pentru constructii agrotehnice de eldale de beton si plansee din (C16/20; C20/25) (foto 6); in cadrul experimentarilor, s-au din beton greu cu L.Z.A. B250-B300 emente: z pentru elementele de beton z beton cu L.Z.A. B200-B250 (C16/20); armat (plansee, gratare, panouri, tuburi de canalizare cu ø300- z 400 mm si H = 1000; 1500 si 2000 spalieri etc.), au fost pastrate arma-mm din beton greu cu L.Z.A.; B300 tura si acoperirea cu beton din (C20/25) (foto 3); proiectele tip existente; Foto 1. Foto 2. Foto 3. Foto 4. Foto 5. Foto 6. continuare in pagina 42 ® Revista Constructiilor martie 2005 c ¬urmare din pagina 40 Unele rezultate ale incercarilor si observatiilor efectuate pe betonul si Tabelul 2. Rezistenta la compresiunea(R ) a betonului cu L.Z.A. din unele tipuri de elemente prefabricate realizate elementele prefabricate realizate sunt prezentate in tabelele 2 si 3. Analiza datelor din cele doua tabele permite urmatoarele constatari: zrezistentele betoanelor com-pacte, normale si usoare, cu L.Z.A., cresc accentuat pana la 28 zile, apoi cresc usor in timp pana la 5-6 ani, cand sporul de rezistenta atinge 24%-33%, comparativ cu 28 zile; zelementele din beton armat cu Tabelul 3. Comportamentul unor elemente prefabricate din beton cu L.Z.A. sub sarcini de scurta durata, lunga durata si in timp in mediu exterior poluat L.Z.A., incercate la solicitari de scurta durata, cu sarcini statice egale cu 1,5 sarcina de exploatare, au dovedit o comportare foarte buna, egala sau superioara elementelor similare realizate din beton de aceeasi clasa cu ciment Portland; au demonstrat, in ansamblu, o com-portare buna timp de 23-25 ani la solicitari statice de 1,25 sarcina de exploatare, in conditii de conservare in mediu exterior, sub actiunea fac-torilor de mediu (tabelul 2); ztuburile de canalizare, realizate din beton cu L.Z.A., au avut o com-portare buna la incercarile efectuate. Tuburile din beton cu L.Z.A., montate in exterior, au avut o com-portare buna in timp pana la 24-34 ani, conform STAS 816, si o buna com-portare in exploatare, in conditiile montarii unei retele de scurgere a apelor pluviale sau menajere. Concluzii Cel putin pentru elementele din beton simplu si materiale de zidarie, liantii de tip L.Z.A. reprezinta o solutie cu o durata in exploatare de mini-mum 30 de ani. Pentru elemente din beton armat, datele disponibile indica faptul ca L.Z.A. pot fi utilizati la lucrari provi-zorii sau cu o durata de exploatare de maximum 25 de ani. Com-portarea elementelor din beton armat cu L.Z.A. trebuie studiata temeinic, in continuare, din mai multe puncte de vedere. De asemenea, trebuie aprofundate si dezvoltate cercetarile pentru obtinerea de lianti pe baza de zgura activata cu alte tipuri de activatori, care sa creasca si accesibilitatea tehnologiei de fabricare a liantilor pe baza de zgura activata si prepararea betoanelor cu astfel de lianti, extin-derea domeniilor de utilizare a liantilor de acest tip etc. Bibliografie 1. Ionescu, I., Ispas, T – Propri-etatile si tehnologia betoanelor, Editura Tehnica, 1997. 2. Ionescu, I. – Betonul cu lianti pe baza de zgura activata – L.Z.A., preparare, proprietati, domenii de uti-lizare, Revista "Materiale de Con-structii" nr. 3/1980, pag. 128-134. 3. Ionescu, I. si colaboratorii – Experimentari pentru realizarea blocurilor mici de zidarie din beton cu L.Z.A., Revista "Materiale de Con-structii" nr. 3/1980, pag. 135-140. 4. Ionescu, I. si colaboratorii – Experimentari pentru realizarea unor tipuri de elemente prefabricate din beton greu si usor, cu lianti pe baza de zgura activata – L.Z.A., Revista "Materiale de Constructii" nr. 4/1980, pag. 186-198. 5. Puri, Anne-Marie – Con-tributii la studiul aditivarii alcaline a zgurilor de furnal, Teza de Doctorat, Institutul Politehnic Bucuresti, 1982. 6. Teoreanu, I., Munteanu, M., Teodosiu, M. – Sisteme liante acti-vate alcalin, Revista "Materiale de Constructii" nr. 3/1996, pag. 171-183. 7. Ionescu, I. – Quelques resultats de recherches sur les pro-prietes mecaniques et la durabilité de bétons avec liants a base de laiti-er activée – L.L.A., Revista "Silicates Industriels" nr. 2/1982, pag. 297-302. 8. Ispas, T., Ionescu, I., Rener, C. – Algunas realizaciones sobre elementos prefabricados con hormigones de conglomerantes a base de escorias activadas – CEA , Revista "Cemento Hormigon", nr. 576/1981, pag. 1040-1051. 9. Ionescu, I., Ispas, T. – Propri-etatile betoanelor cu cimenturi cu adao-suri de zgura si cu lianti pe baza de zgura activata, Revista "Materiale de Constructii" nr. 1/1985, pag. 5-11.  42 Revista Constructiilor martie 2005 Sisteme de ventilatie pentru domeniul rezidential Cunoscand beneficiile aduse de produsele si echipamentele de venti-lare si climatizare a aerului – precum asigurarea aerului proaspat necesar ocupantilor, indepartarea umiditatii excesive, a prafului, mirosurilor neplacute etc. – utilizarea acestora a crescut considerabil. Devine, astfel, greu de imaginat o casa moderna, inteligenta, care sa nu dispuna de un sistem performant de tratare a aerului. Pentru sectorul rezidential, Lindab a dezvoltat un sistem complet de ventilatie, care implica ventilarea mecanica a spatiilor de locuit. Prin acest sistem, Lindab reco-manda folosirea a doua concepte de ventilatie: 1. Evacuarea aerului viciat prin intermediul unui ventilator de tavan. Cum functioneaza? Aerul patrunde in casa prin neetanseitatile ferestrelor sau prin valvele de aer proaspat. Aerul viciat este evacuat din casa prin intermediul unui ventilator de evacuare. Debitul de aer evacuat poate fi usor controlat, iar parametrii acestuia sunt independenti de conditiile exterioare de clima. mecanica a aerului cu recuperare 2. Introducerea si evacuarea de caldura. Cum functioneaza? Pentru o eficien a crescuta si economii de energie, t se poate folosi o minicentrala de ventilare cu recu- perator de caldura. Aceasta are rolul de a extrage (recupera) caldura continuta in aeru evacuat si de a o transfera aerului l introdus. Utilizand acest sistem, se economiseste energie prin micsorarea sarcinii de incalzire a incaperilor. Un astfel de sistem este compus, in general, din: ztubulaturi de ventilatie circu-lare, preizolate sau neizolate, pre-vazute cu elemente de reglaj ale debitului. Tot in aceasta categorie se includ elementele de ancorare si sustinere necesare montajului; zelemente terminale de introdu-cere sau evacuare ale aerului (grile si valve pentru ventilatie). Lindabpune la dispozitia beneficiarului o gama larga de tipodimensiuni care confera o liber-tate estetica si arhitecturala; zventilatoare de evacuare, mon-tate direct pe tubulatura, si minicen-trale de ventilare cu recuperare de caldura. Functionarea acestora este automatizata, utilizatorul avand libertatea de a-si seta temperatura interioara dorita. Folosirea acestui concept promovat de Lindab raspunde perfect nevoilor specifice din sectorul rezidential, imbunatatind simtitor calitatea aeru-lui si a vietii ocupantilor. Printre avantajele unui astfel de sistem mai putem enumera: ztubulaturile folosite in sistemul de ventilatie sunt din gama Lindab Safe care, datorita garniturilor duble de cauciuc, asigura o clasa de etanseitate D a sistemului (cea mai buna clasa de etanseitate pentru sis-temele de ventilatie). Acest lucru conduce la un montaj extrem de usor si rapid al sistemului, dar si la minimizarea pierderilor de aer si de presiune din sistemul de ventilatie; zintroducerea in incinta a unei ratii de aer proaspat, cu temperatura controlata, si evacuarea ulterioara a aerului viciat asigura o ventilatie corespunzatoare, ceea ce are ca rezultat eliminarea acumularilor de umiditate in elementele de con-structie (pereti, tavane, pardoseli) si formarea condensului pe elementele vitrate (geamuri). Prin aceasta, mucegaiul care se formeaza de cele mai multe ori in incaperile neventi-late dispare, iar pericolul de imbol-navire este eliminat; zfolosirea microcentralelor de ventilare cu recuperare de caldura conduce la economii semnificative de caldura, care se traduc in eco-nomii de energie. zsectorul rezidential este pre-tentios si din punctul de vedere al esteticii. Lindab pune la dispozitia beneficiarului o gama larga de forme, dimensiuni si culori ale elementelor terminale de introducere si evacuare ale aerului.  44 Revista Constructiilor martie 2005 Pereti portanti de zidarie BLOCURI DIN CIMENT ARMAT CU FIBRE Cimentul a mat cu fibre de sticla este un compozit cu aplicatii mul- prof. univ. dr. ing. Al. CIORNEI, drd. ing. Liviu GHERMAN – Facultatea de Constructii Iasi rezistente la r substante alcaline tiple in domeniul tingineriei civile, Mecanica cimentului armat cu fibr\ matricea de ciment, rigida si casanta, marind rezistenta la intindere si ductilitatii. l Fisurarea r locala r asmatri- avand o rezisten a si o rigiditate marite comparativ cu matricea nearmata. Adaugarea fibrelor de sticla in va micsora propagarea fisurarii, energia de rupere. in comportarea compozituui, va apa ea o c e tere a cei din ciment furnizeaza un meca- nism de absorbtie a energiei. Fib ele de ticla reduc propa- garea rfisurilor, srealizand punti de turile din material in zona fisurata. armarea matricei sunt mai rezistente Matricea de ciment intarit prezinta o si o deformatie la rupere reduse legatura in matrice, preluand efor- Fibrele de sticla utilizate la de 300 ori decat matricea nearmata. 2 rezistenta la intindere (1,4-7N/mm ) (200-600x10 -6 ). Matricea prezinta o structura cerea timpului, din cauza hidratarii raportulr apa/ciment si i de tehnologia tic Caracteristicile mecanice si elas-ciment prezinta microfisuri orientate si prezenta i particulelor nehidratate densitatea microfisurilor. Contractia, poroasa, care se modifica cu tre- continue a cimentului. Marimea si extinde ea porozitat i depind de de fabricatie. e ale pastei de ciment variaza in functie de porozitate. Mortarul de si distribuite aleator. Contracta diferentiata a matricei de ciment determina marimea si inghetul si dezghetul alternant, impreuna cu efectele de contragere ale t fibrelor, pot mari microfisurarea microfisurilor in matricea de garea fisurilor pe o arie largita, con-matacnu . preia i eforturi i de intindere microfisurilor din lcompozit se reflecta ristice efort-deformatie l(modificand ma ricei de ciment din compozit. Cresterea lenta si continua a ciment, pana la marirea si propa- duce la o micsorare substantiala a capacitatii portante s la cedarea acesteia Matr cea de ciment near- sau iclice, avand o curba efort- deformatie fara palier. Efectul golurior, al incluziunilor si prin alura neliniara a curbei caracte- rezistenta si deformatia a rupere). 46 Fibra de sticla, comparativ cu cauzeaza o redistribuire a eforturilor elasticitate Young - biner definit, iar capetelor de fibra, pe o lungime pasta de ciment, are modulul de si deformatiilor in apropierea comportarea efort defo matie este liniara pana la punctul de cedare. Caracteristicile de aderen a ale egala cu lungimea de transfer a sarcinii din frecare. Discontinuitatile sau golurile din fascicu actioneaza ca ba iere pentru interfetei fibrar de sticla-ciment t joaca fisurile lin i dezvoltare, tprinr prevenirea care. in timp, poate ramane aderenta micsorare a pantei curbei efort-defor-intr-o legatura adeziva, urmata de o influentata de marimea si densitatea un rol important la proprietatile com- pozitului. Ade enta de interfata la 28 de zile este, preponderent, de fre- propagari lor peste in reaga sectiune. Efectul microfisurarii conduce la o matie, iar modificarea acesteia este prin frecare sau sa se transforme fisurarii. La limita de proportionali- alunecare prin frecare dupa dis- trugereatullegaturii).a Microstructura tate, intensitateaefisurilor este sufi- cient de mare p ntru a produce o modificare marcanta in panta curbei compozi ui prezint o modificare in timp. Manunchiul de fibre dintr-un compozit, cu varsta de 28 zile, nu caracteristice. Nivelul limitei de pro-are, practic, hidratati ai i cimentului in determinarea efortului la care incepe chimice in matrice (in mediu umed) microfisurare, rcontine fisurile i cele portionalitate poate fi indicat prin interior, tinzand sa act oneze ca un element de armare singular. O data cu continuarea reactiei fisurarea intensa in compozit. Pasta de ciment, vulnerab la la mai mari. Fisu ile apropiate de cele ale fibrei vor produce o schimbare si intr-o masura limitata la nivelul interfetei, produsii de reactie patrund importanta in forma curbelor efort-sunt acoperite cu produse de in materialul compozit cu varsta in fasciculul de fibre din sticla, care deformatie. hidratare a cimentului si tind sa se de 28 de zile, fasciculele nu sunt penetrate complet de produsii comporte ca armaturi independente. Aria suprafetei de aderenta creste reactiei de hidratare a cimentului. de la aria suprafetei initiale a Procesul de microfisurare va manunchiului pana la suprafata totala continua pana la punctul de schim- bare a pantei, unde incepe fisurarea macroscopica. Curba efort-deformatie va ramane cvasiliniara pana la punctul de schimbare a pantei, iar zona de a tuturor filamentelor din manunchi. Parametrii microstructurali impor- tanti ai compozitului sunt: procentul volumic de armare, lungimea fibrei, int Relatia efort-deformatie a compozi- tranzitie de la limita de proportionali- erspatiul dintre fibre. tate la punctul de schimbare a pantei tului ramane liniara, pana cand are loc este mica (fig.1). una din formele de cedare microscopica, in stare sa modifice efortul sau deformatia medie in compozit. Urmatoarea schimbare a pantei este determinata de natura cedarii si de extinderea deteriorarii cauzate de aceasta. Mecanismul proba- bil tin stadiul de cedare es e dat de dezlipirea fibrelor in dreptul capetelor, urmata de alunecarea prin frecare si de microfisurarea pastei de ciment. Alune- Fig.1: Curba caracteristica a cimentului armat cu fibre de sticla. carea prin frecare incercarea epruvetelor dupa 28 de zile si 365 de zile. Revista Constructiilor martie 2005 Fibrele de sticla au un rol important in stabilirea curbei efort-deformatie in domeniul elastic, astfel incat ele-mentele realizate din compozitul de ciment armat sunt concepute pentru a functiona, cu siguranta sporita, in cadrul acestui domeniu (fig.1). Pere]i din zid\rie cu blocuri din ciment armat Materialele traditionale ceramice, care ocupa un loc important in realizarea blocurilor din zidarie, sunt consumatoare de energie, chiar daca materia prima – argila – este disponibila in cantitati, practic, inepuizabile. Noul tip de bloc de zidarie din ciment armat dispers, cu fibre de sti-cla, reprezinta o abordare noua a peretilor portanti si autoportanti pen-tru cladiri de locuit cu parter sau parter si etaj. Peretii de zidarie din blocuri de ciment armat cu fibre constituie o solutie practica, rapida, datorita timpului redus in fazele de confectionare, transport si manipu- lare (volum mare, greutate mica). Zidaria se executa rapid datorita formei rezultate din conceptia blo-cului si cantitatii mici de material adeziv din rost (fig.2). Noul bloc de zidarie se con-fectioneaza dintr-un material relativ nou, de tipul compozitului fibros – ciment armat dispers, cu fibra de sticla. Blocul pentru zidarie din ciment armat are dimensiunile 600mm x 250mm x 200mm si a fost conceput cu trei goluri interioare, relativ mari, si doua in zona imbinarii longitudinale. Golurile pot fi umplute, total sau partial, cu izolatie, dar pot fi utilizate si neumplute. Forma imbinarii, in lamba si uluc pe orizontala si verticala, a fost con-ceputa pentru a mari rezistenta peretelui si pentru a micsora canti-tatea de adeziv din rosturile zidariei. Volumul relativ mare al blocului din ciment armat, raportat la greu-tatea acestuia, mareste productivi-tatea lucrarilor de zidarie, la care contribuie si manevrarea simpla, usoara, precum si precizia de alini-ere pe verticala si pe orizontala a noilor blocuri de zidarie. in vederea cresterii productivitatii la confectionarea blocurilor de zidarie din ciment armat, s-a con-ceput un ansamblu de matrite (tip baterie), pentru turnarea simultana a 10 blocuri dintr-o singura sarja de material. Noile blocuri din ciment armat se pot utiliza la pereti portanti, sub for-ma de zidarie complexa, si la pereti de inchidere sau compartimentare, Revista Constructiilor martie 2005 sub forma de zidarie simpla sau armata (fig.3). Zidaria din blocuri de ciment armat, cu fibre de sticla, se executa dupa efectuarea lucrarilor pregatitoare: trasare, pozare goluri, nivelare planseu etc. Legatura noilor blocuri lambai si uluc), in cadrul Fig. 2: Zidarie portanta din blocuri de ciment armat cu fibre. zidariei, se realizeaza din c ment armat (in Elevatie. Sectiuni. prin tesere (fig.2), pe directia orizontala si verticala. in rosturi, s-a introdus un material adeziv special. La colturi, ramificatii si intersectii, unde se pozeaza stalpisorii din beton armat ai zidariei complexe, se vor utiliza elemente speciale din ciment armat, de colt si liniare, pentru realizarea Fig.3: Pereti din zidarie complexa din blocuri de ciment formitatii paramentului armat cu fibre. Conceptia intersectiei si coltului. peretilor (fig.3). cofrajului pierdut si a uni- Peretii exteriori din blocuri din ciment armat vor avea stratul de ter-moizolatie pozat (la confectionare) la exteri-orul blocului (polistiren expandat). in functie de rezistenta termica nece-sara, in golurile (relativ mari) din interiorul blocurilor, va fi amplasat material termoizolant din vata minerala (fig.4). Termoizolarea exte-rioara se va extinde (servind isi drept tcofraj armat, cu fibre cu termoizolatia pozata in interior)si iexteriort zidariei complexe de la 2 Fig.4: Blocul de zidarie (600mm x 250mm x 200mm d n cimen pierdut) si pentru stalpisor i de be on ai K/W (corespunzatoare de 3,4 m ersectii si de a colturi. int Paramentul l exterior al cladirii umplerii complete a golurilor cu vata minerala). Alt factor mportant privind impli- poate fi placat cu straturi de pro- tectie din elemente prefabricate sau catiile asuprai costurilor si manoperei tencuiala armata. in interiorul este dat de raportul dintre greutate si incaperilor, peretii exteriori pot fi rezistenta la transfer termic. Acest prevazuti cu tencuiala uscata din indice de eficienta este minim pentru placi de ipsos armat. solutia de mai sus. Desigur, efectul global al efi- Solutia cu un strat exterior conti- cientei trebuie evaluat dupa intrarea nuu, din polistiren expandat, si cu termoizolatie din vata minerala, in in exploatare. Analiza tehnico-eco- golurile interioare ale noilor blocuri nomica ta solutiilor de izolare termica la pere ii exteriori poate fi conside- de zidarie, este favorabila din punct de vedere higrotermic, prezentand un maximum al valorii rezis- rata o investitie eficienta, care poate fi recuperata prin economia de com-bustibil din timpul exploatarii in primii tentei specifice la transfer termic ani de functionare.  47 Acoperisuri si… acoperiri performante! in spatele oricarei carti de vizita a unei firme care pro-duce sau comercializeaza materiale de constructii si care "se respecta", stau calitatea si eficienta produselor destinate pietei. ªi, cum si in acest domeniu concurenta reprezinta baza de selectare a ofertei, iata cu ce "se lauda" SC ETERMED Medgidia prin cele relatate de insusi managerul sau general, dl ing. Petre Epure. Ca nume de firma, ETERMED tiglelor, blochetilor si Medgidia este pe piata materialelor de constructii de 5 ani, dar benefici-aza de o experienta in domeniul invelitorilor de peste 30 de ani, fiind fabricant roman traditional de pro-duse din azbociment. Produsele realizate de ETERMED se deosebesc prin caracteristicile fizico-mecanice superioare si prin uniformitatea lor. Experienta acumulata, stabilitatea personalului, respectarea tehnolo-giilor de fabricatie, utilizarea de materii prime de foarte buna calitate (ex. cimentul Lafarge-Romcim din Medgidia) sunt punctele tari ale soci-etatii, care permit obtinerea unor pro-duse competitive, apreciate pe piata de profil. Comportarea lor in timp, este, de asemenea, un argument nu lipsit de importanta pentru potentialii clienti. pavelelor, tocmai pentru a continua o traditie: liniile de fabricat placi sunt importate tot din Italia, iar com-portarea lor a dat satisfactie de la punerea in functiune pana in prezent. tiglele din beton si placile din azbociment reprezinta elemente de invelitori durabile, testate in timp. Garantia acestor produse pentru impermeabilitate si rezistenta la inghet-dezghet de 30 de ani repre-zinta un atu, in comparatie cu alte sisteme de invelitori. Rezistenta invelitorilor realizate cu tigle din beton si placi din azbociment consta in faptul ca ambele materiale sunt fixate prin prindere. tigla din beton are, din fabricatie, doua orificii care pot fi folosite pentru prinderea in cuie pe sarpanta de lemn. Profilul pieselor de prindere este in functie de modul de aplicare a pla-cilor pe sarpante de lemn, beton sau metalice. Datorita pretului redus, cat si structurii de montaj si manoperei convenabile, placile de azbociment reprezinta cel mai ieftin acoperis. tiglele din beton produse de ETERMED Medgidia, model Double Roman, sunt utilizate la toate tipurile de acoperis (intr-o apa, doua ape sau patru ape) cu limitele unghiurilor de inclinatie intre 16° si 60° si pre-zinta urmatoarele caracteristici: zdimensiuni tigla (mm): 420 x 330 x 12; zgreutate tigla (kg/buc.): maximum 4,5; znr. buc/mp: 9-10, in functie de panta. Avantajele tiglelor din beton Pentru obtinerea unor produse Pentru montarea placilor din constau in: de calitate superioara si eficiente in azbociment, ETERMED Medgidia zrezistenta mecanica foarte utilizare, au fost preferate instalatii si tehnologii italiene pentru fabricarea fabrica accesorii de prindere, care permit realizarea unui invelis sigur. mare, respectiv sarcina de rupere la incovoiere (kgf): minimum 180; 48 Revista Constructiilor martie 2005 zimpermeabilitate si gelivitate Din 2004, tot cu tehnologie Desfacerea produselor se conform SR EN 490, caracteristici care confera produsului o durata de utilizare de minimum 30 de ani; zproductivitate la montaj; znu necesita cheltuieli de intre- tinere, fiind colorate in masa si, optional, vopsite; zsunt usor adaptabile functional si estetic la diverse solutii arhitectonice; zisi pastreaza culoarea in timp; Pentru tiglele din beton, ETERMED fabrica o gama de acce- sorii: coame, tigle laterale, tigle de italiana (vibropresare), ETERMED a iesit pe piata cu alte elemente din beton: blocheti, pavele si elemente pentru gard. Sub deviza "clientul multumit" si promovand conceptul: "calitate, con- tinuitate, respectarea angaja- mentelor", ETERMED Medgidia va iesi in curand pe piata cu un nou produs: adeziv pentru placari interioare si exterioare. Produsele societatii sunt vandute, in principal, in Dobrogea si in realizeaza, in principal, prin con- tracte incheiate in fiecare an, care stipuleaza facilitati in functie de cantitate, distanta, loialitate, serio- zitate, derulandu-se, astfel, un partene- riat intre producator si beneficiar. Concurenta producatorilor de tigla, interni sau externi, nu ne deranjeaza insa si nici nu o consideram o amenintare, avand in vedere calitatea, pretul produselor noastre si experienta acumulata in fabricatia tiglei. aerisire, tigle de capat. judetele limitrofe. Piata de desfacere tiglele ETERMED se regasesc zGama de culori: rosu, verde, gri. La cerere, se pot executa si alte culori, tiglele fiind personalizate cu numele firmei – ETERMED Medgidia. s-a largit insa in ultimul timp spre judetele Moldovei, in zona Giurgiu- Teleorman si mai putin in celelalte judete ale tarii. pe acoperisurile multor case din zona, dar acoperisul care ne repre- zinta cel mai bine ramane cel al Cazinoului din Mamaia.  Revista Constructiilor martie 2005 49 Mansardari de blocuri in Romania Considerat cea de-a cincea fatada a cladirii, acoperisul in panta este o constructie eficienta, care asigura o protectie naturala partilor de mai jos ale cladirii prin efectul de drenare a apei. Multe blocuri necesita reno-vare, iar construirea de mansarde locuibile la ultimul nivel poate consti-tui, prin vanzarea apartamentelor create, sursa de finantare pentru renovarea si revigorarea intregului complex. Proiectul nu necesita cos-turi suplimentare pentru infrastruc-tura – drumurile, reteaua electrica, canalizarea, reteaua de gaz exis-tand deja – si se poate realiza fara ca locatarii sa fie mutati in perioada lucrarilor, iar arhitectura, pana acum neutra, capata noi accente, iesind din anonimat. imbunatatirea estetica si calitativa a blocurilor duce, impli-cit, la cresterea valorii proprietatii imobiliare. Prin mansardarea acoperisurilor tip terasa, se pot crea locuinte noi aproape de centru, facilitandu-se astfel accesul la scoli, institutii cultu-rale, centre comerciale, spitale si, in unele cazuri, la serviciu. Pentru ca procesul propriu–zis de mansardare sa nu intampine greutati de ordin birocratic sau prac-tic, este necesara respectarea unor etape: zPrima dintre ele consta in obtinerea acceptului notarial al tuturor membrilor asociatiei de proprietari, in vederea mansardarii imobilului, si stabilirea modului de transfer al pro-prietatii asupra terasei sau podului care urmeaza a fi mansardat. zUn pas important este, de asemenea, identificarea modului de finantare a proiectului. zinainte de inceperea lucrarilor se impune de la sine un releveu complet al terasei, fiind necesar un raport de expertiza tehnica de rezis-tenta in privinta mansardarii. Aceasta etapa se refera la efectu-area unui studiu de fezabilitate a cladirii si obtinerea devizului gene-ral, obtinerea certificatului de urba-nism si a autorizatiei de construire, a avizelor si acordurilor din partea autoritatilor si furnizorilor de utilitati. zDe asemenea, este necesar un proiect tehnic de executie, complet, care sa cuprinda date privind partea arhitecturala, rezistenta imobilului, modul de realizare a instalatiilor electrice, sanitare si termice. zUrmatorul pas consta in preda-rea amplasamentului si inceperea lucrarilor de executie, proces care demareaza prin decopertarea terasei sau a invelitorii existente si executia sarpantei. in acest stadiu al lucrarilor, se efectueaza si prelungirea coloa-nelor de ventilatie si de instalatii. zSe continua cu montarea invelitorii si a ferestrelor de man-sarda si efectuarea compartimen-tarilor. Ultima etapa se refera la realizarea instalatiilor interioare si montarea finisajelor. O mansarda locuibila poate oferi, cu investitii minime, un grad superior de siguranta si confort. Camere de recreere, dormitoare, bai ori bucata-rii, camere pentru copii sau birouri, sunt optiuni care, cu certitudine, ii vor multumi pe cei ce detin man-sarde si le vor functionale. Conceptul de a locui sau a lucra in spatiul de sub acoperisul in panta nu este nou, solutia optima pentru a amenaja apartamente luminoase si ventilate in acest loc fiind ferestrele de mansarda. Noua generatie de feres-tre de mansarda VELUX asigura un grad superior de termoizolare, se monteaza usor si se intretin fara pro-bleme. Amenajarea unei mansarde costa cu aproximativ 30-40% mai putin decat ridicarea unui alt etaj, iar incaperile de la mansarda necesita cu aproximativ 10% mai putina caldura, in comparatie cu cele situate cu un etaj mai jos, spatiul de incalzit fiind mai redus. Proiectul imbina in mod fericit relatia om-spatiu cu aspectul ambiental, iar atmosfera nou creata in mansarda dobandeste personalitate si unicitate.  50 Revista Constructiilor martie 2005 Revista Constructiilor martie 2005 51 Solutii pentru izolatii industriale – COCHILII ªI LAMELL URSA® – Produsele din vata de sticla URSA® sub forma de cochilii sau lamell sunt utilizate la izolarea insta-latiilor de apa calda, a instalatiilor de incalzire centrala, la izolarea insta-latiilor de apa fierbinte si a conductelor de aburi. Pot fi, de asemenea, uti-lizate la izolarea instalatiilor de aerisire si de aer conditionat, a insta-latiilor cazanelor de incalzire cen-trala, la izolarea recipientilor de apa calda si la schimbatoare de caldura. Produsele URSA® asigura pe lunga durata o izolare buna impotriva pierderii de energie pe de-o parte, iar schimbarile de temperatura nedorite si penetrarea zgomotelor sunt, de asemenea, in mod eficient mult reduse. Cochiliile si lamell-ul URSA® sunt alcatuite din fibre de sticla cu diametrul de 4-7 microni, "sudate" intre ele cu rasini sin-tetice, ca element de legatura. Cochiliile pot fi sau caserate cu folie de aluminiu, sau natur, fara caserare. Parametrii tehnici ai cochili-ilor necaserate sunt asemanatori cu cei ai cochiliilor caserate si sunt uti-lizate la izolari de instalatii si aparate - masini s.a., carora li se aplica in continuare ori un alt material izolant, ori un invelis ca protectie mecanica (de exemplu, tabla de aluminiu). Lungimea de fabricare a cochiliilor este de 1200 mm. Fibrele de sticla componente sunt asezate cu pre-ponderenta in lungimea cochiliei astfel incat, pe langa densitatea mica, dovedesc o rezistenta mare in timp (fibrele nu se disperseaza si, prin urmare, nu irita pielea in timpul utilizarii). Sectionarea in lungime in forma de "Z" elimina posibilitatea aparitiei puntii termice in situatia in care cochilia izolatoare nu se muleaza perfect pe teava de insta-latie izolata (permanent trebuie urmarita o punere corecta in opera). Cochiliile caserate sunt prevazute cu folie de aluminiu armata cu fibre de sticla (caserare). Banda adeziva prevazuta pe brida de folie aluminiu este utila pentru inchiderea corecta (acoperirea) taieturii de-a lungul cochiliei. Pentru izolarea tevilor de insta-latii cu diametru mai mare sau a instalatiilor tehnologice (masini s.a.) cu suprafata de izolare mare, se poate utiliza lamell URSA® cu latimea de 600 mm. Sulurile se pro-duc numai cu caserare cu folie de aluminiu armata cu fibra de sticla, iar fibrele de sticla din continutul lamell-ului sunt dispuse perpendicular pe folie, conferind astfel rezistenta foarte mare, elasticitate si stabilitate dimensionala. Produsele lamell URSA®, avand caracter de materiale speciale, trebuie sa fie puse in opera tinand seama de grosimile stabilite de inginerul proiectant pentru fiecare caz in parte. Valorile coeficientului de conduc- tivitate termica λ al produselor URSA® cochilii si lamell, la diverse temperaturi, sunt mentionate in tabel. Materialele izolatoare din vata de sticla tip URSA® reprezinta cea mai buna alegere pentru profesionisti. Oferim produse in conformitate cu normele generale din constructii, care corespund cu siguranta sarcinilor la care sunt expuse. Produsele sunt agrementate in Romania prin Agrementul Tehnic 016-03/098-2003, elaborat de ICE-CON Bucuresti. Pentru detalii suplimentare va stam la dispozitie la adresa mentionata in pagina alaturata.  52 Revista Constructiilor martie 2005 Nouaabordaredeevaluare aperformantelorproduselor termoizolante Constanta MARIN-PERIANU, Adrian tABREA - INCERC Bucuresti Noua abordare de evaluare a performantelor produselor termoizolante destinate utilizarii in constructii are ca baza fundamentala Directiva nr. 89/106/CEE, referitoare la produse pentru constructii, amendata cu Directiva nr. 93/68/CEE, care au ca scop eliminarea barierelor tehnice nejustificate in calea liberei circulatii a produselor pentru constructii in comertul dintre statele membre ale Uniunii Europene. Aplicarea prevederilor acestei directive asigura intrarea pe piata numai a acelor materiale de constructii apte de utilizare in scopul preconizat, si, in acelasi timp, posibilitatea ca aceste produse sa fie folosite in oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene. Produsele pentru constructii sunt apte pentru utilizare daca au fost proiectate si executate corect, astfel incat sa satisfaca cerintele esentiale ale utilizatorilor, specificate in directiva, respectiv rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare si la foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului, izolatie termica, hidrofuga si economie de energie, protectie impotriva zgomotului. Articolul de fata isi propune sa abordeze doua probleme de interes pentru specialisti, in etapa actuala de pregatire a cadrului legislativ din domeniul constructiilor, in vederea aderarii la Uniunea Europeana, si anume: zdiferentele dintre reglementarile nationale si reglementarile europene pentru produsele destinate utilizarii in constructii, cu particularizare la produsele termoizolante; zimplicatiile care apar la imple-mentarea in tara noastra a standar-delor europene, referitoare la produsele destinate utilizarii in con-structii. Dupa cum se stie, Romania face in prezent eforturi pentru armo-nizarea legislatiei interne cu cea europeana referitoare la produsele destinate utilizarii in constructii. in domeniul materialelor ter-moizolante, reglementarile specifice trebuie sa aiba in vedere atat armo-nizarea cu normele europene referi-toare la evaluarea performantelor produselor, cat si alinierea la cerin-tele enuntate in Directiva 93/76/CEE, referitoare la limitarea emisiilor de bioxid de carbon printr-o mai mare eficienta energetica, completata cu Decizia Consiliului nr. 96/737/CEE, referitoare la programul multianual pentru promovarea eficientei ener-getice in comunitate. Materialele termoizolante sunt utilizate la realizarea straturilor de izolatie termica din structura ele-mentelor de constructie aferente anvelopei unei cladiri, in scopul realizarii unei bariere eficiente impotriva fluxului termic datorat gra-dientului de temperatura dintre atmosfera interioara si exterioara. Utilizarea materialelor termoizolante in constructii se face in scopul: zmentinerii unei ambiante ter-mice corespunzatoare in interiorul spatiilor inchise; zasigurarii unui nivel minim al temperaturii pe suprafata interioara a elementelor de constructie exte-rioare sau care delimiteaza spatii incalzite de spatii inchise reci sau mai putin incalzite, in vederea garantarii cerintelor sanitar-igienice ale utilizatorilor, precum si in scopul eliminarii riscului de condens pe suprafata interioara a elementelor de constructie; zevitarii acumularii de apa in structura elementelor de constructie, ca urmare a condensarii vaporilor de apa in structura lor; zreducerii consumurilor energetice in perioada de exploatare a cladirilor. Alegerea materialelor termo-izolante pentru diferitele lucrari de termoizolare se face in functie de nivelurile de performanta asociate conditiilor tehnice specifice actiunilor din exploatare corespunzatoare domeniilor de utilizare. Alegerea se face astfel incat materialele termoizolante sa indeplineasca anumite conditii speciale: zsa poata fi inglobate in struc-tura elementelor de constructie; zsa fie posibila aplicarea pe suprafata lor a unor straturi de pro-tectie; zsa nu contina sau sa degaje substante care sa degradeze ele-mentele cu care vin in contact, inclu-siv prin coroziune; zsa permita o punere in opera care sa pastreze constanta caracte-risticilor fizico-mecanice si de izolare termica in conditii de exploatare. Materialele termoizolante trebuie, pe durata de viata, sa nu isi degradeze calitatile de izolare ter-mica sub efectul actiunilor la care sunt supuse. 54 Revista Constructiilor martie 2005 Actiunile la care pot fi supuse materialele termoizolante sunt: zactiuni datorate mediului exterior (temperatura, umiditate, radiatie solara, inghet-dezghet, incarcare din zapada, incarcare din vant, ceata salina, ploi acide, microorga-nisme etc.); zactiuni datorate procesului de exploatare (temperatura, umiditate, socuri termice, substante chimice agresive, socuri mecanice, vibratii, incarcari statice si dinamice etc.); zactiuni datorate punerii in opera (incarcari statice, efectul solutiilor de aplicare, temperatura de aplicare, solicitare de tractiune, poansonare etc.) Sub efectul acestor actiuni, mate-rialele termoizolante pot suferi degradari structurale, dimensionale, desprinderi de straturi, dezlipire de pe suporturile pe care sunt aplicate, degradari care influenteaza in mod esential capacitatea lor de izolare termica. Din aceasta cauza un material termoizolant ideal ar fi un material cu rigiditate mare, rezistent la umiditate si agenti corozivi si cu proprietati ter-motehnice ridicate. in realitate, materialele termo-izolante au de regula densitati aparente reduse sau foarte mici, care le confera proprietati de izolare termica ridicate, astfel incat, cu cat sunt mai eficiente termic, au propri-etati mecanice mai scazute si o comportare deficitara la umiditate . Din aceasta cauza, de regula, materialele termoizolante sunt apli-cate sau inglobate pe/in elemente de constructie multistrat, straturile interioare si exterioare ale elementului asigurandu-le protectia fata de actiunile la care este supus ele-mentul de constructie in timpul exploatarii. Este necesar ca solicitarile la care este supus elementul de con-structie sau straturile de protectie ale materialului termoizolant si defor-matiile cauzate de aceste solicitari sa nu conduca in materialul termoizolant la eforturi mai mari Revista Constructiilor martie 2005 decat cele admisibile pentru materi-alul respectiv. Totodata, straturile de protectie, inclusiv elementele de prindere, tre-buie sa pastreze cantitatea de umidi-tate si concentratia agentilor agresivi in limite care sa nu conduca la degradarea in timp a proprietatilor de izolare termica a materialelor ter-moizolante. Conform normelor europene privind izolarea termica si economia de energie, elementele de inchidere ale cladirilor trebuie sa aiba perfor-mante termoenergetice din ce in ce mai ridicate. Pentru a mari capacitatea de izo-lare termica a unui element de inchidere, este absolut necesar ca in alcatuirea lui sa fie aplicat/inglobat un strat termoizolant, realizat din materiale termoizolante eficiente. Astfel, efectul principal al unui material termoizolant este de a creste rezistenta termica si deci de a limita la minimum pierderile de cal-dura dintre mediul interior si cel exterior. in afara de limitarea pierderilor de caldura si implicit de reducerea facturii energetice platite de fiecare proprietar, stratul termoizolant mai are si alte efecte favorabile printre care se pot semnala: zprotejarea elementelor de inchidere de socurile termice, in cazul aplicarii materialelor ter-moizolante pe fata exterioara a ele-mentelor de constructie; zcresterea inertiei termice a ele-mentelor de constructie exterioare; zimbunatatirea conditiilor de confort termic interior, atat pe timp de iarna, cat si pe timp de vara; zreducerea emisiilor poluante cauzate de arderea combustibililor fosili pentru prepararea termica. Efectele pozitive obtinute depind, in special, de eficienta materialelor termoizolante. Din cele prezentate rezulta ca, pentru a realiza elemente de inchidere durabile cu performante termoenergetice ridicate, este necesara cunoasterea caracteristicilor tehnice reale ale materialelor termoizolante, precum si a actiunilor la care acestea pot fi supuse in timpul exploatarii, alegerea tipului de material ter-moizolant facandu-se in functie de na]ionale [i]cele europene referitoare aceste elemente. Diferen e intre reglement\rile la produsele termoizolante Conform reglementarilor nationale, produsele termoizolante pentru con-structii se clasifica, in principal, in functie de: znatura lor; zrigiditate. Astfel, dupa natura lor, materi-alele termoizolante se pot clasifica in doua mari grupe: zmateriale anorganice; zmateriale organice. Materialele termoizolante de natura anorganica se pot clasifica, in functie de structura lor, in urma-toarele grupe: – materiale coerente celulare, compuse dintr-o matrice solida cu pori de aer inglobati in ea, in mare parte inchisi, distribuiti mai mult sau mai putin uniform (de ex. sticla celulara); – materiale necoerente granu-lare, compuse din granule poroase (de ex. perlit); – materiale fibroase de tipul vatei minerale sau de sticla si al pro-duselor fabricate din acestea (saltele, placi, cochilii etc.). Materialele termoizolante de natura organica se pot clasifica, in functie de structura lor, in urma-toarele grupe: – materiale coerente fibroase sau nefibroase, compuse din diverse materii prime organice legate cu diversi lianti (de ex. placile din fibre de lemn, placile din pluta etc.); – materiale celulare poroase (de ex. polistiren, spuma de poliuretan etc.). Dupa rigiditate, materialele ter-moizolante se pot clasifica in urma-toarele grupe: – materiale foarte rigide – clasa T1, care include categoria materialelor ter-moizolante cu tasarea mai mica de 1%, sub sarcina de 2000 N/m2; – materiale rigide – clasa T2, care include categoria materialelor ter-moizolante cu tasarea cuprinsa intre 1% si 5%, sub sarcina de 2000 N/m2; continuare in pagina 56 ® 55 ¬urmare din pagina 55 – materiale semirigide – clasa T3, care include categoria materi-alelor termoizolante cu tasarea cuprinsa intre 5% si 10%, sub sarci-na de 2000 N/m2; – materiale usor tasabile – clasa T4, care include categoria materi-alelor termoizolante cu tasarea cuprinsa intre 10% si 20%, sub sarcina de 2000 N/m2; – materiale foarte tasabile – clasa T5, care include categoria materialelor termoizolante cu tasa-rea mai mare 20%, sub sarcina de 2000 N/m2. in afara de clasificarile prezen-tate, produsele termoizolante efi-ciente de tipul vatei minerale si de sticla si al polistirenului expandat se mai pot clasifica in functie de densi-tatea lor aparenta in urmatoarele clase: zproduse din vata minerala (din roca); – clasa A1 – cu densitatea aparenta 18 ≤ ρ < 25 kg/m3; – clasa A2 – cu densitatea aparenta 25 ≤ ρ < 35 kg/m3; – clasa A3 – cu densitatea aparenta 35 ≤ ρ < 60 kg/m3; – clasa A4 – cu densitatea aparenta 60 ≤ ρ < 100 kg/m3; – clasa A5 – cu densitatea aparenta 100 ≤ ρ < 160 kg/m3; – clasa A6 – cu densitatea aparenta 160 ≤ ρ < 200 kg/m3. zproduse din vata de sticla: – clasa B1 – cu densitatea aparenta 7 ≤ ρ < 9,5 kg/m3; – clasa B2 – cu densitatea aparenta 9,5 ≤ ρ < 12,5 kg/m3; – clasa B3 – cu densitatea aparenta 12,5 ≤ ρ < 18 kg/m3; – clasa B4 – cu densitatea aparenta 18 ≤ ρ < 25 kg/m3; – clasa B5 – cu densitatea aparenta 25 ≤ ρ < 50 kg/m3; – clasa B6 – cu densitatea aparenta 50 ≤ ρ < 80 kg/m3; – clasa B7 – cu densitatea aparenta 80 ≤ ρ < 120 kg/m3. zpentru polistirenul expandat: – clasa P1 – cu densitatea aparenta 9 ≤ ρ < 13 kg/m3; – clasa P2 – cu densitatea aparenta 13 ≤ ρ < 16 kg/m3; – clasa P3 – cu densitatea aparenta 16 ≤ ρ < 20 kg/m3; – clasa P4 – cu densitatea aparenta 20 ≤ ρ < 35 kg/m3; – clasa P5 – cu densitatea aparenta 35 ≤ ρ < 50 kg/m3. Conform normelor europene, materialele si produsele termoizo-lante destinate utilizarii in constructii sunt clasificate dupa tipul de produs, fiecarui tip de produs termoizolant fiindu-i atribuit un cod, dupa cum urmeaza: zproduse fabricate din vata mine-rala – cod MW; zproduse fabricate din sticla celulara – cod CS; zproduse fabricate din perlit expandat – cod EPB; zproduse fabricate din polistiren extrudat – cod XPS; zproduse fabricate din polistiren expandat – cod EPS; zproduse fabricate din spuma rigida din poliuretan – cod PUR; zproduse fabricate din spuma fenolica – cod PF; zproduse realizate din pluta expandata – cod ICB; zproduse fabricate din fibre de lemn – cod WF; zproduse fabricate din vata de lemn – cod WW. Dupa cum s-a mai aratat, pentru a putea fi utilizate si pentru a-si mentine in timp aptitudinea de izo-lare termica, materialele ter-moizolante trebuie sa indeplineasca anumite conditii tehnice de calitate, specifice fiecarui tip de material. in Romania, pentru aproape intreaga gama de produse ter-moizolante eficiente exista stan-darde de produs (STAS-uri), in care sunt precizate caracteristicile tehnice, metodele de determinare a caracteristicilor si criteriile de acceptare/respingere a lotului de produse termoizolante. Prevederile standardelor de pro-dus au avut in vedere, in mod spe-cial, verificarea compozitiei (retetei tehnologice) de fabricatie. Atunci cand tipul de produs a cuprins o familie de produse ce s-a dezvoltat pe o perioada mai lunga de timp, a fost elaborat un grup de standarde, din care primul standard trateaza metodele de determinare a caracteristicilor, iar in celelalte stan-darde sunt prezentate nivelurile de performanta asociate caracteristi-cilor tehnice ale fiecarui produs. Standardele europene de produs trateaza in mod unitar conditiile tehnice pentru produsele termo-izolante, avand la baza functiile pe care trebuie sa le indeplineasca acestea, precum si modul in care aceste functii pot fi influentate de diversele solicitari la care urmeaza a fi supuse in exploatare. in acest sens, standardele pre-zinta o gama de caracteristici sau conditii tehnice principale, general valabile pentru toate aplicatiile (domeniile de utilizare) preconizate, precum si o alta gama de caracteris-tici tehnice, denumite specifice, ce pot fi selectate pentru caracterizarea fiecarui produs in parte, in functie de domeniul de utilizare preconizat, dupa cum urmeaza: zcaracteristici termice – expri-mate prin rezistenta termica si con-ductivitatea termica; zdimensiuni – exprimate prin lungime, latime si grosime; zperpendicularitate – exprimata prin abaterea de la perpendiculari-tate pe lungime si pe latime; zplaneitate – exprimata prin abaterea de la planeitate ; zstabilitate dimensionala in conditii normale de laborator con-stante – exprimata prin modificarile relative ale lungimii si ale latimii; zstabilitate dimensionala in conditii specificate de temperatura si umiditate – exprimata prin modi-ficarile relative de lungime, latime si grosime; zefort de compresiune sau rezistenta la compresiune – expri-mate prin efortul de compresiune la o deformatie de 10% sau rezistenta la compresiune; 56 Revista Constructiilor martie 2005 zdeformatie in conditii specifi-cate pentru sarcina de compresiune si temperatura; zrezistenta la tractiune perpen-diculara pe fete – exprimata prin efortul de intindere; zrezistenta la tractiune paralela cu fetele – exprimata prin efortul de intindere; zsarcina punctuala; zfluaj din compresiune – expri-mat prin fluajul din compresiune si reducerea totala a grosimii, determi-nat dupa un anumit timp de incar-care la un efort de compresiune declarat; zabsorbtie de apa de scurta durata – exprimata prin absorbtia de apa de scurta durata, prin imersie partiala sau totala; zabsorbtie de apa de lunga durata – exprimata prin absorbtia de apa de lunga durata, prin imersie partiala sau totala; zabsorbtie de apa prin difuzie; zrezistenta la inghet-dezghet; ztransmiterea vaporilor de apa – exprimata prin factorul de rezistenta la difuzia vaporilor de apa; zemisia de substante pericu-loase. Conform standardelor europene, fiecare produs in parte trebuie sa aiba un cod de identificare care contine codul tipului de produs si codurile de identificare pentru carac-teristicile generale si cele specifice domeniilor de utilizare preconizate de producator, pentru fiecare carac-teristica fiind indicata clasa in care se incadreaza produsul respectiv. Codurile de identificare ale carac-teristicilor tehnice sunt dupa cum urmeaza: ztermenul prescurtat pentru tipul de produs: (conform codificarii prezentate anterior) – de ex. MW – pentru produsele fabricate din vata minerala; znumarul standardului european de produs: de ex. EN 13162 – pentru produsele fabricate din vata minerala; ztolerantele grosimii: Ti; zstabilitatea dimensionala in conditii de temperatura - DS (T+); Revista Constructiilor martie 2005 zstabilitatea dimensionala in conditii de temperatura si umiditate -DS (TH); zefortul de compresiune sau rezis-tenta la compresiune – CS (10/Y)i; zrezistenta la tractiune perpen-diculara pe fete – pentru materialele termoizolante din fibre – TRi; zsarcina punctuala – PL (5)i; zabsorbtia de apa de scurta durata prin imersie partiala – WS; zabsorbtia de apa de lunga durata prin imersie partiala – WL(P); ztransmisia vaporilor de apa – MUi sau Zi zrigiditatea dinamica – SDi; zcompresibilitatea – CPi; zpragul de compresiune – CC (i i2/y) σc; 1 zcoeficientul practic de absorbtie acustica – APi; – AWi; zrezistenta la trecerea aerului – AFi, zcoeficientul ponderat de absorbtie acustica unde "i" reprezinta clasa sau nivelul relevant; "σc" – efortul de compresiune, iar "y" – numarul de ani. De exemplu, pentru un produs din vata minerala codul de identifi-care poate fi: MW – EN13162 – TS-DS(T+) – CS(10)70 – TR15 – PL (5)100 –MU1 – CP3 – AP0,35 – AW0,40 Totodata, in standardele euro-pene de produs este precizat modul in care se face controlul productiei (intern sau de catre alte organisme), respectiv ce caracteristici trebuie verificate, care sunt frecventele de verificare a acestora, precum si standardele europene privind metoda de determinare a acestor caracteristici. Prin acest sistem, fiecare pro-ducator isi poate incadra produsul intr-unul din tipurile de produse aratate mai sus, fiecare produs in parte fiind caracterizat prin codul de identificare specific, alcatuit dupa modelul de mai sus si cuprinzand acele carac-teristici specifice domeniului de uti-lizare, precizat de producator pentru produsul respectiv. Metoda este destul de simpla si ea permite o comparare rapida a caracteristicilor produsului cu cerin-tele utilizatorilor, in functie de dome- niul de utilizare dorit. Implica]ii la implementarea in ]ara noastr\ a standardelor europene referitoare la produsele destinate utiliz\rii in construc]ii Actiunea de armonizare a regle- mentarilor tehnice romanesti cu cele europene referitoare la produsele termoizolante destinate utilizarii in constructii presupune parcurgerea mai multor etape, si anume: zadoptarea standardelor europene referitoare la specificatiile tehnice pentru produsele de constructie; zadoptarea standardelor europene pentru metode de determinare a caracteristicilor produselor de con-structie; zanularea selectiva a standar-delor romanesti corespunzatoare standardelor europene adoptate; zpreluarea prevederilor privind conditiile tehnice si clasificarea pro-duselor, din standardele adoptate in reglementarile tehnice romanesti (normative, ghiduri, metodologii) de proiectare si executie; zimplementarea in practica curenta a noilor metode de clasifi-care si evaluare a performantelor produselor destinate utilizarii in con-structii. Primele patru etape au fost abor-date in ultimii ani si ele se gasesc in diferite faze de desfasurare. Astfel, standardele europene au fost prelu-ate in cea mai mare parte, dar multe dintre ele sunt doar sub forma de fila de confirmare. Pentru ca prevederile acestor standarde sa poata fi aplicate este necesara traducerea lor integrala, ceea ce presupune un efort destul de mare atat din punct de vedere financiar, cat si din punctul de vedere al cantitatii de munca ce trebuie depusa si al desfasurarii ei in timp. continuare in pagina 58 ® 57 ¬urmare din pagina 57 Activitatea de preluare a stan-dardelor europene este o activitate continua si ea trebuie sa se desfasoare in corelare cu pro-gramele comitetelor tehnice CEN, in care sunt cuprinse anual elaborari de standarde noi si revizuiri ale celor vechi. Ca urmare, este necesara includerea acestei activitati perma-nente in programele nationale ce au ca obiectiv armonizarea cu regle-mentarile europene. Programele de preluare a stan-dardelor trebuie sa fie flexibile, astfel incat sa se poata realiza cu usurinta corelarea cu programele CEN (care isi pot schimba termenele si obiec-tivele, in functie de rezultatul ana-lizelor si discutiilor ce au loc pe parcursul desfasurarii activitatii de elaborare a unui standard). Anularea standardelor romanesti care intra in conflict cu standardele europene adoptate trebuie sa se faca pe baza propunerilor comi-tetelor tehnice de standardizare, dupa consultarea cu factorii intere-sati (producatori, utilizatori, proiec-tanti, institute elaboratoare de reglementari tehnice, organisme de control etc.). Totusi, practica a dovedit ca pre-luarea de standarde europene numai prin simpla lor traducere poate conduce uneori la aparitia de contradictii in prevederile din regle-mentarile tehnice nationale existente (de tipul normativelor, ghidurilor tehnice etc.). Ca urmare, aceasta activitate trebuie sa se desfasoare pe baza unor analize bine documen-tate si a unor studii, atunci cand este cazul, pentru formularea unor abateri de la prevederile standardului european sau introducerea unor anexe nationale cu date specifice conditiilor din tara noastra. De asemenea, orice anulare de standarde ce sunt incluse sau la care se face referire in reglemen-tarile tehnice nationale (de tipul normativelor, ghidurilor tehnice etc.) implica modificarea reglementarilor respective. Aceste doua activitati trebuie sa fie permanent corelate, astfel incat sa se reduca la maximum posibili-tatea aparitiei de conflicte in preve-derile diferitelor reglementari. Daca pentru primele patru etape analizate mai sus au fost create premisele si sunt in curs de desfasurare diferite programe de realizare, pentru implementarea in practica curenta a noilor standarde sunt necesare eforturi mult mai mari, pana la nivelul producatorilor de materiale de constructii si execu-tantilor. Astfel, in domeniul materialelor izolante, la nivel de producator tre-buie implementat un sistem de asi-gurare a calitatii, care presupune: - elaborarea unei norme interne de fabricatie pentru produs; - definirea gamelor de produse de acelasi tip; - stabilirea nivelurilor de perfor-manta declarate in conformitate cu metodologiile cuprinse in standardul european adoptat, corespunzator tipului de produs; - incadrarea produsului in clasele specificate in SR EN de produs, pentru conditiile tehnice definitorii ale produsului respectiv; - stabilirea programului verificarilor de calitate (caracteristicile care se verifica, periodicitatea verificarilor) in conformitate cu prevederile din SR EN si cu metodele prevazute in stan- dardul corespunzator; - asigurarea marcarii produselor in conformitate cu prevederile din SR EN de produs; - asigurarea executiei verificarilor de calitate, atat prin control intern, cat si prin control extern. Pentru indeplinirea acestui ultim punct este necesara organizarea, la producator, a unui laborator de incercari, care sa efectueze deter-minarile necesare pentru proprie-tatile relevante ale produsului, prevazute in SR EN de produs, ast-fel incat sa fie tinuta sub control cali-tatea produsului si sa fie asigurata reproductibilitatea acestuia in tole-rantele admisibile. De asemenea, conform cerintelor din Directivele Europene, pentru asigurarea calitatii produselor este necesara certificarea conformitatii produselor, actiune ce presupune implicarea unor organisme de certifi-care si a unor laboratoare de speciali-tate. Pe masura dezvoltarii productiei de materiale de constructie, activi-tatea acestora va fi din ce in ce mai mare, ceea ce implica antrenarea unui numar tot mai mare de specialisti si organizarea de noi labo-ratoare specializate, care sa acopere volumul sporit de incercari, dotate in conformitate cu cerintele din normele europene, pentru a putea fi aplicat marcajul european in vederea asigu-rarii liberei circulatii a produselor intre statele membre ale UE. Toate aceste cerinte si necesitati trebuie sa stea la baza politicii de armonizare a reglementarilor natio-nale cu cele europene in vederea realizarii conditiilor de aderare la Uniunea Europeana.  58 Revista Constructiilor martie 2005 Pardoseli pentru spatii industriale – DISBON REZISTENta ªI CONFORT Suprafetele din beton sau din ciment sunt, in timp, expuse uzurii prin frecare, coroziunii chimice din cauza substantelor cu care intra in contact, si vibratiilor. Uneori pe pardoseli cad obiecte grele care le lovesc, le ciupesc sau le zgarie. in mediul exterior, pardoselile sunt supuse la intemperii (vant, ploaie, inghet, zapada, UV etc). Pentru toate aceste cazuri, exista solutii care imbina rezolvarea tehnica a problemelor cu crearea unui ambient placut. REZULTATE BUNE CU CHELTUIELI MINIME Tendinta generala este de a inlocui pardoselile din placaje minerale cu rasinile epoxidice, pentru a obtine o pardoseala antistatica ce suporta incarcari mari, avand o rezistenta mecanica deosebita la uzura, loviri si frecare. in functie de destinatia spatiului amenajat, se pot obtine performantele dorite in exploatare, cu minime cheltuieli. Suprafetele destinate unui trafic redus pot fi protejate cu Disbopox 447 Wasserpoxid sau cu Disbon 404 AcrylSiegel. Pentru suprafetele supuse frecarii, se recomanda Disboxid 467 Hartkornsichcht, cu nisip de cuart incorporat. Pentru toate pardoselile industriale din beton sau sapa de ciment, este adecvata protejarea cu Disboxid 464 EP – Decksiegel, ideala pentru protectie, cu consum mic si costuri reduse. Pentru incarcari mecanice, se recomanda utilizarea unui mor-tar de pardoseala, format din Disboxid 462 EPSiegel in amestec cu Disboxid 946 Mortelquartz, in culorile alese de dvs. 60 Pentru placile de pardoseala care sunt in contact cu pamantul fara sa aiba un strat de rupere al capilari-tatii, pe sapele anhidrite si magnesite si, in principal, pe pardoselile cu umiditate ridicata pe anumite portiuni, trebuie aplicate protectii cu difuzie buna. Acestea reactioneaza la fel ca pielea umana: lasa vaporii de apa sa difuzeze in exterior, dar impiedica patrunderea distructiva a apei si a chimicalelor. Ca protectie pentru acest tip de suprafete care nu sunt supuse incarcarilor mecanice, etansarea cu Disbopox 447 Wasserepoxid este cea mai buna solutie. Daca pardoseala este neregulata si/sau expusa incarcarilor mecanice, se recomanda aplicarea pro-dusului Dosbopox 478 ECC Nivellierschicht, produs cu difuzie buna si rezistent la incarcari mecanice. Fie ca aveti o hala industriala cu trafic greu si trafic cu mijloace de ridicat si transport uzinale, fie o hala in care se cer pardoseli antistatice, deoarece se desfasoara activitati cu regim special de risc de explozii sau incendii, gama DISBON este cea mai buna solutie pentru protejarea si crearea unei ambiante placute in fabrica dvs. Pardoselile DISBON sunt recomandate si pentru sali de montaj aparatura electronica, sali cu aparatura de comanda, studiouri de transmisii media prin televiziune sau radio, tipografii, restaurante si depozite de alimente, hale si incaperi frigorifice, pardoseli care lucreaza in medii chimice, corozive, in aplicatii medicale gen spitale, policlinici, laboratoare... Revista Constructiilor martie 2005 Pardoseli pentru spatii industriale – DISBON DATE TEHNICE DE APLICARE Sistemul DISBON vine in intampinarea dorintei de a obtine atat pardoseli de calitate, cat si efecte optice indraznete. Prin intermediul tehnicii clasice de emailare, suprafata de pardoseala va fi structurata cu efect aproape organic. Multitudinea combinatiilor posibile de culoare , pe care le contine sistemul Caparol 3D, permite nuantari extrem de individualizate. Deoarece aproape tot ceea ce place este posibil, alegerea ar trebui sa fie influentata de criteriile legate de coloratia spatiului inconjurator, de luminozitatea incaperii si de gradul de iluminare. Gama Gama Naturstein ColorLine Cromatica este deosebit de atractiva si cuprinde 8 modele din gama COLOR LINE, in tonuri moderne si 7 modele din gama NATURSTEIN, care con-fera o nota nobila. Cel mai important factor in aplicarea corecta a unei pardoseli il constituie pregatirea stratului suport, alaturi de conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca acesta, si anume: zsa fie static si portant, cu dimensiunile stabile; zsa nu contina particule care se desprind, resturi de lacuri si vopsele vechi; zsa nu contina uleiuri, grasimi sau urme de cauciuc; zumiditatea stratului sa fie sub 4%; zsuprafetele de aplicat sa fie plane. Etape: 1. Suportul trebuie grunduit si, daca este nevoie, gletuit. Suporturile vechi vor fi reparate in prealabil. Pentru suprafete mari exista masini speciale de prelucrare, cum ar fi masinile de sablat cu bile sau frezele cu discuri. 2. Se indeparteaza praful cu un aspirator industrial. torul masinii des slefuit.eResturileade 3. Se slefuie te manual suprafata cu perii de sarma sau m canic cu ju- lacuri si vopsele vechi se inde- parteaza, manual sau mecanic, prin razuire sau prin decapare cu aju- torul pistolului cu apa fierbinte. Revista Constructiilor martie 2005 4. Se aplica uniform stratul de grund, cu ajutorul unei pensule sau cu rola. Materialul se aplica saturat, fara a se forma balti. Portiunile care se matu-iesc imediat dupa aplicarea grundului se dau inca o data ud pe ud, intr-un strat subtire. 5. Stratul intermediar se aplica uni-form cu ajutorul unui trafalet cu par mediu. Colturile si marginile se lipesc cu banda de hartie si se prelucreaza la inceput cu pensula. 6. Se aplica stratul final de pro-tectie si etansare cu un trafalet cu par scurt intr-un singur strat, uniform si in cruce. Daca se respecta aceste indicatii de pregatire a stratului suport si de aplicare a produsului, pardoseala ar trebui sa arate astfel: Noutatea in dome-niul vopselelor pentru pardoseli o constituie intarirea cu TEFLON, datorita calitatilor deosebite si unei rezistente sporite la uzura, loviri si frecare. Pentru detalii tehnice, instructiuni de aplicare sau demonstratii practice, va rugam, nu ezitati sa ne contactati. Detalii despre sistemul DISBON si locatiile CAPAROL din Bucuresti si din tara gasiti pe site-ul www.caparol.ro 61 Locuinta si starea noastra de confort sef lucrari dr. ing. Ana ViRSTA prof. dr. ing. Victor BURCHIU - Fac. de imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului - USAMV Bucuresti ing. Diana Ioana CARACAª - Directia Calitate si Protectia Mediului - APANOVABucuresti Organizatia Mondiala pentru Sanatate (OMS) defineste confortul general ca fiind ansamblul realizat de buna dispozitie fizica, spirituala si sociala a subiectilor umani. Astfel, in sfera climatului confortabil intra toti factorii a caror modifi-care este perceputa de simturile noastre, ca de exemplu: continutul de praf, gaze si presiunea aerului, intensitatea iluminatului, coloritul general si formele din mediul inconjurator, intensitatea, respectiv tonalitatea zgomotelor, confortul termic etc. Cum definim confortul termic temperatura aerului este mai ridicata, Confortul termic este o parte a cu atat este mai mare cantitatea conceptului de confort general, cu vaporilor de apa absorbita de acesta. o pondere si un rol determinant in Cand aerul, la o anumita temperatura, anumite situatii; el reprezinta acea stare in care parametrii climatului au contine intreaga cantitate de vapori de capacitatea de autoreglare, iar omul apa pe care o poate absorbi, se spune ca este aer saturat. percepe senzatia de bine. in mod obisnuit, in interiorul fort. in conditii normale,oorganismul limita ide saturatie, astfel caj raportul Spatiul in care se manifesta con- fortul termic reprezinta z na de con- cladir lor de locuit nu se a unge la dintre cantitatea de vapori continuta uman trebuie sa-si pastreze o tem- peratura aproximativ constanta, de efectiv in aer si cea necesara satu- 36,7oC, valoare care reprezinta tem- ratiei (la o temperatura data) peratura normala a corpului. Aceasta reprezinta umiditatea relativa. temperatura se obtine printr-un pro- in general, se admit urmatoarele ces de autoreglare, in sensul ca valori pentru umiditatea relativa, organismul cedeaza mediului incon- in functie de modul de utilizare jurator o parte din caldura rezultata a locuintei: camere de zi - 50%, dor- din arderile interioare prin radiatie, mitoare - 50%-60%, bucatarii, bai - convectie, conductie catre obiectele din jur, cu care omul intra in contact, 40%-50%. Cu toate ca umiditatea relativa a prin respiratie si transpiratie. limatici aerului idin rexterioruli cladirii este mentatie, starea generala a sanatatii, peraturilor diferite, continutul tvapo- Limitele parametrilor c difera in functie de varsta, sex, ali- mult ma ma e (98%) dn cauza tem- rilor dintr-o camera cu umidita ea de imbracaminte, activitate si chiar de obisnuinta. 50% este de doua ori mai mare Confortul reduce riscul imbol- decat a aerului din exterior (cu tem-navirilor, prelungeste viata si - foarte peratura de -5oC). Deci, vaporii de important - sporeste eficienta activi- apa sunt mult mai concentrati in tatii umane pe toata durata acesteia. aerul cald dintr-o incapere, decat in Umiditatea aerului din locuin]\ aerul rece din exterior. Motivatia Prin umiditate se intelege aparitiei vaporilor de apa intr-o continutul de vapori de apa din incapere trebuie cautata in interiorul aer, la o temperatura data. Cu cat acesteia. 62 Principalele cauze ale excesului de umiditate dintr-o locuinta sunt: procesele fiziologice de respiratie si evapo-transpiratie si activitatile cas-nice (spalat, gatit, incalzitul locuin-telor etc.). Observatie: in conditii de umidi-tate normala, absorbtia vaporilor de apa este asigurata de zidaria camerei; in alte conditii, reducerea umiditatii se poate face fie prin incalzirea supli-mentara a camerei, fie prin evacuarea vaporilor de apa cu ajutorul unui venti-lator (baie, bucatarie). Revenim la starea de confort in conditii normale, starea de confort este mai putin influentata de umiditatea aerului. Aerul uscat nu produce un disconfort sesizabil si nu este daunator sanatatii, atata timp cat este curat. Fenomenul devine suparator atunci cand in curentul de aer cald si uscat sunt antrenate par-ticulele de praf din incapere si in special din zona corpurilor de incalzire. Situatia este mai evidenta in cazul sobelor fara inertie termica si cu temperatura exterioara ridicata, respectiv a caloriferelor prea calde la exterior. Praful incalzit este antrenat de curentii de aer cald si, prin respiratie, acestia patrund si irita mucoasele pharynxului. Perceptia unui aseme-nea disconfort poarta denumirea de senzatia de uscaciune. Asadar, senzatia de uscaciune nu are nimic comun cu umiditatea sau cu uscaciunea aerului din incapere (care are totusi drept limita inferioara admisibila - o valoare a umiditatii relative de 30%). continuare in pagina 64 ® Revista Constructiilor martie 2005 AMF – Clean Room Productiile "High-Tech" impun cele mai inalte cerinte atat in ceea ce priveste prelucrarea materialelor, conceptia si design-ul instalatiilor de fabricatie utilizate, cat si in privinta sistemelor de pereti, a pardoselilor si plafoanelor suspendate din incaperile respective. in bransele industriale in care sunt realizate sau prelu-crate produse sensibile la impuritatile din aer se acorda o atentie deosebita pregatirii si mentinerii conditiilor de puritate a aerului. in acest sens, se utilizeaza in majoritatea cazurilor camerele curate, care, prin intermediul aerului foarte pur, filtrat si circulat permanent, indeplinesc criteriile de curatenie si puritate. Cererea in legatura cu emisia redusa de particule exista in toate domeniile in care se pune accent pe o fabricatie, prelu-crare si manipulare ce se supun unor conditii ridicate de puri-tate a aerului. Suplimentar insa, in functie de profilul cerintei specifice fiecarei branse industriale, de la industria alimentara, farmaceutica, electronica, cea de productie a semiconducto-rilor si pana la industria de automobile, trebuie sa fie inde-pliniti si alti parametri specifici. Pentru a numi numai parametrii cel mai des solicitati, se impun: un grad ridicat de curatire, dezinfectare si sterilizare, o rezistenta buna la com-plexe de reactie chimica sau chiar un comportament de incarcare electrostatica minima. Exigentele sunt ridicate, astfel incat numai sistemele de plafoane cele mai moderne pot respecta aceste cerinte. Knauf AMF GmbH&Co. KG ofera plafoane adaptate special cerintelor specifice diferitelor aplicatii de camere curate si ale claselor de puritate, asa cum sunt specificate conform DIN EN ISO 14644+1, ale liniilor directoare VDI 2083, fisa 1 sau ale standardului privind clasele de puritate a aerului US Federal Standard 209E, retras oficial intre timp. Sistemele de plafoane reprezentative de la Knauf AMF GmbH&Co. KG au fost testate in conditii de laborator in camerele curate de referinta ale Institutului "Fraunhofer Gesellschaft", astfel incat se poate enunta in mod expres ca acestea sunt potrivite pentru aplicatii si constructii de camere curate. CLEAN ROOM SAFETY si HYGENA SAFETY sunt sis-teme de plafoane - AMF care propun solutii inovative in dome-niul igiena. Plafoanele AMF - Clean Room ofera solutii verificate pentru clasele 4 - 6 de camere curate conform ISO 14644-1 (respectiv clasa 10 - 1000 conform US Fed.Std. 209E). Ele sunt indicate, atat pentru industria alimentara si farmaceu-tica, tehnica medicala si tot ce este legat de domeniul sanatatii, cat si pentru domeniul microelectronicii. AMF HYGENAa fost special dezvoltata sa reziste la atacul bacteriilor si al fungilor. Prin urmare, se reduce considerabil posibilitatea unei contaminari suplimentare a incaperii din cauza microorganismelor. Placile - AMF HYGENA sunt utilizate, printre altele, in clinici, laboratoare, cantine sau piete agroalimentare. Plafoanele – AMF "Clean Room Safety" si "Hygena Safety" ofera solutii ideale pentru cerintele ridicate impuse de domeniul camerelor curate, respectiv cel privind o igiena speciala. ¬urmare din pagina 62 Frecvent, ocupantii incaperilor incalzite, in conditiile prezentate, din cauza senzatiei de uscaciune, amplaseaza pe suprafete calde, evaporatoare speciale de apa, repre-zentand vase metalice sau ceramice umplute partial cu apa, considerand ca prin evaporarea continutului aces-tora se compenseaza lipsa de umiditate. Rationamentul este fals deoarece vaporii de apa proveniti din aceste vase sunt luati de curentii de aer si condusi in zona ferestrelor, unde se condenseaza din nou si, ca urmare, geamurile se aburesc. Asadar, evaporatorul de apa reprezinta o solutie ineficienta; este mai indicat, din punct de vedere igienic, sa luptam impotriva prafului decat impotriva uscaciunii. in majoritatea cazurilor, aerul din incaperea incalzita nu este lipsit de vapori de apa, dimpotriva - umiditatea aerului din incapere poate fi diminuata printr-o aerisire suplimentara. O senzatie de disconfort puternic o resimtim si in cazul temperaturilor ridicate din incaperi - corelate cu o umiditate excesiva a aerului. in aceasta situatie, aerul fiind aproape saturat, nu mai poate prelua vaporii de apa eliminati de corpul uman, favorizand aparitia starii de moleseala si oboseala avansata. Aceasta stare de disconfort se numeste zapuseala si, o data instalata, se reduce capa-citatea de reglare a echilibrului termic al corpului si omul are senzatia de caldura sufocanta. Confortul [i reglarea temperaturii corpului uman Aspectele precizate anterior ne conduc la concluzia ca senzatia de bine - in fapt, de confort - poate fi atinsa la o temperatura mai ridicata a aerului din camera de locuit, daca acesta este sensibil mai uscat. Adaptarea corpului nostru la conditii variate de mediu impune deci o autoreglare a temperaturii aerului inconjurator; cedarea caldurii se realizeaza prin inchiderea sau deschiderea porilor aflati sub comanda sistemului nervos, un rol important in acest proces avandu-l fenomenul de transpiratie. La temperaturi ridicate ale aeru-lui, corpul uman nu mai poate radia caldura proprie, aparand astfel peri-colul supraincalzirii cu influenta negativa asupra sanatatii. Daca mediul este relativ uscat, corpul se apara prin declansarea fenomenului de transpiratie a pielii, producandu-se “racirea prin evaporatie”. Cand aerul din incapere devine saturat cu vapori de apa, transpiratia nu mai poate fi preluata si apare supraincalzirea corpului. Atentie la locuintele improvizate in mansarde sau insuficient ter-moizolate, locuite in perioadele de vara, in care, din cauza temperaturii, aerul este incarcat peste limita cu vapori de apa, stare care ingre-uneaza si adesea face imposibila autoreglarea termica a corpului omenesc. Putem, asadar, considera locu-intele noastre bine proiectate, exe-cutate si intretinute, inclusiv judicios incalzite, numai atunci cand, respec-tand toate criteriile de eficienta eco-nomica, acestea asigura ocupantilor si un grad superior de confort termic. Cele prezentate ne obliga (in masura interesului manifestat de citi-tori) sa revenim asupra acestui subiect, cu detalieri privind dotarea locuintelor cu instalatii sanitare, pre-cum si cu elemente de analiza eco-nomica, respectiv cu solutii moderne, economice si performante pentru incalzirea casei in care locuim. Poluarea din interiorul locuin]elor Daca cititi aceasta revista la birou sau la dumneavoastra acasa, s-ar putea sa constatati ca aerul pe care il respirati este mult mai poluat decat cel din exterior. Conform studiilor efectuate de Agentia de Protectia Mediului (EPA) din Statele Unite, aerul din interiorul cladirilor (locuinte, birouri, spatii comerciale) este, in medie, de 2-5 ori mai poluat decat cel din exterior. in unele situatii, limitele maxime admisibile pot fi depasite de aproximativ 70 de ori. Un studiu efectuat in 1995 in Statele Unite, a aratat ca, in ambuteiajele din traficul auto urban, poluarea din spatiul interior al auto-turismelor ajunge sa fie de circa 18 ori mai mare decat cea din exterior. Riscul expunerii la substantele poluante din interior este cu atat mai mare cu cat timpul petrecut de oameni in spatiile inchise depaseste uneori 70% din total. Cei mai expusi la poluarea inte-rioara sunt copiii, batranii, fumatorii, suferinzii de afectiuni respiratorii si cardiace, femeile insarcinate si muncitorii din fabricile cu risc toxic. Agentiile europene de mediu, ca si cea din Statele Unite, au facut legatura intre subtantele specifice interiorului locuintelor si diferitele afectiuni precum: alergii, tuse, dureri de cap si de ochi, oboseala cronica, ameteli, numindu-le “sindromul cla-dirilor bolnave”. O cladire este considerata “bol-nava” daca cel putin 20% din ocu-panti sufera de astfel de afectiuni, persistente in interior si care dispar o data ce au iesit din cladire. in mod surprinzator, cladirile noi sunt in mod frecvent mai “bolnave” decat cele vechi din cauza reducerii aerisirii si a substantelor chimice provenite de la mobila si de la covoarele noi. Conform studiilor EPA, cel putin 17% din cele 4 milioane de cladiri comerciale (birouri) din Statele Unite sunt “bolnave”, fapt ce costa statul american aproximativ 100 miliarde USD din pricina absenteismului de la serviciu, reducerii productivitatii si costurilor asigurarilor de sanatate. De unde provin si care sunt, in general, substantele care provoaca poluarea interioara? 64 Revista Constructiilor martie 2005 Printre cele mai raspandite si mai periculoase substante se pot enumera: zformaldehidele - gaze extrem de iritante, provenite de la furnirul mobilierului, vopsele, spuma de izo-lat, adezivi; zfumul de tigara si produsii organici de sinteza (tetracloretilena, para-diclorbenzen, benzo-á-pirene, tricloretan s.a.) - substante care ajung in aerul din incaperi ca urmare a uti-lizarii spray-urilor, a produselor de improspatat aerul si a celor de curatat, a produselor sintetice (covoare, huse, perdele); zoxizii de azot (NOx); zmonoxidul de carbon (CO) - de la instalatii de incalzire necorespun-zatoare sau ca urmare a folosirii combustibililor de calitate inferioara; zcloroformul - degajat din apa fierbinte tratata cu clor. Lista substantelor nocive poate fi completata si cu alti produsi, in functie de conditiile specifice fiecarei cladiri. Bolile cele mai raspandite produse de aceste substante sunt: cancerul, afectiunile respiratorii, afectiuni ale ochilor, nasului, gatului, ficatului si rinichilor, durerile de cap, alergiile si altele. Ce se poate face? in primul rand utilizarea materia-lelor naturale, renuntarea la fumat in spatii inchise si la folosirea spray-urilor, precum si la depozitarea in conditii de securitate si in afara spatiului de locuit a substantelor chimice periculoase ar fi printre cele mai simple si eficiente masuri. Esential este ca aerisirea inte-rioarelor sa fie facuta periodic, fie direct, fie prin folosirea instalatiilor de filtrare si reimprospatare a aerului. Calitatea ecologic\ a unei cl\diri (CEC) Calitatea ecologica a unei cladiri (CEC) reprezinta un concept mo-dern impus prin Protocolul de la Kyoto (1997) privind activitatile de dezvoltare durabila a societatii. in baza acestui concept, o cladire poate fi considerata ecologica in masura in care parametrii de mediu ai acesteia pot asigura calitati ale spatiului, ambiantei, intr-un cuvant -confortul. Calitatea ecologica a unei cladiri impune ca in notiunea de con-fort sa se regaseasca: perceptia spatiului, legaturile speciale, liberta-tea de actiune individuala asupra temperaturii sau a gradului de ilu-minare. in randul specialistilor, conceptul de calitate ecologica a unei cladiri cuprinde demersul cunoscut sub numele High Quality Environmental (HQE), care obliga sa se ia in con-siderare ansamblul parametrilor legati de calitatea habitatului, prote-jarea resurselor, diminuarea noxelor si a deseurilor, adica directii care, inca din faza de conceptie a unei cladiri, sa asigure si o asociere intima intre arhitectura, peisagistica si urbanism.  Revista Constructiilor martie 2005 65 Metode de eliminare a umiditatii din zidurile cladirilor Cristina CaMPIAN, Catalin MOGA- UT Cluj-Napoca; Tiberiu STREZA - director SC RECON SRL Una dintre marile probleme cu care ne confruntam la cladirile vechi sau la monumentele istorice este umiditatea ascendenta cauzata de apa care migreaza in pereti, din diferite surse aflate in fundatie sau in sol. Umiditatea ascendenta duce la modificari evidente ale proprietatilor materialelor: caramizi sfaramicioase, armaturi corodate etc. Exista mai multe procedee care incearca sa rezolve aceasta situatie, ele putand fi clasificate in urmatoarele metode: chimice, electro-osmotice si fizice. Metoda chimic\ Prima etapa a acestei proceduri Ambele proceduri chimice trebuie reaplicate dupa 2-5 ani, pentru ca nu acestei metode), ea a fost complet abandonata deoarece placutele de consta in practicarea de gauri in zid, sunt metode definitive, iar umidi- cupru se corodau si nu mai erau capa- de obicei, doar de o parte a acestuia si la o anumita adancime pe grosimea lui. in gauri se introduc tuburi speciale in care se injecteaza, sub presiune, rasini speciale, astfel incat se formeaza o bariera chimica ce impiedica umiditatea capilara si satureaza partea de zid tratata. Procesul de dezumidificare poate fi dificil deoarece produsul injectat nu penetreaza uniform in suprafata afec-tata de umiditate. De asemenea, zidurile tratate sunt adesea foarte vechi si pot avea crapaturi verticale sau gauri care impiedica rasinile injec-tate sub presiune sau gravitational sa se repartizeze in mod uniform in zid. Chiar si doar cateva puncte netratate permit umiditatii sa treaca si compro-mit intregul tratament. Un al doilea procedeu chimic consta in utilizarea de mortare spe-ciale care usuca zidul fara a stopa umiditatea capilara, favorizand evapo-rarea. Acest tip de mortar nu poate fi insa folosit impreuna cu procedeul anterior, cel al barierei chimice cu tatea reapare. Metoda electro-osmotic\ Una dintre cele mai cunoscute proceduri de acest tip consta in introducerea in ziduri a unor ele-mente din caramida de forma trape-zoidala, triunghiulara sau rotunda, numite „sifon”. Ele contin in cavi-tatea interna o mica placuta de cupru, al carei rol este de a atrage umiditatea, apa rezultata din acest proces fiind transferata spre exterior datorita inclinatiei acestor elemente. Dupa o perioada de mare populari-tate (mai multe cladiri publice si biserici din Europa mai poarta inca semnele bile sa indeplineasca cerintele pentru care au fost dispuse in zid. Un alt procedeu, folosit mai ales in Elvetia, consta in inconjurarea intregii cladiri cu cabluri conductoare din cupru, conectate la niste piese reali-zate tot din cupru, care sunt introduse in ziduri, la intervale determinate. Aceste cabluri sunt apoi inserate in teren, astfel incat sa se creeze o mare diferenta de potential care scoate, practic, umiditatea din ziduri. Metoda fizic\ Metoda consta in sectionarea peretilor din caramida, introducerea unei folii hidroizolatoare, impanarea gauri practicate in zid. Foto 1: Folie si pene pentru impanarea zidului continuare in pagina 70 ® 68 Revista Constructiilor martie 2005 Culoarea aduce armonie in via]a noastr@ Anul 2005 aduce cu sine multe noutati la Baumit Romania. Una dintre cele mai importante este imbogatirea gamei de vopsele pentru interior, produse realizate de laboratorul propriu Baumit Romania, impreuna cu laboratorul central al firmei-mama din Austria. Astfel, in plus fata de vopselele Baumit deja cunoscute din anii anteriori, si anume vopseaua lavabila Standard si vopseaua lavabila Extra, gama a fost comple-tata cu urmatoarele produse: zGrundpentru vopsea de interior -produs strict necesar in cazul aplicarii vopselelor pe suporturi neu-niforme si cu o capacitate de absorbtie ridicata, cum sunt, de exemplu, peretii de gips-carton; Produsul este pigmentat in alb, astfel ca ajuta si la cresterea puterii de acoperire a straturilor de vopsea ce vor fi aplicate. zvopsea de interior ECO -o vopsea din categoria vopselelor uzuale, cu un raport pret-calitate foarte bun. De asemenea, pentru a putea satisface chiar si cerintele celor mai pretentiosi clienti, pentru utilizarea in zone cu solicitari ridicate (spatii umede, holuri, scoli etc.) va intra in productie, o noua vopsea de interior din gama Profi. in acest fel, Baumit Romania le va prezenta clientilor o gama com-pleta de vopsele de interior, pentru toate exigentele si buzunarele, stiut fiind ca producerea in tara a acestora aduce cu sine si o reducere a preturilor. Vopselele vor putea fi colorate la instalatia electronica de colorare, conform paletarului de culori “Colours of more emotion”. Toate aceste vopsele permit si o aplicare cu instalatii airless, cerinta tot mai solicitata in cadrul marilor investitii, cu termene scurte de punere in functiune. Vopselele de interior Baumit din gamele Extra si Profi se caracte-rizeaza prin capacitate de acoperire intr-un singur strat, situatie extrem de favorabila in cazul aplicarii mecanizate. Gama intreaga de vopsele de interior Baumit: Standard, ECO, Extra, Profi, precum si Grundulpentru vopselele Baumit se gasesc in toate lanturile de magazine Carrefour, Bricostore, Praktiker, precum si la distribuitorii Baumit din toata tara. Pentru oricare dintre aceste vopsele ati opta, va garantam, in primul rand, o calitate excelenta, posibilitatea colorarii intr-o multitu-dine de culori, conform paletarului international “Colours of more emotion”, si, nu in ultimul rand, preturi accesibile.  SC Baumit Romania Com SRL, B-dul Iuliu Maniu nr. 600, sector 6, RO 061129, Bucuresti, Tel.: 021-493.44.02/03/04 Fax: 021-434.06.48, E-mail: office@baumit.ro Revista Constructiilor martie 2005 69 ¬urmare din pagina 68 cu pene speciale fara afectarea stabilitatii cladirii si injectarea cu mortar. Aceasta metoda este una radicala, care rezolva definitiv problema umi-ditatii ascendente, deoarece se creeaza o bariera izolatoare in taie-tura practicata la baza zidului. Metoda este cunoscuta sub denu-mirea de COMER, dupa numele companiei din Italia care a elaborat-o si dezvoltat-o, RECON fiind reprezen-tantul sau in Romania. Ea a fost aplicata, deja, cu bune rezultate la cladiri si monumente din Germania, Austria, Franta, Marea Britanie si Romania. Metoda poate fi folosita pentru ziduri exterioare sau interioare reali-zate din caramida, tuf, beton, diferite tipuri de blocuri ceramice. Prima etapa consta in inde-partarea, pe o anumita inaltime, a mortarului de la suprafata zidului. Daca acest mortar se prezinta in conditii deosebit de proaste, este mai bine sa fie indepartat inainte de realizarea taieturii, pentru a facilita astfel procesul de evaporare. Se practica apoi o taietura la baza zidului, pe lungimi determinate, cu un utilaj special de taiere care functioneaza cu un lant cu dinti dia-mantati. in taietura (fanta orizontala) se introduce o folie speciala. Aceasta actioneaza ca o bariera impotriva umiditatii ascendente (foto 1). Un asemenea tip de operatie a fost realizat la mai multe palate din orasul Venetia, atacate de umiditatea lagunei (ex. Palazzo Grassi). Utilizarea foliilor creeaza o bari-era izolatoare perfecta cu proprietati dielectrice excelente, o buna inertie chimica si o ideala rezistenta la compresiune. Foto 2: Introducerea foliei si a penelor in taietura practicata in zid Foto 3: Peretele gradinitei evanghelice din Oradea, atacat de umiditate. Foto 4: Acelasi perete, in urma aplicarii metodei Pene realizate dintr-unmaterial spe-cial sunt apoi introduse pentru a asigura stabilitatea zidului in taietura (foto 1). Procedeul mai implica si apli- carea unui mortar special injectat in taietura la o presiune de maximum 2 atmosfere (figura 2). in Romania metoda a fost apli-cata cu succes la mai multe investitii. Iata, in continuare, cateva situatii concrete de tratare a zidurilor afectate de umiditate. Cladiri vechi, monumente istorice, chiar un castel care au fost reabilitate folosind aceasta metoda, au devenit, practic, constructii noi (foto 3, 4, 5). Foto 5: Castelul de la Arcalia, jud Bistrita-Nasaud - Statiunea de cercetari biologice Universitatea Babes Bolyai, inainte si dupa executarea lucrarilor Toate aceste cladiri se comporta excelent in continuare, umiditatea nu a reaparut, iar conditiile de exploatare si comportare sunt dintre cele mai bune. Bibliografie 1 *** Agrement tehnic nr.007-03/051-1999 – S.C. RECON SRL, Cluj-Napoca, privind metoda de eliminare a umiditatii din peretii de caramida ai cladirilor , INCERC Cluj. 2. Streza T., Campian Cr., „Tehnologia COMER de eliminare a umiditatii din ziduri”, 26-28 aprilie 2002, „SIBSTIL 2002”, Sibiu.  70 Revista Constructiilor martie 2005 LAZARIDIS MARMURa ªI GRANIT S.A. Invitatie Piatra naturala nu mai reprezinta o noutate pentru sectorul constructiilor. Faptul ca putem vorbi despre proiecte pentru persoane fizice, realizate cu marmura, granit, travertin si alte pietre naturale, dovedeste interesul mare pentru acest domeniu care tinde sa devina tot mai popular. Calitatile distincte privind durabilitatea in timp (de peste 50 de ani), paleta coloristica deosebit de diversificata, unici-tatea materialului, intretinerea usoara a suprafetelor, au condus la o foarte larga utilizare a pietrei naturale in domeniul constructiilor civile. Firma SC LAZARIDIS MARMURa ªI GRANIT SA a luat fiinta in anul 1992 sub numele de PASKALIS S.A., avand ca obiect de activitate importul si comercializarea de piatra naturala – marmura, granit, sist – fiind decisa de la inceput sa vina in intampinarea clientilor cu oferte atractive pentru asemenea materiale de constructii, la cel mai avantajos raport pret-calitate. Executam lucrari la dimensiunile si caracteristicile dorite de clienti si, in functie de scopul final al con-structiei, ii consiliem pentru a alege materialul potrivit. La cerere, materi-alul poate fi supus unor prelucrari speciale, cum ar fi: slefuirea can-turilor in diferite forme, decupaje si taieturi speciale pentru compunerea diverselor forme de pardoseli. Materialele oferite de firma noastra pot fi folosite pentru diferite tipuri de constructii, fiind utilizate atat pentru spatiile interioare (pardoseli, pereti, scari, mese, lavoare de baie, blaturi de baie si bucatarie, glafuri etc.), cat si pentru placarea exterioara a cladirilor si a spatiilor inconjuratoare (pereti exteriori, pavaje, alei, monu-mente, obiecte decorative), intrucat piatra naturala este bine cunoscuta pentru rezistenta ridicata la diferitele variatii ale conditiilor atmosferice. Angajatii firmei noastre formeaza o echipa de profesionisti ce vor reprezenta un real sprijin in atin-gerea obiectivelor pe care vi le pro-puneti. Echipa noastra va fi prezenta la sediul dumneavoastra, pentru negocierea preturilor si prezentarea produselor din pia-tra naturala care se preteaza cel mai bine la realizarea constructiei dorite. SC LAZARIDIS MARMURa ªI GRANIT SA detine un portofoliu demn de invidiat, dovada fiind numeroasele lucrari realizate direct sau sub antrepriza celor mai cunoscute firme de constructii din tara. Dintre aceste lucrari, putem aminti: „Neocity Tower” –Alpha Bank Bucuresti, sediul “Grivco” Bucuresti, sediul “Porsche” Pipera, sediul “Bog’Art Center” Bucuresti, sediul “Mobifon” Bucuresti, sediul “Asigurari Ion tiriac” Bucuresti, hotel “Iaki” Mamaia si lista continua. Succesul nostru se bazeaza pe calitate, preturi accesibile, prompti-tudine si seriozitate. in concluzie, putem afirma ca LAZARIDIS MARMURa ªI GRANIT SA nu este o simpla firma, o veti percepe ca pe o mare familie, unde cuvantul are greutate, corectitudinea - un sustinator, intelegerea si rabdarea sunt bazele unei bune colaborari cu clientul, poate chiar inceputul unei durabile relatii de afaceri. Despre proiectele noastre vom vorbi in numarul viitor al revistei. Va asteptam la sediile noastre din Bucuresti-Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 79A, tel. 021.266.46.57 si Baicoi-Prahova, Str. infratirii nr. 111, Liliesti, tel. 0244-26.87.44, pentru a va convinge personal de cele spuse mai sus. intotdeauna, cu consideratie pentru clientii nostri, Alexandrina Leca, Director General Revista Constructiilor martie 2005 71 Cui nu-i place ce-i frumos? De mult timp si de numeroase ori, multi dintre noi ne-am exprimat dezacordul privind "inesteticul" in lucrarile edilitar-gospodaresti. Cu unele exceptii ce privesc recentele edificii administrative care au aparut pe harta Bucurestiului si a altor orase din tara, peisajul urbanistic monoton creeaza si un mare disconfort in privinta orien-tarii in spatiu, din cauza lipsei sau insuficientei mijloacelor prin care sa identificam adrese sau alte informatii necesar a fi cunoscute. ªi acest lucru se refera nu numai la exteriorul cladirilor, ci si la inte-riorul lor, unde orientarea in "a bate" la usa potrivita sau aflarea primelor informatii inainte de a incepe un demers joaca un rol esential. Dar pentru ca toate semnalmentele la care ne referim sa existe, trebuie sa functioneze si la noi firme specializate (ca in occi-dent) care sa execute produsele respective cu texte al caror conti-nut sa fie clar, concis, explicativ si estetic. Iata de ce semnalam, in paginile revistei, existenta unei societati bucurestene, care ofera asemenea produse de care ar fi bine sa beneficiati si dumneavoastra cat mai curand. in ce const\ oferta? Firma TOTAL GRAVURA executa toata gama de servicii de gravura si rutare mecanica sau laser cu CO2: zGravura asistata de calculator sau laser cu CO2 in diverse materiale (acrilic, ABS, alama, aluminiu, dibond, forex, plexiglas, marmura, granit, sticla, cristal, lemn, piele s.a.) zRutare cu freza sau laser zFotogravura zPersonalizari de obiecte pentru hoteluri si restaurante zPersonalizari de obiecte pro-motionale zCarti de vizita si invitatii (car-ton, plastic, piele). TOTAL GRAVURA ofera, de asemenea, o gama foarte larga de produse finite: zSignalectica civila si industriala (prin signalectica, intelegem placu-tele informative sau de semnalizare) zFirme luminoase 72 zProlight-uri (iluminare in cant pe mai multe culori) zLitere volumetrice zObiecte promotionale zPlachete si trofee aniversare s.a. De ce gravur\? in comparatie cu alte metode de signmaking, gravura are foarte multe avantaje: zpermite folosirea unei game foarte largi de materiale (plastic, forex, plexiglas, inox, alama, alu-miniu, marmura, sticla, lemn, hartie, s.a) intre care unele greu prelucra-bile prin alte metode. zinscriptionarea se face in material si nu pe material, asigu-rand o durata de viata mai mare si automat costuri in timp mult mai mici. zcalitatea si precizia de executie sunt foarte mari, iar timpul de exe-cutie este mic. Revista Constructiilor martie 2005 Mai concret, firma TOTALGRAVURA executa prin gravura: placute de usa, placute de firma, cifre si litere decu-pate, numere de inventar, panouri de comanda, placute pentru personal, pentru interior sau exterior, cu pro-tectie la UV sau la diferite medii etc. Se intrebuinteaza materiale pre-cum cele plastice cu dublu sau triplu strat, specifice gravurii (un plastic special compus din doua sau trei straturi de diferite culori sau din doua straturi, cel de la suprafata fiind argintiu sau auriu), aluminiu anodisat, alama, forex, plexiglas, marmura, granit, sticla, lemn s.a. in interiorul gravurii poate fi aplicata si vopsea de diferite culori. TOTAL GRAVURA executa decup\ri pentru machete. Ori, se stie ca orice constructie importanta se transpune, mai intai, intr-o macheta. Prin gravura mecanica sau laser cu CO2 se executa decupari pentru machete de o precizie foarte mare si o finisare de exceptie. Gravura folosita pentru decu-parea materialului inseamna costuri mult mai mici, in comparatie cu lucrul material; scad astfel si costurile calificat pentru executia acestor manual. Prin eliminarea erorilor cu materia prima. in plus, nu este lucrari, deci se reduc costurile cu umane, nu mai apar rebuturi de necesara angajarea de personal forta de munca. Am incercat sa ilustram ideile din acest text cu cateva fotografii ale produselor executate la TOTALGRAVURA. Pana la urma insa, nici cuvintele, nici imaginile de fata nu sunt suficient de elocvente. Cel mai bine ar fi sa apelati la specialistii firmei, pentru a vi le arata pe viu si a le executa si pentru dumneavoastra.  S.C. TOTAL GRAVURA S.R.L. Sediu: str. Baltita nr. 2, bl. B18, sc. C, ap. 72, sector 4, Bucuresti Punct de lucru: str. ªoimus nr. 18, sector 4, Bucuresti Tel./Fax: 021-636.59.22 E-mail: office@totalgravura.ro Mobil: 0745-18.64.74 productie@totalgravura.ro 0788-13.97.64 Internet: www.totalgravura.ro Revista Constructiilor martie 2005 73 Principiilecdezvolt@riiIdurabile INDICATORI PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILa iN CONSTRUCtII in onstruc]ii ( I) ing. Laura DUMITRESCU (continuare din numarul anterior) Cladirile difera de produsele industriale obisnuite prin complexi-tatea deosebita, durata lunga de viata si prin unicitate. Abordarea clasica a evaluarii pe ciclul de viata trebuie considerabil largita in cazul cladirilor, in doua directii: a) limitele de timp ale sistemului: constructia incepe cu exprimarea necesitatii sociale si sfarseste cu evacuarea materialelor de con-structie dupa demolare; b) limitele domeniului de actiune al sistemului: cladirea creeaza, pe timpul duratei sale de viata, o extragere constanta de materiale si energie din mediu si un flux larg si constant de emisii inapoi catre mediu. Limitele finale ale sistemului coincid cu ecosfera. Astfel, relatia constructie-mediu este una deosebit de complexa. Totusi, pentru a putea incuraja dez-voltarea unor constructii cu impact scazut asupra mediului si pentru a contribui la dezvoltarea durabila, este necesar sa se stabileasca mai multe criterii si o serie de indicatori de evaluare a performantelor de mediu ale cladirilor, cu o exprimare cantita-tiva, cu ajutorul carora sa se poata compara diferite constructii sau vari-ante de proiectare a acestora. Un cadru general de evaluare de mediu a constructiilor trebuie sa cuprinda urmatoarele criterii pe domenii de performanta (grupe de indicatori): A.Consumul de resurse cuprinde performante legate de epuizarea resurselor naturale; B. Impactul de mediu - perfor-mante care descriu efecte ale con-struirii, exploatarii si demolarii cladirii asupra sistemelor naturale; C. Calitatea mediului interior -performante legate de caracteristi-cile cladirii, care afecteaza sana- tatea si confortul ocupantilor; 74 D. Calitatea in serviciu - performante zenergia repetitiva inglobata legate de caracteristicile cladirii, necesita o analiza detaliata a care favorizeaza adaptabilitatea, frecventei si amplorii reparatiilor si flexibilitatea, controlabilitatea si inlocuirilor materialelor si ansam-mentenabilitatea; blurilor componente; E. Economia - performante legate zenergia de retragere reprezinta de costurile pe ciclu de viata al o proportie relativ mica in energia pe ciclu de viata, in plus exista si incer-in cadrul acestor domenii de per- titudinea privind practicile de demo- cladirii. lare din viitor. Pentru energia inglobata in formanta, indicatorii sunt structurati pe niveluri ierarhice, dupa cum materialele de constructie exista banci de date, cum ar fi "EMIL" a Universitatii din Essen, care prezinta valori (in MJ/kg) ale energiei speci- urmeaza: A. Consumul de resurse CONSUMULSPECIFIC DE ENERGIE PRIMARa PE CICLU DE VIAta AL CONSTRUCtIEI (kWh/m ) SAU ANU- AL (kWh/m a) este format din urma- toarele categorii: z energia necesara producerii 2 fice consumate pentru producerea 2 diferitelor materiale de constructii. La aceste valori trebuie adaugate valorile consumului de energie pen- initiale a cladirii (energia initiala materialelorurespective. Estimarea zenergia necesara intretinerii/ energiei initiale inglobate se poate reabilitarii cladirii de-a lungul duratei calcul bazate pe evaluarea ciclului de viata al constructiilor (LCA - Life tru transport l si punerea in opera a inglobata); face si cu ajutorul programelor de de existenta (energia repetitiva inglobata); z energia necesara pentru Cycle Assessment), cum ar fi : ECO-conditionarea (incalzire, racire, venti- QUANTUM (Olanda), ECO-PRO lare) si iluminatul spatiului interior si (Germania), EQUER (Franta) si ATHENA(Canada). in lipsa acestora, pentru functionarea echipamentelor o estimare grosiera se poate face zenergia pentru demolare si folosind datele din tabelul 1. (energie de exploatare); Pentru calculul energiei de depozitarea deseurilor (energie de exploatare se vor folosi programe de calcul validate si riguroase. Pentru cladirile de locuit, se poate folosi retragere). Estimarea consumului de energie pe ciclu de viata trebuie sa se refere la energia primara, adica sa ia in programul EPIQR, care face calculul considerare si energia de producere europene EN 832 "Comportarea ter-Pentru a facilita calculul acestui mica a cladirilor". De asemenea, in bilantului termic conform normei si transport. urma cu doi ani a fost adoptata o metodologie romaneasca de calcul indicator, se pot lua in considerare numai energia initiala inglobata si al consumului anual de caldura pen-tru incalzirea spatiilor si prepararea energia de exploatare, deoarece: Tabelul 1: Valori de referinta pentru energia inglobata (GJ/m2) Revista Constructiilor martie 2005 2 apei calde de consum, la elaborarea certificatului energetic al cladirilor existente, prin care acestea pot fi clasificate si notate in functie de efi-cienta lor energetica (consumul total de caldura pentru incalzirea spatiilor si prepararea apei calde menajere). Grilele de clasificare energetica a cladirii in functie de consumul de caldura specific anual sunt prezen-tate in figura 1. UTILIZAREATERENULUI ªI SCHIM-BAREA VALORII ECOLOGICE A AMPLASAMENTULUI: zSuprafata de teren ocupata de constructie si amenajarile afe-rente (m2/persoana). zSchimbarea valorii ecologice a terenului, indicator care estimeaza masurile prevazute pentru a mentine sau a imbunatati caracteristicile naturale ale zonei amplasamentului. CONSUMUL DE APa iN EXPLOA-TARE (m3/persoana), volumul de calcul fiind cel anual de apa potabila furnizata. CONSUMUL DE MATERIALE: zMentinerea cladirii existente pentru noi utilizari (% suprafata utila), indicator ce estimeaza pro-portia in care o cladire existenta a fost retinuta si integrata intr-o noua constructie. zUtilizarea in constructie a materialelor recuperate sau cu un continut reciclat mare (% greutate materiale). zCantitatea de materiale pre-vazute a fi recuperate sau reciclate in cazul demolarii constructiei (% greutate materiale). B. Impactul asupra mediului EMISIILE DE GAZE CU EFECT DE SERa (kg CO /m2a); valoa-rea emisiilor de gaze cu efect 2 echivalent Fig. 1: Grilele de clasificare energetica (scala energetica) in functie de consumul de caldura specific anual (cf. NP 049-2000) Revista Constructiilor martie 2005 de sera este obtinuta prin impartirea energiei pe tipuri de combustibil si prin multiplicarea cu factorii de emisie regionali, corespunzatori pentru diferitele surse de com-bustibil, toate calculele fiind bazate pe consumul de energie primara si luand in considerare cele mai impor-tante gaze cu efect de sera: CO , NO si CH . EMISIILE DE GAZE CU EFECT DE DISTRUGERE A STRATULUI DE OZON (kg CFC-11 /m2a); indica-torul estimeaza cantitatea totala de agenti frigorifici utilizati la echipa-mentele mecanice de racire in scop de conditionare si pe cea de haloni folositi la stingerea focului, rezultatul fiind obtinut prin inmultirea cantitatii fiecarui poluant cu valoarea poten-tialului sau de distrugere a ozonului. x 4 echivalent EMISIILE DE GAZE CARE C O N D U C L A A C I D I F I E R E (kg SO /m2a), indicator obtinut cu ajutorul valorilor potentialelor de acidifiere pentru cei mai importanti poluanti (oxizi de azot, oxizi de sulf, hidrocarburi nearse etc.), emisi in timpul produ-cerii materialelor de constructie sau arderii combustibililor fosili. 2 echivalent DEªEURILE SOLIDE (m2 suprafata destinata depozitarii si manipularii deseurilor reciclabile si suprafata destinata compostarii). EFLUENtII LICHIZI: zDebitele de apa pluviala in canalizarea oraseneasca. zDebitele de apa uzata mena-jera in canalizarea oraseneasca. IMPACTUL ASUPRA AMPLASA-MENTULUI ªI A PROPRIETatILOR ADIACENTE: zConditii adverse ale vantului la sol, in jurul cladirilor inalte, indi-cator ce se refera la prezenta sau absenta aspectelor de proiectare, in principal, la inaltimea si geometria cladirii, in scopul minimizarii efec-telor adverse ale vantului la sol. - Interferenta cu accesul la lumina zilei a cladirilor alaturate; estimarea potrivit careia daca cladirea studiata permite un nivel acceptabil de acces la lumina zilei a propri-etatilor invecinate se face prin inter-mediul valorii unghiului vertical de cer acoperit, vazut de la cea mai apropiata cladire. - Interferenta cu accesul la lumina soarelui de iarna al cladirilor alaturate, indicator expri-mat in procente suprafata de fatada a cladirii invecinate, care este umbrita de cladirea studiata la ora 12, in ziua solstitiului de iarna (22 decembrie). C. Calitatea mediului interior CALITATEA AERULUI ªI VENTI- LAREA: zControlul umiditatii, indicator ce evalueaza aspectele de proiec-tare care sunt destinate sa mini-mizeze acumularea umiditatii in interiorul anvelopei cladirii. zControlul poluantilor; indica-torul evalueaza masurile de proiectare in scopul minimizarii sau eliminarii poluantilor interiori la sursa. zVentilarea si furnizarea aerului proaspat (h-1). CONFORTUL TERMIC: zTemperatura aerului (K) zTemperatura medie radianta (K) zUmiditatea relativa (%) zMiscarea aerului (m/s) ILUMINATUL NATURAL ªI ARTIFI- CIAL ªI ACCESUL VIZUAL zAsigurarea iluminatului natural; indicatorul estimeaza valoarea medie a factorului de lumina de zi (e = Eint/E x100%) pentru unitatea functionala aflata la primul nivel al cladirii. z ext zNivelurile iluminatului in suprafetele publice (lux). zAccesul vizual la exterior, exprimat prin distanta maxima in metri pana la care accesul vizual catre exterior nu este obstructionat. zIntimitatea vizuala fata de exterior, indicator ce evalueaza dis-tanta minima in metri pana la feres-trele unei cladiri invecinate. zAccesul direct la lumina solara. ZGOMOTUL ªI ACUSTICA SPA-tIILOR INTERIOARE D. Calitatea in serviciu FLEXIBILITATEA ªI ADAPTA- BILITATEA, indicator ce se refera la: usurinta adaptarii sistemelor tehnice ale cladirii (incalzire, racire, venti-lare, cablu, iluminat) la schimbarea cerintelor ocupantilor; usurinta reconfigurarii spatiilor interioare ale unitatilor functionale; pretabilitatea planului structurii, a inaltimii nive-lurilor si a capacitatii portante a planseelor la schimbari majore in uti-lizarile viitoare; adaptabilitatea la viitoare schimbari in tipul energiei furnizate (introducerea tehnologi-ilor bazate pe folosirea energiei regenerabile). continuare in pagina 76 ® 75 ¬urmare din pagina 75 Tabelul 2: Valorile indicatorilor de estimare a performatelor de mediu CONTROLABILITATEA SISTE- MELOR, indicator ce estimeaza posibilitatea exercitarii controlului asupra sistemelor de incalzire si racire din diferite incaperi, precum si daca nivelul automatizarii cladirii este corespunzator complexitatii sistemului. MENtINEREAPERFORMANtELOR -indicatorul evalueaza masurile de proiectare, care au in vedere: zprotejarea materialelor, a com-ponentelor si ansamblurilor cladirii de actiunea distructiva a soarelui, variatiilor de temperatura, ploii si vantului; zaccesul corespunzator la sis-temele tehnice, la materialele si elementele de constructie pentru intretinere si inlocuire; zabilitatea de a mentine para-metrii critici de performanta in conditii exceptionale; zmasurarea si monitoringul per-formantei (monitorizarea para-metrilor de performanta ai sistemelor, sisteme de detectare a pierderilor de apa si gaz, masuri de reducere a pierderilor de agenti frigorifici). CALITATEAAMENAJaRILOR, indi-cator ce se refera la nivelul amena-jarilor pentru relaxare si recreere, activitati de gradinarit, practicarea unor sporturi, precum si la calitatea spatiiE. Performan]a economic\ Pentru cat mai multi dintre indi- lor de parcare. catorii enumerati mai sus, trebuie stabilite niveluri de performanta (valori cantitative), care sa ia in con-siderare o serie de aspecte: zdaca este cazul unei constructii noi sau al reabilitarii unei constructii existente; zdestinatia cladirii (nivelurile vor fi diferite in cazul unui spital fata de o cladire de locuit sau un magazin, de exemplu); Fig. 2: Vedere de ansamblu a cladirii Nota: maph - milioane de ore-persoana anual zdaca este vorba de o con-structie obisnuita sau de una cu con-sum redus de energie (de tip "passive house" sau "low energy house" - solar architecture) etc. in continuare, va fi prezentat modul de calcul al catorva indicatori in cazul unei cladiri de invatamant din municipiul Iasi. STUDIU DE CAZ UTILIZAREA INDICATORILOR iN CAZUL UNEI CLaDIRI DE iNVataMaNT Cladirea a fost executata in anii ’70 si se dezvolta pe parter si trei etaje, la nivelul al patrulea fiind un amfiteatru (fig. 2). Structura de rezistenta este din diafragme verti-cale si orizontale de beton armat, cu bulbi si stalpi in planul fatadelor. Cladirea are o suprafata utila de 3.222 m2, un volum incalzit de 12.185 m3 si ocupa o suprafata de teren de 786 m2. Pentru a evalua performantele de mediu ale acestei cladiri, au fost cal-culate valorile a patru indicatori, care se refera la consumul de energie primara, suprafata de teren ocu-pata, consumul de apa si emisiile de gaze cu efect de sera din exploatarea cladirii, rezultatele obtinute fiind prezentate in tabelul 2. a) Consumul specific anual de energie primara pentru exploatarea cladirii Energia asociata cu exploatarea cladirii (iluminat, incalzire-racire, ventilare etc.) reprezinta, de obicei, cea mai mare parte a consumului de energie pe ciclul de viata. Reducerea energiei de exploatare este una dintre cele mai importante cerinte de performanta ale cladirilor "verzi". Indicatorul cuprinde: zconsumul de energie pentru incalzire, ventilare si conditionarea aerului; zconsumul de energie pentru iluminatul cladirii si al amplasa-mentului; zconsumul de energie pentru functionarea echipamentelor; zconsumul de energie pentru incalzirea apei calde. Rezultatul este exprimat: zraportat la unitatea de supra- fata (kWh/m2a); zraportat la unitatea de suprafata si la milioane de ore-persoana de ocupare anuala a cladirii (maph -million annual person hours) (kWh/m2 maph). Suprafata de calcul este supra-fata utila neta. Pentru estimarea consumului de energie s-a utilizat metodologia recomandata de Normativul pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor NP 048-2000. A rezultat un consum specific de energie termica de 335 kWh/m2a pentru incalzirea spatiilor, la care se adauga un con-sum specific de energie electrica pentru iluminat de 1,39 kWh/m2a. Considerand randamentele de transformare a energiei primare in energie finala de 55% pentru ener-gia termica, respectiv de 30% pentru energia electrica, se obtine valoarea totala a consumului anual specific de energie pentru exploatarea cladirii de 614 kWh/m2a. ªtiind ca pentru producerea a 10 kWh energie se consuma 1 litru de combustibil lichid sau 1 m3 gaz metan, rezulta ca pen-tru o durata medie de viata a con-structiei de 50 ani vor trebui folositi 9,9 mil. m3 de combustibil (petrol sau gaz metan), ceea ce reprezinta o cifra impresionanta, atat prin prisma consumului de resurse, cat si a cos-turilor aferente. b) Suprafata neta de teren ocupat de cladire si amenajarile aferente Suprafata de teren ocupata de constructie este un factor important, care contribuie la reducerea infiltrarii naturale a apei si, de aceea, inrautateste hidrologia locala 76 Revista Constructiilor martie 2005 si biodiversitatea. Suprafata utilizata trebuie sa fie minima si trebuie evi-tata ocuparea terenurilor agricole sau cu valoare ecologica ridicata. Indicatorul cuprinde suprafata de teren utilizat pentru constructie, par-cari si drumuri de acces si este exprimat in m2/persoana, bazan-du-se pe gradul de ocupare proiec-tat al cladirii. Suprafata de calcul reprezinta suprafata construita a cladirii si suprafetele pavate (supra-fata acoperisului care ofera beneficii ecologice substantiale poate fi scazuta din aceasta valoare). c) Consumul anual de apa in exploatare Continua crestere a numarului centrelor urbane si explozia demografica necesita cantitati con-siderabile de resurse de apa. Reduce-rea consumului de apa descreste presiunea asupra resurselor de apa si a instalatiilor de epurare, scazand, de asemenea, si cerintele de energie. in cladiri sunt folosite cantitati insemnate de apa potabila, con-sumul fiind mai mare in cazul in care nu se practica contorizarea sepa- rata. Indicatorul se exprima: zraportat la numarul ocupantilor (m3/persoana); zraportat la milioane de ore-per-soana anual (m3/maph). Volumul de calcul este volumul de apa potabila, furnizat anual. d) Emisiile specifice anuale de gaze cu efect de sera din exploa-tarea cladirii Cresterea incalzirii globale si schimbarea climei se datoreaza, in mare masura, efectului de sera asociat cu activitatile umane. Princi-palele emisii din cladiri care exacer-beaza efectul de sera sunt dioxidul de carbon, metanul si oxizii de azot. Emisiile de gaze cu efect de sera trebuie imediat reduse cu 60-80% pentru a stabiliza concentratiile lor la nivelurile actuale. Emisiile asociate cu exploatarea reprezinta cea mai mare proportie a emisiilor pe ciclul de viata al cladirii. Marimea emisiilor de gaze cu efect de sera variaza direct proportional cu energia de exploatare pentru incalzire, racire, ventilare, iluminat si functionarea echipamentelor. Valoarea acestora este obtinuta prin impartirea energiei pe tipuri de combustibil si prin multi-plicarea cu factorii de emisie regio-nali corespunzatori pentru diferitele surse de combustibil. Toate calculele sunt bazate pe consumul de energie primara, necesitand folosirea unor factori de conversie regionali si luand in con-siderare cele mai importante gaze cu efect de sera: CO , NO si CH . Rezultatul este exprimat in k g CO2echivalent/m2 s i i n 2 x 4 k g C O 2 e c h i v a e n t 2 / m m a p h , relatia de calcul l pentru cantitatea de CO2echivalent fiind de forma: kg CO2 echivalent = kg CO2 + (g NOx x 150 + g CH4 x 63)/1000. in cazul studiat, au fost disponi-bile doar datele cu privire la emisiile de CO , factorii de emisie utilizati fiind cei recomandati de G. Hauser (1996). Presupunand ca o treime din energia termica este obtinuta pe baza de petrol (factor de emisie f = 0,298 kg CO /kWh), iar doua treimi, pe baza de gaz metan (f = 0,221 kg CO /kWh) si considerand factorul de emisie la producerea energiei elec-trice de 0,613 kg CO /kWh, rezulta o valoare totala a emisiilor specifice anuale de CO din exploatarea cladirii de 153 kg CO /m2a, respectiv 24.648 tone CO in decursul a 50 de ani de exploatare. 2 2 2 2 2 2 2 in mod evident, modernizarea acestei cladiri se impune.  Revista Constructiilor martie 2005 77 ...va ofera Echipamentele pentru demolare silentioasa de la ATLAS COPCO Dezvoltarea, in ultimii ani, a masinilor si echipamentelor specializate a transformat demolarea mecanizata intr-un proces precis, rentabil si rapid. Acolo unde antreprenorii au nevoie sa reduca zgomotul si vibratiile in timpul demolarii, sa asigure o mare precizie in demolarea selectiva si evacuarea materialelor rezultate sau au de-a face cu beton, armaturi si chiar grinzi de otel in cadrul aceluiasi proces, foarfecele hidraulice, pulverizatoarele, multi-grapplerele si taietoarele de deseuri – echipa-mente pentru demolare silentioasa – ofera solutia. Din cauza cresterii costurilor pentru terenurile ocupate, reciclarea materialelor de constructii a devenit o afacere profitabila. Utilajele pen-tru demolare silentioasa pot fi folosite, de asemenea, pentru a marunti si separa betonul, armaturile si pentru a taia otelul in bucati de dimensiuni potrivite pentru incarcarea cuptoarelor. in plus, actionarea cu vibratii reduse a acestor utilaje micsoreaza ten-siunea nu doar la brate si platforme, dar si la nivelul manipulantilor (operatorilor), imbunatatind semnificativ productivitatea lor si capaci-tatea de concentrare pe durate mai lungi. ATLAS COPCO si-a extins sistematic gama de produse, pentru a furniza foarfece hidraulice, pulverizatoare, multi-grapplere si taietoare de deseuri din toate clasele de marime si performanta. CC – FOARFECE HIDRAULICE CCs-urile de capacitate mica – usoare, puternice, robuste Design-ul simplu, solid al modelelor CC250 si CC550 le face nu doar foarte usoare, ci si extrem de robuste si de incredere. Aceste modele sunt ideale pentru atasarea pe miniexcavatoare si sunt usor de folosit. Caracteristici: zun bun raport perfor-manta-greutate; zpozitionare rapida datorita capacitatii de rotatie mecanica la 360°; zposibilitatea inlocuirii lamelor; zplaci de pulverizare (maruntire) optionale, disponibile pentru modelul CC 550. Utilizari: zpentru demolari usoare, ca de exemplu: elemente mici de beton usor armat, zidarie; zeficiente, in mod special, pentru degajarea si reconstructia interioarelor. 78 CCs-urile de capacitate mare – puternice, rapide, modulare Toate modelele de la CC 1501 in sus sunt optimizate FEM, pentru a face fata celor mai grele solicitari. Corpul in care este montat cutterul (cutitul) este prevazut cu doi cilindri hidraulici puternici, cu valve de viteza, care sa asigure timpi minimi per ciclu. Design-ul modular permite ca fiecare unitate sa fie echipata cu clesti diferiti, in functie de necesitati. Caracteristici: zdoua variante de clesti (U= universal, pentru beton si armaturi; S = Steel, pentru grinzile de otel); zproiectat cu un cleste simplu si unul dublu, ceea ce previne distrugerile rezultate din tensiu-nile de curbare care apar in timpul taie-turii si simplifica manipularea; Revista Constructiilor martie 2005 zdoi cilindri hidraulici care asigura un flux optim de putere in timpul zdrobirii (maruntirii); zrotire hidraulica la 360°, cu protectie de supra-incarcare; zvalve de viteza care asigura timpi scurti/ciclu; zinlocuire rapida a partilor supuse uzurii (dinti si lame), cu ajutorul dotarilor on-board; zcorp al cutterului extrem de robust. Utilizari pentru varianta U: zdemolari de cladiri cu grad usor pana la mediu, beton armat, de la usor la mediu, zidarie densa; zdemolari industriale grele, elemente de beton puternic armate; ztaierea grinzilor de otel; zsectionarea secundara; zsepararea materialelor. Utilizari pentru versiunea S: ztaierea structurilor metalice (sectiuni in structuri din otel standard). SC – TaIETOARE DE DEªEURI(scrap cutters) – mici, dar puternice Cu design-ul compact al lamei si un cleste mobil, taietoarele de deseuri SC pot dezvolta forte taietoare semnificativ superioare, in comparatie cu taietoarele cu doi clesti mobili si lame lungi. Forte mai mari de taiere inseamna rate de taiere mai mari, ceea ce, in cele din urma, deschide perspective pentru o gama larga de aplicatii. Taietoarele SC nu sunt doar puternice si versatile; ele asigura o productivitate si o fidelitate deosebite. Caracteristici: zo foarte buna forta de taiere pe toata lungimea lamei; zcilindru puternic; ztimpi scurti/ciclu; zcomponente solide, extrem de rezistente; zlame inlocuibile. Utilizari: ztaierea structurilor din metal (grinzi, sectiuni, cabluri,tije); zdemolari cu miniexcava-toare ori roboti pentru demo-lare, in interiorul cladirilor si in perimetre contami- nate (uzine chimice, zrotire hidraulica la 360°, care asigura o pozitionare rapida si precisa; centrale atomoelec- trice).  Revista Constructiilor martie 2005 79 GIMSID srl POMPE DE iNALTa PRESIUNE SERVICII DE HIDROCURatARE/HIDRODEMOLARE Hidrodemolare cu pompe de inalta presiune dr. ing. Radu ªTEFAN – director divizie S.C. GIMSID S.R.L. Bucuresti ing. Marin RACHIERU - sef departament S.C. GIMSID S.R.L. Bucuresti Tehnologiea de hidrodemolare, utilizand instalatii cu pompe de inalta presiune, a patruns in ultimii ani din ce in ce mai mult in domeniul con-structiilor, determinand tot mai multi agenti economici sa o foloseasca. La nivel national insa, se con-stata, deocamdata, o anumita reti-centa in utilizarea acestei tehnologii. Fie din cauza sumarei informari, fie din cauza spiritului de conservare, de neacceptare a noului, firmele de constructii apeleaza inca la mijloacele traditionale de demolare care nu raspund intotdeauna cerintelor impuse. Exista situatii in care tehnicile de demolare binecunoscute (demo-larea cu mijloace mecanizate, cu ciocanul pneumatic, taierea cu fir abraziv, taierea cu disc etc.) nu pot fi aplicate sau daca da, acest lucru se face cu eforturi financiare si umane suplimentare. Spre exemplu, poate aparea necesitatea ridicarii unor esafodaje complexe sau cu volum si masa mari, utile sustinerii echipa-mentului de lucru si a muncitorilor, sau pot interveni implicatii serioase in deteriorarea mediului. Pot fi date nenumarate alte exemple care sustin utilizarea tehnologiei de hidrodemolare, pentru situatii cand: Fig. 1: Demolare structuri grele din beton zin zona de lucru si in imediata apropiere nu sunt acceptate vibratii sau socuri care pot produce fisuri si stricaciuni la structurile ramase dupa demolarea partiala; znu se accepta tehnologii care produc praf; zconfiguratia si spatiul restrans ale constructiei respective nu permit accesul mijloacelor de demolare si/sau evacuare a molozului etc. in continuare, sunt prezentate cateva lucrari in care tehnologia de hidrodemolare a facut fata cu succes cerintelor impuse de beneficiari. Mai mult, lucrarile au fost finalizate intr-o perioada de timp mai scurta decat cea prevazuta pentru demolarea traditionala, iar efortul financiar din partea beneficiarului a fost mai mic. Ca prim exemplu, prezentam demo-larea unei structuri grele din beton armat la o centrala termica, utilizand jet de apa la presiunea de 2.200 bar cu pompa HAMMELMANN Germania. Operatia respectiva a constat in demolarea selectiva a doua vetre de cazan, compuse din 4 grinzi din beton armat cu sectiunea de 0,8 m x 1,2 m si a stalpilor de sustinere aferenti cu sectiunile de 0,92 m x 2,14 m si respectiv 0,92 m x 0,92 m. Fig. 2: Element demolat (0,92m x 2,14m) 24 tone Numarul mare de armaturi (16 x ø16 si ø20 si 2 x I 240 pentru grinzi, 36 x ø16 si ø20 si respectiv 76 x ø16 si ø20 pentru stalpi), duritatea destul de ridicata a betonului (B400), masa mare a structurilor care urmau a fi demolate (6÷24 tone) si spatiul mic de manevra din interiorul cladirii au convins beneficiarul sa apeleze la tehnologia de hidrodemolare. Dupa cum se observa in figurile 1 si 2, structurile din beton au fost demolate selectiv, ele ramanand pe pozitie (suspendate sau la verticala) si dupa indepartarea completa a betonului din sectiunea taiata, gratie existentei armaturilor din otel. Un al doilea exemplu se refera la demolarea partiala a unei cladiri tot cu o pompa HAMMELMANN care a lucrat la presiunea de 2.200 bar. Operatia a constat in demolarea completa a unei parti de cladire (pe aproximativ 40% din lungime) for-mata din diverse structuri din beton armat: grinzi, stalpi, plansee, fun-datie. Ca o curiozitate, se poate aminti aici ca la o parte din grinzile si stalpii unde sectiunea nu a fost mai mare de 0,25 m2 ÷ 0,38 m2, densitatea armaturilor a fost de la 55 la 120 bare de ø20/m2. Fig. 3: Partea din cladire in curs de demolare 80 Revista Constructiilor martie 2005 Fig. 4: Partea din cladire ramasa dupa demolare De la bun inceput cererea benefi-ciarului a fost ca operatia de demo-lare sa se efectueze fara vibratii, socuri sau praf, intrucat in restul cladirii se desfasurau activitati care nu puteau fi intrerupte si care ar fi fost perturbate puternic. Tehnologia de demolare cu jet de apa la inalta presiune a eliminat toate inconvenientele generate de mijloacele traditionale cunoscute. Ca si in exemplul anterior, toate ele-mentele de constructie din beton armat (grinzi, stalpi, plansee) au fost demolate selectiv, intreaga parte Fig. 5: Sectiuni in corpuri de fundatie de cladire supusa demolarii ramanand "in picioare" (vezi fig. 3 si 4). Ulterior, cu ajutorul unei macarale, fiecare element demolat prin acest pro-cedeu a fost ancorat cu cablul de ridicare al acesteia si demontat ca in cadrul unui joc LEGO. Timpul de interventie al mijlocului de ridicat a fost, astfel, limitat la minimum. Ca operatie separata mentionam sectionarea a trei corpuri de fun-datie din beton armat cu dimensiuni de 2,90 m x 8 m x 0,8 m in cate treibucati, asa cum se vede in figurile 5 si 6. Fig. 6: Adancimea sectiunii in fundatie Cele 9 bucati care aveau o masa medie de aproximativ 11 t fiecare au fost evacuate din groapa de fundatie cu ajutorul macaralei in doar 2 zile. Exemplele prezentate mai sus constituie doar cateva din lucrarile de hidrodemolare executate in ultimii ani de catre S.C. GIMSID S.R.L cu instalatia hidrodinamica prevazuta cu pompa de inalta presiune, fabricata de firma germana Hammelmann, al carei reprezentant exclusiv pe piata romaneasca este.  GIMSID srl POMPE DE iNALTa PRESIUNE SERVICII DE HIDROCURatARE/HIDRODEMOLARE Bucuresti, str. Arcului nr. 9, ap. 2, sect. 2, Tel.: 211.87.01, 211.87.02, 211.89.01, 210.87.33 Fax: 210.26.75, 211.51.80, E-mail: gimsid@gimsid.ro Reprezentant unic in Romania al firmei HAMMELMANN Maschinenfabrik GmbH Executa lucrari de curatare sau demolare cu jet de apa de inalta presiune pentru unitati din industrie, constructii civile si altele folosind instalatia HAMMELMANN RUTIERa S2500-11. zcuratare-pregatire suprafete metalice la poduri, constructii metalice industriale; zcuratare suprafete exterioare la cladiri, monumente si alte constructii civile; zpregatire suprafete de beton pentru reabilitare; zindepartare acoperiri de protectie de pe pereti si podele; zdecopertare si curatare armaturi metalice din beton; zcuratare rosturi de dilatatie; zcuratarea suprafetelor de murdarie, lubrifianti, saruri, alte fluide decat apa etc.; ztaiere/demolare beton. Revista Constructiilor martie 2005 81 Un japonez cu suflet european KOMATSU WB 97S-2 La fel ca intreaga gama de echipa- mente pentru constructii produse de economic, silentios si ecologic, manevrabilitate ridicata, multumita concernul KOMATSU si utilizate sistemului 4x4x4 (patru roti motoare si peste tot in lume, buldoexcavatorul KOMATSU WB97S-2 se distinge prin fiabilitate, manevrabilitate, productivi-tate si robustete deosebite, in conditi- ile unei eficiente economice ridicate. patru roti directoare). Datorita dotarii cu pompa hidraulica cu debit variabil, ca dotare standard se obtine un con-sum redus de combustibil, puterea livrata fiind in functie de aplicatie. Folosindu-se cele mai avansate Buldoexcavatorul KOMATSU WB97S-2 tehnologii de fabricatie, se confirma traditia japoneza in crearea echipa-mentelor de ultima generatie. Aplicabilitatea este larga, putand fi utilizat in domeniul constructiilor civile, al constructiilor de drumuri, lucrarilor de canalizare, alimentare cu apa etc. Buldoexcavatorul KOMATSU WB97S-2 se evidentiaza prin versatilitatea sa deosebita, posibilitatea montarii dife-ritelor atasamente optionale prin inter-mediul unor dispozitive mecanice si al unor cuple hidraulice rapide (opera- tiuni usor de realizat), un motor puternic, este echipat cu un motor KOMATSU 97 de 8 CP, turboalimentat. Capacitatea cilindrica marita (4,4 l) garanteaza un cuplu si o putere amplificate, pe langa o fiabilitate exceptionala. in plus, moderna tehnologie folosita asigura emisiile de noxe minime, multumita sistemului de combustie de inalta eficienta si nivelului de zgomot redus. Buldoexcavatorul KOMATSU WB97S-2 este dotat cu transmisia tip "FULL POWER SHIFT" care garanteaza tractiunea permanenta la roti, chiar si in timpul schimbarii vitezelor si face posibila atingerea vitezei maxime de 40 km/h. Controlul automat al trans-misiei tip "EGM" (Electronic Gear Management) actioneaza asupra transmisiei si selectarii vitezelor, in modul automatic si semi-automatic. Sistemul EGM controleaza nu numai comenzile asupra transmisiei, ci asi-gura sialte functii importante, cum ar fi: zsistem de autodiagnoza; zsistem automat de cuplare si de decuplare a tractiunii integrale; zactivarea sistemului de alarmare antiefractie prin intermediul unui cod personal. Robustetea si eficienta transmisiei sunt imbunatatite prin adoptarea puntilor de tip "Heavy-Duty" si a diferen-tialelor pe ambele punti. Siguranta maxima in exploatare este, de asemenea, garantata de sistemul de franare excelent, cu frana multidisc imersata in baie de ulei cu circuite independente, activat de doua pedale separate. Sistemul hidrostatic de directie dotat cu dispozitivul "LOAD SENSING" asigura o rulare usoara si precisa. Noul sistem KOMATSU ofera trei moduri diferite de directie: zdoua roti directoare; zpatru roti directoare (tractiune integrala) pentru operatiuni precise si rapide; 82 Revista Constructiilor martie 2005 zdirectie tip "crab" pentru acces in spatii restranse. Buldoexcavatorul KOMATSU WB97S-2 este dotat cu un nou display electro-nic. Acesta indica urmatoarele infor-matii in sase limbi diferite: - aliniamentul puntilor fata si spate; - viteza in km/h sau M/h; - contor orar; - indicatoare de avertizare pentru intretinere si urgenta; - operatii de intretinere programate (fiecare 500, 1000 si 2000 de ore de functionare). Sistemul hidraulic tip "SYNCRO SYSTEM" permite operatorului sa execute miscari simultane si foarte precise. Sistemul este eficient din punct de vedere energetic si are in componenta doua moduri de lucru: "POWER" si "ECONOMY". Sistemul hidra-ulic avansat include, de aseme-nea, functia "speed up" care creste viteza de lucru a echipa- mentului de incarcator. - Sistemul hidraulic: SYN-CRO SYSTEM - Tip: CLSS - Tipul pompelor: capacitate vari-abila, pistoane axiale - Sistemul de control al pompelor: LOAD SENSING - Supapa principala (echipamentul de excavare): "LIFD" ("LOAD INDEPENDENT FLOW DIVIDER") - Debitul maxim: 165 l/min - Presiunea de lucru: 200 bar  Distribuitor autorizat: MARCOM Adresa: Str. Drumul Odaii nr. 14A, OTOPENI, jud. Ilfov Tel: 021-236.21.65; 021-236.21.66; Fax: 021-236.21.67 Revista Constructiilor martie 2005 83 S.C. SOPMETS.A. Executie retea canalizare CLaDIRE MULTIFUNCtIONALa “AMERICA HOUSE” CONSECINtE ALE iNREGISTRaRILOR ERONATE iN PLANURILE DE REtELE ARHIVATE, PRIVIND EXECUtIAREtELELOR EDILITARE - APa, CANAL, GAZE, TERMOFICARE, ELECTRICE, TELEFOANE Cladirea multifunctionala AMERICA HOUSE, din ªoseaua N. Titulescu nr. 4-8, este amplasata in spatiul delimitat de noul sediu BRD-SG, Spi-talul Filantropia, Str. Dr. Felix si ªoseaua N.Titulescu. Prin mijlocul acestui amplasament, este in functiu-ne in prezent reteaua de canalizare subtraversare prin metoda PIPE-JACKING, utilizand tuburi din beton armat Dn 1.050 mm, dimensionate si echipate corespunzator cerintelor proiectului. Aceasta metoda necesita exe-cutia unei camere de plecare (ulterior, devenind camin in retea), unde se si proiectantul, iar dupa o indelungata investigare s-a constatat ca este vorba despre o conducta de apa abando-nata in momentul executarii Pasajului Victoria. Perioada de stagnare a lucrarilor, din cauza acestui obstacol, a fost de 10 zile. Demolarea masivului din beton si Dn 1.000 mm dinspre spitalul monteaza un dispozitiv principal de a conductei de apa Dn 900 mm s-a Filantropia, cu descarcare in canalul Dn 1.500 mm, existent pe strada Dr. Felix. Proiectul referitor la devierea din amplasament a canalului existent prevedea un traseu nou prin exteri-orul fundatiilor cladirii, subtraver-sarea ªoselei Titulescu si descarcarea, prin intermediul unei camere de intersectie, in canalul Dn 1.000 mm existent in carosabil. Amplasamentul acestei camere a fost stabilit in banda a doua a ªoselei N. Titulescu, sen-sul de acces spre Pasajul Victoria, intre linia de tramvai si pastila din strada Dr. Felix. Conform proiectului, subtraver-sarea ªoselei N. Titulescu in lungime de 35 m se executa prin foraj orizon-tal, fara intreruperea circulatiei auto si pietonale din zona. S.C. SOPMET S.A., in calitate de executant autorizat pentru executia lucrarilor de subtraversari, cai de comunicatii (CF, rutiere) in gama de diametre 100 mm - 2.800 mm, s-a impingere a scutului si a tuburilor din beton. Scutul este echipat cu insta-latie hidraulica si sistem de dirijare cu instalatie LASER. Metoda se bazeaza pe posibilitatea ca o succe-siune de tuburi din beton armat (Dn 1.050 mm, Dn 1.400 mm, Dn 2.200, Dn 2.800 mm), dispuse intr-un anumit mod si mentinand o relatie controlata intre ele, sa fie propulsate in subteran pe un traseu dat, cu ajutorul unor forte capabile in limite si conditii prestabilite. Preluarea amplasamentului s-a facut in ziua de 18.10.2004, mentio-nandu-se ca intreg amplasamentul este liber de orice sarcina, la cota - 4,70 prevazuta in proiect. in ziua de 19.10.2004, s-au montat utilajele si a inceput executia. in ziua de 23.10.2004, dupa executia a 13 m la cotele din proiect ale canalului Dn 1.050 mm, in sectiunea scutului a aparut o conducta din fonta cu Dn 900 mm, asezata pe un bloc masiv de beton. S-au oprit facut in prezenta concesionarului S.C. APA NOVA BUCUREªTI S.A. in aceasta perioada, s-a stabilit efectuarea unor sondaje suplimentare si s-a constatat prezenta a doua conducte de termoficare Dn 800 mm, ce ies din galeria edilitara, amplasate la alta cota si din acest motiv, la repornirea forajului s-a dispus modi-ficarea pantei de executie. Continuarea lucrarilor de exe-cutie a canalului prin foraj orizontal a inceput in data de 04.11.2004, iar la 08.11.2004, dupa executia canalului pe o lungime de 23,45 m, in sectiu-nea scutului, a aparut o conducta metalica izolata, facand imposibila continuarea lucrarilor prin aceasta metoda. Dupa investigatii facute la proprietarii de retele, s-a constatat ca aceasta conducta Dn 600 mm este in functiune, transporta gaze naturale si nu poate fi deviata. Ca urmare a unei fructuoase colaborari cu beneficiarul si proiec- angajat sa realizeze aceasta lucrarile, au fost instiintati beneficiarul tantul, in vederea finalizarii canalului 84 Revista Constructiilor martie 2005 colector pe acelasi amplasament, Fig. 1: Anexa-Releveu subtraversare ªos. N. Titulescu. fara mutarea conductei de gaze si a celor de apa, s-a stabilit: zAbandonarea scutului, demon- tarea manuala a instalatiilor de excavare si dirijare; zIntroducerea din canalul execu-tat in lungime de 23,45 m, spre camera de intersectie, a unei tevi pilot ø127 mm, cu o lungime de 9,9 m; zIntroducerea, prin folosirea dis-pozitivului Ditch-Witch, a tijelor de tractiune (35 m lungime); zIntroducerea prin camera de intersectie a 5 bucati tronsoane sudate de teava metalica ø1016 mm, in lungime totala de 10 m, si tragerea acestora pe acelasi alinia-ment si aceeasi cota, conform proiectului, pana in apropierea con- ductei de gaze ø600 mm; zEvacuarea si golirea pamantului din aceasta teava; zIntroducerea din camera de plecare a unei tevi metalice ø600 mm, pozitionata sub conducta de gaze ø600 mm, pentru a face legatura intre zona executata in tuburi din beton si teava metalica; zIntroducerea pe toata lungimea de 35 m a tuburilor din PAFSIN.  Revista Constructiilor martie 2005 85 Cosurile industriale de fum in pericol! Cosurile industriale din beton armat sunt constructii speciale cu o alcatuire complexa, impusa de rationamente de ordin tehnologic si structural. Ele au rolul de a conduce noxele evacuate din instalatiile tehnologice la o inaltime sigura, protejand astfel zonele industriale impotriva poluarii si asigurand conditii optime de munca pentru oameni. in tara noastra, cosurile industriale reprezinta cele mai inalte constructii. Ele ating inaltimi de 250 m la CET Palas Constanta, 286 m la CET Brasov, 280 m la Turceni, 350 m la Phoenix Baia Mare, fiind simboluri ale ingenio-zitatii si priceperii constructorilor nostri. Stadiul de degradare a acestor constructii este, in prezent, foarte avansat, din cauza indiferentei cu care au fost exploatate fara a beneficia de reparatiile periodice atat de necesare, in conditiile deosebit de grele in care functioneaza – temperaturi ridicate, socuri termice, atacuri agresive ale gazelor cu inalt grad de coroziune. Majoritatea cosurilor au o vechime de peste 20-30 ani, fiind proiectate intr-o perioada cu putine cunostinte tehnice in domeniu (cu evaluari ale solicitarilor mult sub nivelul cerintelor actuale). Nu a fost facut un calcul la solicitarea din temperatura, iar sarcinile din vant si cutremur in unele zone ale tarii au fost subestimate cu 25% - 35%. Materialele de protectie anticoroziva si izolatie termica folosite la realizarea cosurilor industriale au fost de slaba calitate, conducand la un sever grad de coroziune a structurii portante. Dupa 1990, specialistii firmei GIP GRUP au inceput o campanie ampla de informare si constientizare a posesorilor acestor constructii asupra starii avansate de degradare a cosurilor de fum din beton armat, precum si asupra necesitatii reabilitarii lor in cel mai scurt timp posibil. Au fost infor-mati factorii de decizie la cel mai inalt nivel, ministerele, centralele termice, directorii uzinelor, Inspectoratul de Stat in Constructii. Trebuie inteles faptul ca sanatatea si siguranta acestor structuri sunt de importanta majora, putandu-se ajunge la situatia extrema de oprire a cen-tralelor termice, fabricilor, rafinariilor, combinatelor metalurgice sau a incalzirii oraselor. in cazul unui cutremur sever sau al fenomenului de TORNADa, primele constructii care vor fi degradate si scoase din functiune sunt COªURILE INDUSTRIALE, ceea ce poate conduce la prabusirea sistemului energetic, al alimentarii cu apa sau agent termic. Dupa 15-20 de ani de exploatare fara intretinere, majoritatea cosurilor prezinta avarii grave care se pot clasifica dupa cum urmeaza: zavarii ale structurii de rezistenta la interior si exterior; zavarii si degradari puternice ale izolatiei anti- corozive si termice; zavarii si degradari ale confectiilor metalice si insta-latiilor de balizaj. Exista si cateva situatii fericite in care posesorii unor asemenea constructii au luat masurile necesare si au demarat lucrarile de reabilitare la cosurile de fum ges-tionate. Desi starea lor era deosebit de precara, solutiile concepute si puse in aplicare de specialistii GIP au constituit un succes. Cosurile reabilitate prezinta acum siguranta in exploatare si garantia a cel putin 20 de ani de functionare fara probleme. ªi sa nu uitam, era vorba de structuri care initial au fost propuse spre demolare, iar costurile cu care au fost reabilitate sunt relativ scazute. Una dintre cauzele care blocheaza decizia de demarare a lucrarilor de reabilitare este imposibilitatea de a scoate din exploatare cosurile pentru perioade mari de timp. GIP GRUP a reusit sa rezolve aceasta problema prin adoptarea unor solutii inovatoare care permit executarea etapizata a lucrarilor. Sunt utilizate materiale noi care asigura timpi redusi de punere in opera si, totodata, durabilitate pentru perioade mari de timp fara reparatii majore. incercam pe aceasta cale sa convingem factorii de decizie de la toate nivelurile (ministere, centrale termice, directorii uzinelor, Inspectoratul de Stat in Constructii) ca este necesar sa demareze un program de expertizare, proiectare si reabilitare a acestor con-structii atat de importante pentru buna functionare a economiei tarii. in ceea ce ne priveste, ne declaram disponibilitatea si dorinta de a participa activ la pre-venirea unor astfel de situatii critice, prin solutiile pe care specialistii nostri sunt capabili sa le puna in practica.  GIP GRUP SA Bucuresti, Str. C.F. Robescu nr.12, sector 3; cod postal 030218 Cod unic de inregistrare: 325517; Atribut fiscal: R Capital social: 13.410.319 mii lei; Cont: SV21866894100/ROL BRD - Suc. Academiei Tel.: 021/310.24.74; 021/310.24.75; 021/313.78.93; Fax: 021/310.24.62; E-mail: gip_grup@k.ro, dorina@k.ro Revista Constructiilor martie 2005 87 Structuri vechi la temelia noilor constructii BLOC DE LOCUINtE REALIZAT PRIN TRANSFORMAREA UNEI CENTRALE TERMICE EXISTENTE prof. dr. ing. Dumitras MACEDON, drd. ing. Nicoleta COBaRZAN - UTCN, Facultatea de Constructii Lucrarea prezinta un bloc de locuinte avand D+P+3E, cu garaj colectiv la demisol si apartamente la parter si etaje, realizat prin trans-formarea si extinderea unei centrale termice existente, a carei structura de rezistenta a fost mentinuta si inclusa in structura blocului de locuinte. Demolarea structurii vechi si transportul materialelor ce ar fi rezultat prin demolare ar fi condus la cresteri importante ale costului si la intarzierea inceperii cladirii noi, astfel ca prin solutia adoptata s-au realizat economii importante si s-a scurtat termenul de dare in folosinta a noii cladiri. intre anii 1960 si 1965 in orasul Cluj-Napoca, pe un teren liber situat in apropierea zonei centrale a orasului, a fost construita intre-prinderea de tricotaje “Romania Muncitoare”, impreuna cu o centrala termica ce o deservea. Ulterior, pe acelasi teren, s-a construit un micro-cartier cu blocuri de locuinte S+P+4E si o noua centrala termica necesara pentru blocurile construite. A doua centrala termica s-a construit alipita de prima, conform figurii 1. Dupa incetarea activitatii intre-prinderii de tricotaje si folosirea cladirii respective in alte scopuri, centrala care o deservea a fost scoasa din functiune si, ulterior, Fig. 1: CT1 - centrala termica dezafectata; CT2 - centrala termica ramasa in functiune; ZPE - zona libera, posibila pentru extindere; 1 - conducte de termoficare supraterane, in func-tiune; 2 - canal tehnic vechi subteran; 3 - canal tehnic nou, sub pardoseala demisolului, pentru devierea conductelor supraterane. s-a stabilit ca in locul acesteia, precum si in zona libera din partea de nord a centralei termice (fig.1) sa se con- struiasca un bloc de locuinte. in vederea realizari blocului nou d locuinte, s-au analizat i doua variante:e demolarea centralei termice; deur mentinerea si includerea structurii z z ezistenta a centralei termice in str ctura blocului nou, urmand a fi demolati doar peretii centralei si ele- mentele interioare de constructie, nece- sare pentru amplasarea cazanelor. Prima ari nta neces a un pro- ces dificil v de ademolare,it deoarece structura era realizata din beton armat monolit. in plus, elementele demolate, cu dimensiunile relativ mici, trebuiau transportate , si depozi- tate sub forma de deseuri care ridi- cau, de asemenea, problema locului amplasare. de Avand in vedere dificultatile pro- cesului de demolare, costurile nece- sare si amanarea inceperii executiei blocului nou, s-a analizat varianta a doua, care consta in pastrarea struc- turii centralei termice vechi si includerea acesteiar in blocul nou de locuinte. Aceasta ezolvare a fost posibila deoarece blocul nou de locuintednunputea fi extins decat in partea e ord a centralei, peretii exteriori ai acestuia putand fi amplasati exact i pe conturul exterior al centralei termce. Centrala termic\ veche Dupa demolarea elementelor interioare, spatiul construit a ramas complet liber (fig. 2) Structura de rezistenta este for-mata din cadre perimetrale dispuse in axele 1, 4, Asi E avand patru, respectiv trei deschideri egale si doua cadre por-tal dispuse in axele 2 si 3. Cei patru stalpi din axele 2 si 3 au sectiunea variabila intre 40x70 cm si 40x130 cm, Fig. 2: Structura vechii cladiri: a - vedere in plan; b - sectiune transversala. iar ceilalti au sectiuni constante cuprinse intre 40x50 cm si 50x80 cm. Riglele de la cota +5.05, avand rol de solidizare a stalpilor, au sec-tiunea de 25x100 cm, iar cele de acoperis, de la cota +9.00, au sectiu-nea de 25x80 cm (din axele A si E), respectiv intre 25x80 cm si 25x130 cm (din axele 1 si 4). Riglele cadrelor portal din axele 2 si 3, cu deschiderea de 15 m, au sectiunea variabila intre 40x100 cm si 40x130 cm. Acoperisul este format dintr-o placa din beton armat monolit cu grosimea de 8 cm si nervuri paralele cu axele A-E, avand trei deschideri de 6,00 m fiecare si sectiunile trans-versale de 20x40 cm. Daca se analizeaza structura din punct de vedere static, se constata ca incarcarile verticale sunt preluate predominant de cadrele portal 88 Revista Constructiilor martie 2005 din axele 2 si 3, iar incarcarile orizontale sunt preluate in conditii mult mai avantajoase pe directia axelor 1-4, in comparatie cu directia paralela cu axele A-E. Peretii sunt realizati din zidarie de caramida plina cu grosimea de 37,5 cm, cu suprafete vitrate mari. La partea superioara, aticul exis-tent din zidarie de caramida plina, cu grosimea de 25 cm, prezenta deteri-orari avansate pe unele portiuni. Blocul nou de locuin]e Blocul nou de apartamente (fig. 3) a fost proiectat in conformitate cu cerintele beneficiarului, cu planul urba-nistic si pe baza expertizei tehnice. Acesta a fost proiectat sub forma a doua tronsoane separate, intre ele fiind amplasata casa scarilor (fig. 4). Primul tronson, cuprins intre axele A si E, include structura de rezistenta a centralei termice vechi, iar tronsonul al doilea si casa scarilor reprezinta o constructie complet noua, amplasata in zona libera din partea de nord a centralei termice. Fig. 4: Plan nivel curent. B2, B3, C2, C3, D2, D3 - stalpi noi in prealabil, a fost necesara devierea adapostul de protectie civila (cuprins conductelor de termoficare pentru intre axele 2-3 si H-J) si centrala ter-blocurile detilocuintevexistente, iar dreptul casei scarilor), iar la parter si mica (cuprinsa intre axele E-H in singura solu e de de iere a fost pe sub pardoseala primului tronson etaje s-au prevazut apartamente. (fig.1). in acest scop s-a realizat un Demisolul, parterul si primul etaj canal tehnic din beton armat monolit, au fost amplasate sub acoperisul existent, iar etajele 2 si 3 deasupra. in fig. 5 se prezinta sectiunea B-B prin primul tronson. in proiectarea de arhitectura au aparut o serie de probleme: z realizarea a trei niveluri sub care, ulterior, a fost acoperit cu placi prefabricate exact la cota pardoselii finite, ceea ce face posibila interventia la conducte, in caz ca este necesar. Ambele tronsoane s-au proiectat cu demisol, parter si trei etaje. La acoperisul existent, cu mentinerea demisol s-a prevazut un garaj colectiv, grinzilor perimetrale de la cota +5.05. Fig. 3: Blocul nou de locuinte Revista Constructiilor martie 2005 Fig. 5 : Sectiunea B-B continuare in pagina 90 ® 89 ¬urmare din pagina 89 prin alegerear convenabila ra zcotei Aceasta p oblema s-a e olvat finite a demisolului; z din cauza corelarii otelor de niv l de la primul tronson cu aceea aleeelementelor structurii c vechi, l au aparut diferente fata de cotele de nivel ale tronsonului nou, ; respectiv cote diferite ale planseelor z prin adoptarea unei singure case de scari (care reprezinta solutia economica), au rezultat rampe de scari secundare de acces in cele doua tronsoane; z proiectarea apartamentelor de la parterul primului tronson, din zona de jonctiune cu a doua centrala ter- mica (in functiune), ta pus probleme in amplasarea feres relor; z prevederea unui tavan sus- pendat a cota +8 00, pentru a masca grinzile l existente. din axele i 2 isi 3, a condus la cresterea gros m i apa- rente a planseului peste etajul 1, grosimea totala a acestui planseu fiind egala cu 1,70 m. a sectiunea a Structura blocului nou Deoarece tronsonul al doilea si casa scarii sunt noi, fiind separate de primul tronson printr-un rost de dilatatie termica, in cele ce urmeaza ne vom referi numai la structura primului tronson, care include struc-tura centralei vechi. in conformitate cu expertiza tehnica, s-au prevazut sase stalpi noi interiori, din beton armat, cu sectiu-nea transversala de 40x80 cm (B2, B3, C2 si C3), respectiv de 30x80 cm (D2 si D3) (fig. 4). Dimensiunile pen-tru acesti stalpi s-au ales mari pentru a face posibila continuitatea lor prin acoperisul vechi, fara a sparge grinzile principale (din axele 2 si 3) sau nervurile, ci numai placa. Stalpii cu sectiunea de 40x80 cm intersecteaza numai grinda principala. Solutiile de realizare a continui- tatii stalpilor sunt date in figura 6. in primul caz (fig. 6a) continuitatea este realizata prin patru stalpisori b sectiunea b de 10x20 cm armati fiecare cu 4 ø16, iar in cazul al doilea (fig. 6b)prin doi stalpisori de 20x30 cm armati fiecare cu 4 ø16. Dimensiunile mari ale stalpilor s-au mentinut si la etajul 2, iar la etajul 3 s-au redus la 30x40 cm. Pentru cei sase stalpi interiori s-au adoptat fundatii izolate din blocuri de beton simplu si cuzineti din beton armat, dimensionate pe baza eforturilor calculate si a presiu-nii admise pe teren, data in fisa geotehnica. La cotele +2.00 m si +5.20 m s-au prevazut plansee din beton armat monolit si grinzi de 25x40 cm (paralel cu axele 1-4) , respectiv de 25x50 cm (paralel cu axele A-E). La cota +5.20 m s-au prevazut grinzi noi pe contur, deoarece exista grinzile perimetrale de solidarizare care pot prelua incarcarile supli-mentare din plansee. Grinzile noi care s-au realizat la cotele +2.00 si +5.20 reazema pe stalpii vechi pe dispozitive metalice de rezemare sub forma de scaune (fig. 7), prinse de stalpii vechi cu patru suruburi CONEXPAN ø16. Fata inferioara a grinzilor coin-cide cu placa metalica orizontala, iar latimea reazemului este egala cu latimea grinzii, astfel incat, dupa realizarea tencuielii, dispozitivele de reazem sunt complet ascunse. Stalpii noi perimetrali, peste nivelul acoperisului vechi, cu sectiu-nile de 30x40 cm, s-au dispus in continuarea celor existenti. imbinarea stalpilor noi cu cei vechi, la nivelul acoperisului, s-a facut cu ajutorul unor placi metalice dispuse pe fata superioara a stalpilor vechi si prinse cu patru suruburi CONEXPAN ø16, dupa inlaturarea prealabila a betonului mai slab din sapa si prevederea unui pat de mortar (fig. 8). Pe placa metalica s-au sudat armaturi sub forma de U care reprezinta mustatile de legatura, Fig. 6: Detaliu de continuitati al stalpilor centrali prin acoperisul vechi: a - in cazul intersectiei cu grinda principala si o nervura (stalpii B2, B3, C2, C3) ; b - in cazul intersectiei numai cu grinda principala(stalpii D2, D3): 1- stalpi centrali; 2 - grinzi principale; 3 - nervura; 4 - placa acoperisului. 90 Fig. 7: Dispozitiv pentru prinderea riglelor noi de stalpii vechi continuare in pagina 92 ® Revista Constructiilor martie 2005 SC QUALITY CERT SA Bucuresti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5, tel./fax: 411.71.51, e-mail: quality_cert@yahoo.com ORGANISM DE CERTIFICARE SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCtII ªI MATERIALE DE CONSTRUCtII ORGANISM ACREDITAT ENAR R • certificarea sistemelor de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2001; • certificarea conformitatii produselor conform referentialului declarat de producator. CERTIFICATUL QUALITY-CERT adauga valoare eforturilor dumneavoastra in economia de piata. PROCEDURA DE CERTIFICARE ESTE DERULATa CU: • auditori cu recunoastere nationala -CNFMAC - Romania; • auditori cu recunoastere internationala: AFNOR, AFAQ - ASCERT (Franta), AJA - EQS (Anglia); • 7 profesori universitari; • 10 doctori in stiinte tehnice; • experti instruiti/specializati in elaborarea de reglementari in domeniul constructiilor. ORGANISM AGREAT MLPTL • certificarea sistemelor de management al calitatii SR EN ISO 9001:2001; • certificarea conformitatii produselor; • certificarea sistemelor de management de mediu; • certificarea calificarii profesionale a personalului; • audit; • inspectie. ORGANISM SPECIALIZAT in activitati de cercetare, dezvoltare, elaborare de reglementari in domeniul calitatii SC QUALITY CERT SA - ASIGURa CERTIFICAREA LA UN iNALT NIVEL PROFESIONAL in concordanta cu STANDARDELE INTERNAtIONALE ªI EUROPENE preluate in Romania, cu prevederile aplicabile din DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE CEE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, LEGISLAtIA ªI REGLEMENTaRILE NAtIONALE. Revista Constructiilor martie 2005 91 ¬urmare din pagina 90 Fig. 8: Prinderea stalpilor noi de cei vechi: 1 - stalp vechi; 2- stalp nou; 3 - placa de baza de 10 mm grosime; 4 - suruburi CONEXPAN ø16 mm; 5 - mustati sudate distanta dintre cele doua brate fiind stabilita astfel incat sudura sa poata prelua forta taietoare. in felul acesta se realizeaza o imbinare articulata, pentru a evita dezvoltarea momen-telor incovoietoare care ar putea dis-loca betonul vechi de la partea superioara a stalpilor, avand in vedere ca suruburile, cu lungimi de maximum 20 cm, nu asigura lun-gimea necesara de suprapunere cu armaturile vechi din stalpi. Deasupra acoperisului vechi, la cota + 9.70, s-a realizat un planseu din beton armat monolit cu grosimea de 12 cm si nervuri paralele cu axele A-E. Toata incarcarea acestui planseu a fost preluata de nervurile noi si transmisa grinzilor din axele 1,2,3, si 4, avand in vedere ca placa si nervurile vechi nu pot prelua incar- carile suplimentare. De mentionat ca pe contur, pre-cum si in axele 2 si 3, deasupra grinzilor vechi s-au prevazut suprainaltari din zidarie de BCA (20 cm grosime), pana la cota +9.70 (rezultand astfel eliminarea nervurilor noi din axele A si E), iar intre acestea s-au prevazut cofraje pierdute, din panouri uzate de cofraj. Cele doua niveluri, peste aco-perisul vechi, s-au realizat ca o structura noua in cadre cu plansee din beton armat monolit, avand grosimea de 12 cm. Acoperisul s-a proiectat si reali-zat sub forma de sarpanta din lemn pe scaune cu doua scurgeri inte-rioare ale apelor pluviale, iar pe con-tur s-a prevazut un atic din beton armat monolit care ascunde sarpanta. 92 Aceasta solutie s-a adoptat din motive arhitecturale. invelitoarea s-a pro- iectat din tabla pe astereala. Peretii nestructurali de inchidere s-au realizat din zidarie de BCA cu grosimea de 35 cm, dis-pusi cu 5 cm in exteriorul stalpilor si riglelor exterioare (care s-au pozitionat la partea exte-rioara a stalpilor) cu fasii din polistiren expandat, b a avand grosimea de 5 cm. Aspecte referitoare la calculul static efectuat l pentru ifiecare c d Calcu ul static s-a cadru in parte n gru- parea fundamentala si speciala a incarcarilor, Fig. 9 Schemele statice pentru cadrele mixte, formate din elemente vechi si noi: a - din axele 1 si 4; b - din axele 2 si 3; c - din axele A si E; d - din axele B, C si D; 1- stalpi vechi; 2 pe ambele directii princi- pale ale cladirii. Prin includerea struc- turii vechi in structura - stalpi noi; 3 - grinzi vechi; 4 - grinzi noi; 5 - planseul peste aparut o serie de probleme acoperisul vechi. noua a blocului, au specifice, cum sunt: z repartizarea neuniforma a maselor planseelor pe inaltimea constructiei; Prinderea articulata a riglelor in stalpii vechi, precum si a stalpilor noi in cei vechi de pe contur, s-a luat in zvariatia rigiditatii structurii pe considerare in calculul static. chema in figura 9 se prezinta s inaltime; z prinderea articulata a riglelor statica a cadrelor rezultate, cu evi- noi in stalpii vechi, precum si dentierea articulatiilor care apar. Concluzii prinderea articulata a stalpilor noi de pe contur la nivelul acoperisului; in comparatie cu structura veche, in gruparea speciala, la evalu- area si distributia pe niveluri a incar- structura r noua ase caracterizeaza z printr-o igidit te mai mare pe carii seismice s-a considerat greutatea mult mai mare a plan- ambele directii, datorita cadrelor suplimentare interioare. Prin pastrarea si includerea seului peste etajul 1, care include si greutatea acoperisului vechi. cladiri structurii vechi in structura noua au Primul tronson al noii rezultat o serie de avantaje: z avantaje economice, datorita eliminarii manoperei pentru demo- cuprinde, pe inaltime, doua zone distincte: cea de sub acoperisul vechi (demisol, parter si etajul 1) si larea structurii vechi si prin reduce- cea de deasupra (etajele 2, 3 si sarpanta). rea costului necesar transportului Prima zona, care cuprinde stalpii deseavantaje l referitoare la pro-rizeaza printr-o rigiditate mai mare in poluarii mediului , din cauza proce- urilor rezutate; z tectia mediului prin eliminarea cu dimensiuni mari, se caracte- comparatie cu zona a doua, de peste acoperis. selor de demolare, transport si Avand in vedere ca prima zona depozitare a deseurilor; reducerea perioadei de exe- z cuprinde trei niveluri, distributia incar- cutie, deoarece inceperea si finali- carii seismice la cadre s-a facut, in mod simplificat, proportional cu rigidi- zarea lucrarilor au fost posibile mult mai devreme. zona. inaltimea unui nivel, care i s-a Executia lucrarii a inceput in iulie tatile relative de nivel de la pr ma 2003 si s-a finalizat in martie 2004. Bibliografie introdus in relatia rigiditatii relative de nivel, s-a considerat astfel: 1. C 107/3-97 - “Normativ privind egala cu inaltimea nivelului z pentru stalpii centrali, care sunt cu calculul t termotehnic al i elementelor de cons ructie ale cladirlor” noduri rigide; zegala cu inaltimea primelor trei 2. STAS 10107/0-92 - “Calculul si niveluri pentru stalpii marginali cu alcatuirea elementelor din beton, beton rigle articulate. armat si beton precomprimat”  Revista Constructiilor martie 2005 ARACO – deschidere pentru colaborare respinge t colaborarea cu firmele straine, dar o si incurajeaza in limitele loialitatii, pentru ica dintr-o asemenea iconlu-lucrari executate impreuna si inainte de 1990 in Europa si in lume. Iata de ce, in drumul catre integrarea in Uniunea Cu to "orgoliul” national si interesul in constructii, ARACO, in numele antreprenor lor romani, nu numa ca nu crare apar avantaje pentru fiecare dintre parti. De altfel, traditia colaborarii cu parteneri straini sta la baza multor Europeana, putem fi mai siguri de reusita avand alaturi parteneri cu experienta. Cu un asemenea demers ARACO se adreseaza si prin intermediul revistei noastre tuturor societatilor de con- structii cu capital strain, care lucreaza in Romania, sugerand ca astfel de actiuni si, mai ales, contactele directe sa fie realizate impreuna. Stimate Domnule Director, in calitate de reprezentanti ai ARACO – Asociatia adresam dumneavoastra cu invitatia si rugamintea de a ARACO este entitatea patronala si profesionala structii si instalatii, care, prin inumar si cifra i de i afaceri, Romana a Antreprenorilor de Constructii – ne veni langa noi ca membri ai acestei asociatii. care grupeaza societati de constructii-montaj si instalatii, de productie si distrbutie de materale de con- cumuleaza peste 70% din volumul de constructi-montaj din Romania. ARACO are reprezentativitate patronala la nivel natio- nal, iar la nivel comunitar, ca membru al Federatiei Industriei finalizare a ipregatirii societatilor romanesti pentru tinte- Europene a Constructiilor (FIEC). Suntem n perioada cea mai complicata si delica a de grare in comunitatea europeana, atat ca modalitati de lucru, cat si ca forme de cooperare cu antreprenorii europeni de constructi , care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei. Oiastfel de pregatire pentru inte- grare ar fi mult mai completa si mai rapida daca si dum- neavoastra ati face parte din aceeasi entitate patronala profesionala – ARACO. Avantajele apartenentei la o asemenea asociatie – societatile romanesti beneficiaza direct de sunt benefice pentru fiecare dintre noi: cunostintele si experienta de lucru in conditiile comu- nitatii europene ale societatilor straine care lucreaza in Romania. – societatile straine care functioneaza pe teritoriul Romaniei pot beneficia de reprezentativitatea ARACO la nivel national si de sustinerea rezolvarii in comun a problemelor dino domeniul aactivitatii de constructii-montaj de catre aut ritatile rom nesti. Suntem siguri ca, impreuna, vom putea sa influentam si sa consolidam o piata libera si competitionala a indus- triei constructiilor in Romania, astfel ca procesul investitional sa devina un vector al dezvoltarii economice. Va asteptam cu placere, interes si deschidere sa deveniti membri ai ARACO. ne Suntem gata oricand sa raspundem solicitarilor dum- avoastra in drumul catre noi. Cu aleasa consideratie, Marin CRISTEA Director General iN PREMIERa, UN SERVICIU PENTRU DESCaRCAREASACILOR DE CIMENT Printr-o investitie de 35.000 in Romania un serviciu imbunatatit Forklift! Acest serviciu iconsta in de transport ciment saci paletizat. Euro, Holcim lanseaza in premiera de livrare a sacilor de ciment – Tail atasarea unui motost vuitor la spatele semiremorcii camionului Holcim (Romania) este prima com- panie care, pe langa distributia de ciment saci paletizat, ofera si ser- viciul de descarcare a acestora. Obiectivul urmarit prin aceastat investitie il constituie imbunatatirea calitatii si completarea serviciilor de dis ributie ciment catre clientii Holcim. in primul rand, se reduce atat timpul, cat mai ales costul de descarcare a paletilor cu ciment. Programul de descarcare nu mai depinde de disponibili atea personalului i sau a utilajelor de descarcare din partea clientilor. Este tdimi- nuat astfel r scul de accidente de munca in timpul manipularii sacilor de ciment. De asemenea, clientii nu trebuie sa mai aiba angajati care sa se ocupe cu prioritate de operatiunile de descarcare. calitatea serviciilor oferite t clientilor rnostri, si tne gandim l in permanenta la “Dezvoltam in permanen a noi se vicii pen ru ca suntem preocupati de confortul lor. Prin “Tail forklift” le oferim cea mai simp a si mai eficienta modalitate de descarcare a camioanelor cu saci de ciment, cu toate avanta- jele aferente”, a declarat Markus Wirth, Director General Holcim (Romania). Der acest serviciu beneficiaza clientii fabricii Holcim din i Campulung Muscel. Se viciul urmeaza sa fie extins la nivel national, in functe de cerere. Revista Constructiilor martie 2005 93 Strategii de aliniere la cerintele privind accesul pe piata UE (II) POLITICA AEROQ iN DOMENIUL CERTIFICaRII CONFORMITatII PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCtII Magdalena DIMIAN - director executiv AEROQ in numarul anterior al acestei reviste, v-am prezentat cateva informatii referi-toare la certificarea conformitatii pro-duselor pentru constructii. incercam in paginile urmatoare o continuare a acestei dezbateri, mai ales ca semi-nariile organizate de noi pana in prezent s-au bucurat de un real interes. Va prezint principalele reglemen-tari in vigoare din domeniul atestarii conformitatii produselor pentru con-structii, reglementari pe care multi din-tre noi ar trebui sa le cunoastem si sa le aplicam: 1. Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Ordonanta Guvernului nr. 71/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 621 din 30 august 2003, aprobata cu modi-ficari prin Legea nr. 503/2003, publi-cata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 876 din 10 decembrie 2003, Ordonanta Guvernului nr. 62/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 741 din 17 august 2004, aprobata cu modi-ficari prin Legea nr. 406/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 941 din 14 octombrie 2004; 2. Hotararea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodo-logice privind desemnarea si notifi-carea nationala a laboratoarelor 94 de incercari, precum si a organismelor care transpun standarde europene de certificare si de inspectie, care armonizate, si a specificatiilor tehnice realizeaza evaluarea conformitatii recunoscute in domeniul pro- produselor din domeniile reglementate, duselor pentru constructii, publicat prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii in Monitorul Oficial cu numarul 1125 produselor, publicata in Monitorul Ofi- din data de 30 noiembrie 2004; cial al Romaniei, Partea I, nr. 388 din 6 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulte-rioare aduse prin Hotararea Guver-nului nr.298/2004, publicata in Monito-rul Oficial al Romaniei, Par-tea I, nr. 249 din 22 martie 2004; 3. Hotararea Guvernului nr. 622/2004 pri-vind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produ-selor pentru constructii, publi-cata in Monitorul Oficial al Roma-niei, Partea I, nr. 421 din 11 mai 2004; 4. Ordinul nr. 2132 din 17 noiembrie 2004 pentru aproba- rea Listei stan- Fig. 1: Atestarea conformitatii produselor pentru constructii conform dardelor romane, HG 622/2004 (directiva 89/106/CE) continuare in pagina 96 ® Revista Constructiilor martie 2005 I.M.I SA Baia Mare LASSELSBERGER SA Bucuresti SALUB SA Ploiesti SCUT SA Brasov PETROCONSTRUCT SA Pitesti MOLDOCOR SA Piatra-Neamt PEGAMONT SA Ploiesti AMICI SA Bacau IMSAT SA Bucuresti TOTALGAZ SA Iasi DUAL SRL Bucuresti LASSELSBERGER SA Punct de lucru - Lugoj APLAST SRL Ceptura COREMI SA Bradu TERMOMAX ROMANIA SA Bucuresti CROSI SA Resita ENERGI-CO HOLDING SA Bucuresti BALKANCAR SRL Bucuresti SIMCOR VAR SA Oradea AMBER TECHNOLOGIES SRL Bucuresti MEDIAN SRL Brasov LAFARGE IPSOS SA Aghires BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA- Aghires ¬urmare din pagina 94 5. Ordinul nr. 2133 din 17 noiembrie 2004 pentru aprobarea unor masuri privind organizarea si functionarea Comisiei de recunoastere a organis-melor desemnate pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii, publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1125 din data de 30 noiembrie 2004; 6. Ordinul nr. 460 din 21 decembrie 2004 privind aprobarea Procedurii de desemnare a organismelor pen-tru atestarea conformitatii produ-selor pentru constructii, publicat in Monitorul Oficial cu numarul 43 din data de 13 ianuarie 2005 (acelasi continut cu Ordinul nr. 2134 din 17 noiembrie 2004 privind aprobarea Procedurii de desemnare a organis-melor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii, publicat in Monitorul Oficial cu numarul 43 din data de 13 ianuarie 2005); 7. Ordinul ministrului transpor- turilor, constructiilor si turismului 10. Ordinul nr. 2190 din 24 noiembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic european pentru produse pentru constructii, publicat in Monitorul Oficial cu numarul 90 din data de 27 ianuarie 2005. Practic, HG 622/2004 presupune ca toate produsele destinate utilizarii in constructii sa parcurga unul dintre cele sase sisteme de atestare a con-formitatii prevazute in HG 622, asa cum este stabilit prin Ordinul MLPTL 1558/2004 pentru aprobarea Regulamen-tului privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii. in sedinta Consiliului Tehnic Per-manent in Constructii din 22.11.2004, s-a aprobat propunerea de recunoas- tere in vederea desemnarii organismului AEROQ ca organism de certificare a conformitatii produselor si pentru certi-ficarea conformitatii CIP, urmand ca Ministerul Constructiilor, Transpor-turilor si Turismului sa emita ordinul aferent, care va fi publicat in Monitorul Oficial. Certificarea conformitatii pro-duselor se va realiza dupa schema prezentata in figura 2. in urma acestui audit, certificatele vor fi emise cu o perioada de valabili-tate de trei ani si pentru fiecare produs se va emite un certificat de tip CS cu valabilitate anuala, care va fi reinnoit dupa efectuarea auditurilor anuale de supraveghere. Mult mai multe informatii referi-toare la acest subiect se pot primi la sediul AEROQ.  nr. 1558/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1211 din 16 decembrie 2004, iar anexa in Monitorul Oficial cu numarul 1211 bis din data de 16 decembrie 2004; 8. Ordinul nr. 163 din 31 ianuarie 2003 pentru aprobarea Regula-mentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru con-structii pe baza performantelor de comportare la foc, publicat in Moni-torul Oficial cu numarul 205 din data de 28 martie 2003; 9. Ordinul nr. 1889 din 15 octombrie 2004 pentru aprobarea unor proce-duri privind agrementul tehnic in constructii, publicat in Monitorul Ofi-cial cu numarul 1167 din data de 9 decembrie 2004, iar anexele in Monitorul Oficial cu numarul 1167 bis din data de 9 decembrie 2004; 96 Fig.2: Schema de certificare a conformitatii produselor Revista Constructiilor martie 2005 Competitia… mobilul eficientei in afaceri! Pe zi ce trece, concurenta isi sporeste cantitativ si Seminariile sunt organizate de catre partenerii calitativ initiativele care sa-i asigure succesul in afaceri. Ea tinde sa-si arunce in "lupta" forme, metode si sisteme noi pentru supravietuirea in economia de piata. ªi chiar daca pe aceasta piata este, cum se spune, "loc pentru toata lumea", fiecare jucator trebuie sa aiba si un numar "personal" prin care sa se detaseze si sa obtina rezultatele financiare necesare continuarii com-petitiei. La asemenea aspecte se refera si faptul ca Sphera Building da startul pentru sezonul constructiilor. Dar, despre ce este vorba? in 2005, Sphera Building Center pune un accent deosebit pe comuni-carea cu profesionistii in domeniul con-structiilor, dar si cu beneficiarii finali. Pentru ca Sphera nu inseamna doar aria comerciala cu peste 150 de show-room-uri, ci si servicii specializate si de informare. Astfel, de la inceputul acestui sezon, abordarea vizitatorilor este diferita la Sphera. De la Biroul de informare, spe-cialistii si beneficiarii finali pot obtine detalii despre toate produsele si serviciile oferite de partenerii Sphera. La randul lor, partenerii Sphera primesc, periodic, o baza de date cu cele mai importante proiecte derulate de vizitatorii Sphera. Tot pentru a veni in sprijinul profesionistilor, Sphera va continua organizarea seminariilor specializate. Daca in perioada de lansare se organizau in medie 3-4 mani-festari lunare de acest gen, in prezent, la Centrul de seminarii de la Sphera se organizeaza in jur de 3-4 seminarii pe saptamana. ªi numarul participantilor este in continua crestere, de la inceputul anului inregis-trandu-se o medie de 300 de participanti pe luna. Aproximativ 70% dintre acestia sunt specialisti din domeniul constructiilor, restul fiind clienti finali. Revista Constructiilor martie 2005 Sphera, dar si in colaborare cu diferiti specialisti sau cu Universitatea de Arhitectura "Ion Mincu". incepand din luna martie, la Sphera va functiona si Clubul profesionistilor. Sphera estimeaza ca, pana la sfarsitul anului, peste 300 de specialisti vor face parte din acest club. intr-o prima etapa, membrii clubului vor fi, per-manent, informati despre noutatile de la Sphera si vor putea folosi gratuit cele 5 sali VIP din incinta centrului. Sphera pregateste schimbari si pentru aria comerciala. Din luna martie, la fiecare doua sap- tamani se va organiza o expozitie temporara cu vanzare – realizandu-se ambianta ideala pentru mai multe produse ale partenerilor de la Sphera, in cadrul unui show-room. in acest mod, vizitatorii au posibilitatea sa vada un spatiu complet amenajat exclusiv cu produse expuse de catre partenerii centrului. Pe durata expozitiei, aceste produse vor avea preturi speciale. De la inceputul lunii aprilie, show-room-ul Delta, unul dintre principalii parteneri ai centrului, isi va tripla suprafata. Delta va deschide primul sau show-room cu un nou concept si un stan- dard de amenajare, in scopul unei expuneri extinse si eficiente a intregii game de produse. Sphera este primul centru de informare, comert si servicii in domeniul constructiilor. Zona comerciala cuprinde 7.000 de mp si 150 de parteneri, acoperind toata aria destinata constructiilor si amenajarilor. Cei mai impor-tanti parteneri Spherasunt: Delta, Firatrom, Plannja, Baumit, CarpatCement, IFMA, Security Center si Ruuki. intre serviciile, unice pe piata din Romania, oferite de Sphera, se numara si Centrul de seminarii, Centrul de intalniri si Biroul de informare. De la deschiderea centrului, in aprilie anul trecut, Sphera a avut peste 100.000 de vizitatori.  97 s u m a r Constructiilor Editorial 4 Revista Eveniment: Conferinta Nationala ARACO 5 - 9 Baduc... si casa este gata! 10, 11 Global Real Invest va invita 12, 13 Industria de ciment din Romania 14, 16 Carpatcement: Durabilitatea betoanelor aparente 18, 19 Iridex - Repararea betoanelor 20, 21 General Construct Piatra-Neamt va asteapta 22, 23 Scadt Slatina - in elita constructorilor 24, 25 TMUCB... va asigura succesul in investitii 26, 27 Srtucturi ecologice fara materiale conventionale 28, 29 Macon - Construim relatii de durata 30, 31 Geosond - Consolidari infrastructura 32, 33 Eurovia - Infrastructuri rutiere de calitate 33 GIP - Statii de epurare a apelor 36, 37 Lindab - Sisteme de ventilatie 43 - 45 Pereti portanti de zidarie 46, 47 Etermed - Construieste, noi te acoperim! 48, 49 Velux - Mansardari de blocuri 50, 51 Ursa - Solutii pentru izolatii industriale 52, 53 Evaluarea produselor termoizolante 54 - 58 “Revista Constructiilor” este o publicatie lunara care se distribuie gratuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare si arhitectura, constructii, productie, import, distributie si comercializare de materiale, instalatii, scule si utilaje pentru constructii, prestari de servicii, beneficiari de investitii (banci, societati de asigurare, aeroporturi, antre-prizele judetene pentru drumuri si poduri etc.), institutii centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in banca noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publi-citari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de Caracteristici: constructii, prezentari de firme, informatii de la Tiraj: 8.000 de exemplare patronate si asociatiile Frecventa de aparitie: lunara profesionale, sfaturi Aria de acoperire: intreaga tara economice si juridice, Format: 210 mm x 282 mm Integral color programul targurilor Suport: hartie LWC 70 g/mp in interior si DCL 170 g/mp la coperte si expozitiilor etc. Isover - Izolatii performante 59 Daw Benta - Pardoseli pentru spatii industriale 60, 61 Locuinta si starea noastra de confort 62 - 65 AMF - Plafon cu catalizator integrat 63 Talon pentru abonament “Revista Constructiilor” Electromagnetica - Containere modulare tip EMS 66, 67 Baumit - Culoarea aduce armonie 69 Am facut un abonament la “Revista Constructiilor” pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . Metode de eliminare a umiditatii zidurilor 68, 70 11 numere - 750.000 lei Lazaridis - Marmura si granit 71 Total Gravura: Cui nu-i place ce-i frumos? 72, 73 Principiile dezvoltarii durabile (II) 74 - 77 Genco - Tehnologii si utilaje pentru constructii 78, 79 Gimsid - Hidrodemolare cu pompe de inalta presiune 80, 81 Marcom - Komatsu WB 97S-2 82, 83 Sopmet - Retele de infrastructura 84, 85 GIP - Cosurile industriale de fum in pericol! 86, 87 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica persoana juridica Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL- “Revista Constructiilor”, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. A, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. Structuri vechi la temelia noilor constructii 88 - 90, 92 * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. AeroQ - Strategia de aliniere la cerintele europene 94 - 96 